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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty rozbiérkowe i remontowe 1 9
2|Roboty ziemne i fundamentowe 10 33
3|Podtoza 34 35
4|Sciany zewnetrzne i wewnetrzne,stupy parteru 36 45
5/Strop nad parterem 46 52
6|Sciany zewnetrzne i wewnetrzne,stupy parteru 53 60
7|Strop nad pietrem 61 66
8|Dach 67 83
9| Stolarka okienno i drzwiowa 84 101

10|Docieplenie 102 110
11| Tynki 111 115
i okladziny wewnetrzne
12|Posadzki na parterze 116 123
13| Sufity podwieszane parter 124 125
14|Posadzki na pietrze 126 131
15| Sufit podwieszany na pietrze 132 133
16|Posadzki na pietrze 134 137
17/Inne 138 142
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe i remontowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1/0354-09 m2
13 szt. 13.0000
RAZEM 13.0000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1/0331-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
13%(2.1*0.1+1.00*0.1) m2 4.0300
RAZEM 4.0300
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
4.15+5.96+5.18+1.35 m2 16.6400
RAZEM 16.6400
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1/0504-06
3.00+14.67+4.63+14.64+5.16+7.92+5.48+5.78 m2 61.2800
RAZEM 61.2800
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.1/0504-01
poz.3+poz.4 m?2 77.9200
RAZEM 77.9200
6|Analiza wlas- |Rozebranie scianek dzialowych w budynku istniejgcym m?2
d.1l|na
3.00%(2.4+2.46) m2 14.5800
RAZEM 14.5800
7|Analiza wias- |Rozebranie scianek zewnetrznych w budynku istniejagcym m?2
d.1l|na
5.58+2.1+26.20*1.25+2.45*0.75 m2 42.2675
RAZEM 42.2675
8| Analiza wtas- |Rozbidrka pokrycia dachowego wraz z konstrukcjg dachu kpl.
d.1l|na
1 kpl. 1.0000
RAZEM 1.0000
9|Analiza wtas- |Utylizacja gruzu t
d.1l|na
poz.3*0.02*2.2+p0z.5*0.05*2.4+p0z.2*0.12*2.2+p0z.6*0.12*2.2+p0z.7*0.24* |t 37.3128
2.2
RAZEM 37.3128
2 Roboty ziemne i fundamentowe
10|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m?2
d.2|0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
114.0 m2 114.0000
RAZEM 114.0000
11/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocag m?2
d.2|0119-01 spycharek
Wielkos¢ robét ziemnych poréwnacé ze stanem faktycznym uksztaltowania te-
renu w naturze.
345.53-114.00 m2 231.5300
RAZEM 231.5300
12/KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek: sr. 60 m?2
d.2|0119-02 cm - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci.
Wielkos¢ robét ziemnych poréwnac ze stanem faktycznym uksztaltowania te-
renu w naturze.
Krotnosé = 3
poz.11 m2 231.5300
RAZEM 231.5300
13|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3
d.2|0212-08 odktad w gruncie kat. 11l
poz.10*0.9+p0z.11*0.7+1.1*0.8*0.8 m3 265.3750
RAZEM 265.3750
14/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) dot. wykopania 10 cm pod
chudy beton.
0.10*%((59.46+8.43)*0.8+(5.42+4.28+1.24+7.30+5.42)*1.0)+3*2.56 m3 15.4772
RAZEM 15.4772
15/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
Poz(2+3+4+5)
p0z.11*0.3+p0z.13+poz.14 m3 350.3112
RAZEM 350.3112
16|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym chudy beton. m3
d.2{1101-01
poz.14 m3 15.4772
RAZEM 15.4772
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w desko- |m3
d.2|0252-01 waniu - transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem
(59.46+8.43)*0.6*0.4 m3 16.2936
RAZEM 16.2936
18/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,8 m w desko- |m3
d.2|0252-02 waniu - transport betonu pompg, pozostatych materiatdw zurawiem
(5.62+4.48+1.44+7.50+5.62)*0.8*0.4 m3 7.8912
RAZEM 7.8912
19/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0,5 m3 w desko- |m3
d.2|0253-01 waniu - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
0.8*0.8*0.4 m3 0.2560
RAZEM 0.2560
20|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3 w desko- |m3
d.2|0253-02 waniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
3*1.20*1.20*0.40 m3 1.7280
RAZEM 1.7280
21|KNNR 2 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach t
d.2|0105-01 budynku - tawy fundamentowe
analogia
0.800 t 0.8000
RAZEM 0.8000
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.4*(61.70+40.36+41.46+42.20+2.4) m?2 75.2480
RAZEM 75.2480
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnosé = 2
poz.22 m2 75.2480
RAZEM 75.2480
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2|0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(59.46+8.43)*0.6+(5.62+4.48+1.44+7.50+5.62)*0.8+3*1.20+3.10 m?2 67.1620
RAZEM 67.1620
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.2/0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.24 m?2 67.1620
RAZEM 67.1620
26|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr 25cm m3
d.2|0101-06
0.24*0.9*(14.88*2+6.74*2+5.70+6.34+5.23+5.87+6.38+2.60+5.42+6.38+8.26) |m3 20.6107
RAZEM 20.6107
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0.9%(60.91+41.16+41.50+43.24+0.96+33.20) m?2 198.8730
RAZEM 198.8730
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.27 m?2 198.8730
RAZEM 198.8730
29/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.2/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
0.95*94.10 m?2 89.3950
RAZEM 89.3950
30|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m?2
d.2/2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
(przektadka miedzy projektowanym i istniejgcym budynkiem 2cm)
37.70 m?2 37.7000
RAZEM 37.7000
31/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm|m?2
d.2/0929-03 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
0.35*61.39+0.15*33.61 m?2 26.5280
RAZEM 26.5280
32|KNR 19-01 |lIzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho m?2
d.2|0610-01
analogia
0.3%(14.88*2+6.74*2+5.70+6.34+5.23+5.87+6.38+2.60+5.42+6.38+8.26) m?2 28.6260
RAZEM 28.6260
33|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0222-01 m w gruncie kat. |-l
0.604*65.00+0.4*(77.54+80.00+92.64)+0.47%(84.82+87.35+100.29) m3 267.3882
RAZEM 267.3882
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
3 Podtoza
34/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.3/1101-07 Przyjeta grubos¢ podtoza z piasku 30cm
0.30%(84.82+87.35+100.29) m3 81.7380
RAZEM 81.7380
35/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym gr 10cm (instniejacy budynek i projek- |m3
d.3/1101-01 towany)
0.10*(84.82+87.35+100.29+77.98) m3 35.0440
RAZEM 35.0440
4 Sciany zewnetrzne | wewnetrzne,stupy parteru
36/ KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakow ceramicz- m?2
d.4/0163-02 nych
3.40%(14.88+6.74+5.23+5.34+14.88+5.70+5.87+6.74+4.74+5.96+6.38+2.60+ |m?2 277.1520
2.62)-2.1*1.0*3-1.4*2.45*2-1.5*0.5*2-1.5*1.5*2-1.5*1.2
RAZEM 277.1520
37 KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw | m2
d.4/0165-02 ceramicznych (wliczono $ciane w istniejgcym budynku miedzy pomieszcze-
niem 1.2 1.4)
3.40%(5.27+9.71+3.46+3.08+19.87+5.70+5.70+5.70+3.20+2.35+4.60+12.85+ |m?2 288.0900
4.62+4.62+2.16+2.16+1.5)-1.00*2.10*13-0.90*2.10*5-1.40*2.45
RAZEM 288.0900
38/KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw ce-|m2
d.4/0165-01 ramicznych (wliczono $ciany pod schodami)
3.40%(1.50*2+0.95*10+2.37)+3.09*1.30+5.81-0.9*2.10-1.1*2.1 m?2 56.1850
RAZEM 56.1850
39/ KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.4/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
26 szt 26.0000
RAZEM 26.0000
40 KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.4/0126-01 pustakéw
6 szt 6.0000
RAZEM 6.0000
41 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. cermaiczno-zel- |m
d.4/0126-05 betowych
9*1.25+24*1.75+19*1.25+1*1.50+1*1.75 m 80.2500
RAZEM 80.2500
42|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego ob-|m3
d.4/0262-02 wodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
w1 89.7*0.24*0.24 m3 5.1667
w3 32.9*0.24*0.24 m3 1.8950
PO.1 3.06*0.4*0.24 m3 0.2938
P0.2 1.26*1.3*0.24 m3 0.3931
P0.3 1.96*0.4*0.24 m3 0.1882
P0.4 2.56*0.94*0.24 m3 0.5775
P0.5 2.16*0.94*0.24 m3 0.4873
P0.6 4.83*0.94*0.24 m3 1.0896
P0.7 6.26*0.4*0.24 m3 0.6010
RAZEM 10.6922
43|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ze-|t
d.4/0105-05 bra, belki podciggi i wience
W1, W2, W3 |0.942 t 0.9420
PO.1 0.051 t 0.0510
P0.2 0.042 t 0.0420
P0.3 0.021 t 0.0210
P0.4 0.027 t 0.0270
P0.5 0.056 t 0.0560
P0.6 0.165 t 0.1650
P0.7 0.097 t 0.0970
RAZEM 1.4010
44 KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.4/0258-05 do 9 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem o wysokosci
0259-05 ponad 4.0 m (przedmiar dla catkowitej wysokosci)
R1 11*7.95*0.24*0.24 m3 5.0371
R2 4.09*0.24*0.24 m3 0.2356
RAZEM 5.2727
45|/KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - t
d.4|0105-04 stupy
R1, R2 0.858 t 0.8580
RAZEM 0.8580
5 Strop nhad parterem
46|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m2
d.5/0268-03 deskowaniu wariant | (transport betonu zurawiem)
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
84.82+87.34+100.29-11.26 m?2 261.1900
RAZEM 261.1900
47|/KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm |m2
d.5/0268-04 wariant | (transport betonu zurawiem)
Krotnosé = 10
84.82+87.34+100.29-11.26 m?2 261.1900
RAZEM 261.1900
48|KNNR 2 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach t
d.5/0105-07 budynku - ptyty pojedynczo zbrojone
3.930 t 3.9300
RAZEM 3.9300
49|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m m3
d.5/0202-01
0.25*0.45*1.30 m3 0.1463
RAZEM 0.1463
50|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.5/0218-02 do betonu
11.26 m?2 11.2600
RAZEM 11.2600
51|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2
d.5/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 8
11.26 m?2 11.2600
RAZEM 11.2600
52|KNNR 2 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach t
d.5/0105-06 budynku - schody
analogia
0.227 t 0.2270
RAZEM 0.2270
6 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne,stupy parteru
53|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz- m2
d.6/0163-02 nych
3.25%(14.88+6.34+5.23+6.74+14.88+6.74+5.87+5.7+6.76+6.52)-19*1.50*1.50- |m?2 208.4760
11.24*0.24*0.40-5.00*0.25*0.40-2*1.00*2.10-0.90*2.10
RAZEM 208.4760
54|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw |m?2
d.6/0165-02 ceramicznych (wliczono $ciane w istniejgcym budynku miedzy pomieszcze-
niem 1.2 1.4)
(6.74+8.12+1.12+5.87+6.50+5.87+3.23+3.26+1.50+12.18+4.08+4.08+2.71+ m2 217.3596
5.27)*3.32-8*1.00*2.10
RAZEM 217.3596
55|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw ce-|m?2
d.6/0165-01 ramicznych (wliczono $ciany pod schodami)
(2.18+1.00+1.80+1.30)*2*3.32-5*0.9*2.10 m?2 32.2492
RAZEM 32.2492
56|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z szt
d.6/0126-02 cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
26 szt 26.0000
RAZEM 26.0000
57|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i szt
d.6/0126-01 pustakéw
14 szt 14.0000
RAZEM 14.0000
58|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. cermaiczno-zel- |m
d.6/0126-05 betowych
6*1.25+30*1.75+13*1.25 m 76.2500
RAZEM 76.2500
59/KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego ob-|m3
d.6|0262-02 wodu do przekroju do 10 - transport betonu pompga, pozostatych materiatow
zurawiem
W2 63.3*0.24*0.24 ms3 3.6461
P1.1 9.22*0.5*0.24 m3 1.1064
P1.2 8.46*0.5%0.24 ms3 1.0152
P1.3 1.76*1.0*0.24 m3 0.4224
P1.4 3.31*1.00*0.24 ms3 0.7944
P1.5 4.86*1.00*0.24 m3 1.1664
P1.6 6.74*1.00*0.24 m3 1.6176
RAZEM 9.7685
60| KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - Zze-|t
d.6/0105-05 bra, belki podciggi i wience
P1.1 0.196 t 0.1960
P1.2 0.177 t 0.1770
P1.3 0.048 t 0.0480
P1.4 0.084 t 0.0840
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
P1.5 0.121 t 0.1210
P1.6 0.194 t 0.1940
RAZEM 0.8200
7 Strop nad pietrem
61|KNR 0-20 Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy scianami lub belkami ponad 10 m2 w |m2
d.7/0268-03 deskowaniu wariant | (transport betonu zurawiem)
84.82+87.34+100.29-3.09 m?2 269.3600
RAZEM 269.3600
62|KNR 0-20 Plyta stropowa w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm |m2
d.7/0268-04 wariant | (transport betonu zurawiem)
Krotnosé = 10
84.82+87.34+100.29-3.09 m?2 269.3600
RAZEM 269.3600
63|KNNR 2 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach t
d.7/0105-07 budynku - ptyty pojedynczo zbrojone
5.597 t 5.5970
RAZEM 5.5970
64|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy  |m?2
d.7/0218-02 do betonu
11.26 m?2 11.2600
RAZEM 11.2600
65|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci piyty - z zastoso- |m?2
d.7/0218-06 waniem pompy do betonu
Krotnosé = 8
11.26 m?2 11.2600
RAZEM 11.2600
66| KNNR 2 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach t
d.7/0105-06 budynku - schody
analogia
0.109 t 0.1090
RAZEM 0.1090
8 Dach
67|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego ob-|m3
d.8/0262-02 wodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa, pozostatych materiatow
zurawiem
w4 69.3*0.24*0.24 m3 3.9917
RAZEM 3.9917
68| KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - ze-|t
d.8/0105-05 bra, belki podciggi i wience
w4 0.258 t 0.2580
RAZEM 0.2580
69|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet pet-  |m2
d.8/0103-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
69.3*0.26 m?2 18.0180
RAZEM 18.0180
70|KNR 2-02 Dostawa i montaz konstrukcji dachowej drewnianej. Diugosci ponad 4,5m, m3
d.8|/0408-05 przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2
analogia
3.478+11.053 m3 14.5310
RAZEM 14.5310
71|KNR 2-02 Izolacja folig paroprzepuszczalng dachu. m?2
d.8/0607-02
2*103.81+65.30*2+20.88+47.11*2 m?2 453.3200
RAZEM 453.3200
72|Analiza wtas- |Oktadziny z ptyt OSB m?2
d.8|na
2*103.81+65.30*2+20.88+47.11*2 m?2 453.3200
RAZEM 453.3200
73|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m?2
d.8/0410-04 syc. kontrtaty
2*108.24+73.63*2+23.34+49.57*2 m?2 486.2200
RAZEM 486.2200
74|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.do 16cm z tarcicy nasyc. -|m2
d.8/0410-02 taty
2*108.24+73.63*2+23.34+49.57*2 m?2 486.2200
RAZEM 486.2200
75/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w postaci paneli samonosnych |m?2
d.8/0520-01 o0 wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniajgcym i wymiarach modutu 20x42 cm
mocowanych w odstepach maksymalnych (1.2 m)
2*108.24+73.63*2+23.34+49.57*2 m?2 486.2200
RAZEM 486.2200
76/KNR 0-1511  |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm m
d.8/0528-04
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34.7+75.14 m 109.8400
RAZEM 109.8400
77|KNR 0-15II  |Rury spustowe z PCV o $r. 10,01 11,0 cm m
d.8/0529-03
4*7.70+2*3.30 m 37.4000
RAZEM 37.4000
78|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.8/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2*103.81+65.30*2+20.88+47.11*2 m?2 453.3200
RAZEM 453.3200
79|KNR 2-02 Krokiewki, przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (ruszt |m3
d.8/0409-01 pod drugg warstwe wetny mineralnej)
analogia
1.90 m3 1.9000
RAZEM 1.9000
80|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.8/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
2*103.81+65.30*2+20.88+47.11*2 m2 453.3200
RAZEM 453.3200
81|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.8/0104-06
analogia
64.40+30.80 m 95.2000
RAZEM 95.2000
82|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.8/1016-07
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
83|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych - podsufitka m2
d.8/2614-01
(33.20+72.20)*0.5 m?2 52.7000
RAZEM 52.7000
9 Stolarka okienno i drzwiowa
84| Analiza whas- | Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O1 o wym. 150x150cm wraz z para- |szt
d.9|na petem zewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
21 szt 21.0000
RAZEM 21.0000
85| Analiza whas- | Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O2 o wym. 150x50cm wraz z para- |szt
d.9|na petem zewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
86|Analiza whas- | Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O3 o wym. 150x120cm wraz z para- |szt
d.9|na petem zewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
87|Analiza whas- | Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O3a o0 wym. 150x120cm wraz z pa- |szt
d.9|na rapetem zewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
88| Analiza whas- | Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O3b o wym. 150x120cm wraz z pa- |szt
d.9|na rapetem zewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
89| Analiza whas- | Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O4 o wym. 80x120cm wraz z para- |szt
d.9|na petem zewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
90|Analiza wtas- | Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O5 o wym. 80x80cm wraz z parape- szt
d.9|na tem zewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
4 szt 4.0000
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RAZEM 4.0000
91|Analiza wtas- | Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV 06 o wym. 120x120cm wraz z para- [szt
d.9|na petem wewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
92| Analiza witas- | Dostawa i montaz drzwi aluminiowych DZ1 o wym. 90+40x235cm szt
d.9|na Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
93|Analiza wias- | Dostawa i montaz drzwi aluminiowych DZ2 o wym. 90x200cm szt
d.9|na Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
3 szt 3.0000
RAZEM 3.0000
94|Analiza wtas- | Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetieniem z ptyty wiérowej D1 |szt
d.9|na 0 wym. 90x200cm
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
8 szt 8.0000
RAZEM 8.0000
95|Analiza wtas- | Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetieniem z plyty wiérowej D2 |szt
d.9|na 0 wym. 90x200cm
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
12 szt 12.0000
RAZEM 12.0000
96|Analiza wtas- | Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetieniem z ptyty wiérowej D3 |szt
d.9|na 0 wym. 90x200cm
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
97|Analiza wtas- | Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetnieniem z ptyty wiérowej D4 |szt
d.9|na 0 wym. 90x200cm
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
13 szt 13.0000
RAZEM 13.0000
98|Analiza wtas- | Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetnieniem z ptyty wiérowej D5 |szt
d.9|na 0 wym. 80x200cm
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
99|Analiza wtas- | Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetnieniem z ptyty wiérowej D6 |szt
d.9|na 0 wym. 80x200cm
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
9 szt 9.0000
RAZEM 9.0000
100|Analiza wias- | Dostawa i montaz drzwi petnych plytowych z wypetnieniem z plyty wiérowej D7 |szt
d.9|na 0 wym. 80x200cm
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
101|Analiza wias- | Dostawa i montaz drzwi petnych plytowych z wypetnieniem z plyty wiérowej D8 |szt
d.9|na 0 wym. 100x200cm
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
10 Docieplenie
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.10{2612-09 kotowej
95.00-1.40*2-1.00*2 m 90.2000
RAZEM 90.2000
103|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.10{2612-08 puktych katownikiem metalowym
2.45*6+1.40*2+1.50*4*13+15.00+12.00+9.00+4.00*2+3.20*4+4.8*4+5.00*2+ |m 194.5000
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RAZEM 194.5000
104|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw m?2
d.10{2614-02 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
7.50*19.55+7.50*15.64*2-32.17-1.5*1.5*14-1.5*0.5*2-1.40*2.45 m?2 312.6250
RAZEM 312.6250
105/KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw m2
d.10{2614-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
3.10*33.70-4*0.8*0.8-4*1.2*1.2-2*1.00*2.100-0.8*1.20-3*1.50*1.20 m?2 85.5900
RAZEM 85.5900
106|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 14 cm na powierzchni z fakturg gry- |m?2
d.10{0201-12 SOwg, ha murze z cegly ceramicznej
19.55*7.50-1.5*1.5*8-1.0*2.05 m?2 126.5750
RAZEM 126.5750
107|ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warstwy siatki na scianachi |m2
d.10|{0203-07 stupach
poz.106 m?2 126.5750
RAZEM 126.5750
108|ZKNR C-2  |Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 6 |m2
d.10]{0203-02 szt./m2 do podioza z pustaka ceramicznego
poz.106 m?2 126.5750
RAZEM 126.5750
109|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.10/0112-01
poz.106 m?2 126.5750
RAZEM 126.5750
110|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym m?2
d.10{0112-03 poditozu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; sciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome; ziarno 1,5 mm
poz.106 m2 126.5750
RAZEM 126.5750
11 Tynki
i okltadziny wewnetrzne
111|KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wykony- |m?2
d.11/0303-01 wane mechanicznie cienkowarstwowe grubosci 5-10 mm z zaprawy
analogia
2.70%(9.76+52.49+13.60+20.98+5.74+42.86+12.54+12.60+26.76+27.24+ m?2 1439.8070
22.14+22.04+24.40+15.80+21.70+19.56+25.67+35.48+20.48+20.48+25.64+
42.06+18.00+24.93+17.06)-(28*1.0*2.1+22*1.5*1.5+0.9*2.1+4*1.4*2.45+1.1*
2.1)
RAZEM 1439.8070
112|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwyktg Plytki |m2
d.11/0829-08 na wysokos$¢ 2m w pomieszczeniach sanitariatow i szatni oraz fartuchy wokot
zlewu glebokiego i zlewu w pomieszczeniach jadalni (dopuszczalne inne wy-
miary plytek po uzgodnieniu z inwestorem)
2.70%(9.77+15.32+4.80+9.62+16.44+12.43+21.70+19.56+25.67+35.48+20.48+ |m2 807.3980
20.48+25.64+42.06+18.00+24.93+17.06)-(20*1.0*2.1+8*1.0*2.2+18*0.9*2.1+
8*0.9*2.2+0.8*0.8+1.2*1.2+3*0.8*2.2+2*1.5*0.5)+1.00%(4.10+2.09+3.04)
RAZEM 807.3980
113|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.11/2006-01 $cianach na zaprawie bez paskéw (Istenijgca czes¢ budynku)
3.00%(7.00+27.19+8.03+16.74+9.09+11.71)+1.00%(9.77+15.32+4.80+9.6 2+ m?2 259.3400
16.44+12.43)-(13*1.0*2.2+4*1.0*2.1+3*1.2*1.2+3*1.2*1.5+0.8*0.8+0.8*1.2)
RAZEM 259.3400
114|\KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii powierzchni wewnetrznych - su- m?2
d.11]1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
analogia
p0z.111+p0z.113-p0z.112 m2 891.7490
RAZEM 891.7490
115|Analiza whas- |1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych pianka dylatacyjna |m
d.11{na szerokosci 200 mm Dlugosc - jak cokot plytek gresowych.
7.00+27.19+8.03+16.74+9.09+11.71+9.76+52.49+13.60+20.98+5.74+42.86+ |m 728.1500
12.54+12.60+26.76+27.24+22.14+22.04+24.40+15.80+9.77+15.32+4.80+
9.62+16.44+12.43+21.70+19.56+25.67+35.48+20.48+20.48+25.64+42.06+
18.00+24.93+17.06
RAZEM 728.1500
12 Posadzki na parterze
116/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.12|/0607-01 ziome podposadzkowe
344.52 m?2 344.5200
RAZEM 344.5200
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117|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.12/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm
poz.116 m2 344.5200
RAZEM 344.5200
118/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.12|0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
poz.116 m2 344.5200
RAZEM 344.5200
119|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii aluminowej poziome podpo- |m?2
d.12/0607-01 sadzkowe pod ogrzewanie podtogowe)
analogia
poz.116 m?2 344.5200
RAZEM 344.5200
120|KNNR-W 2 |Samopoziomujacy podktad podtogowy - pod posadzki z kamieni sztucznychi |m2
d.12|W1102-04 |wyktadzin w systemach ogrzewania podtogowego - jastrych w systemie ogrze-
wania podtogowego przy gr. 2x25.0 mm
334.43 m?2 334.4300
RAZEM 334.4300
121 |KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.12/1118-08 todg zwykig
poz.116 m2 344.5200
RAZEM 344.5200
122|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.12/1121-05 na
1.40%(0.28+0.175)*20+2.8*1.5 m?2 16.9400
RAZEM 16.9400
123|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm ukiada- |m
d.12|1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metodg zwykig
35.52 m 35.5200
RAZEM 35.5200
13 Sufity podwieszane parter
124|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.13|202 2702-01 |wibkien mineralnych typu Amstrong z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
Rodzaj kolor wg wytycznych inwestora
3.00+14.67+4.63+14.16+5.16+7.87+5.33+5.95+5.54+49.82+27.46+27.03+ m2 240.4400
27.12+23.89+18.81
RAZEM 240.4400
125|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.13/202 2702-01 |wibkien mineralnych typu Amstrong (wodoodporne) z zast.profili antykorozyj-
nych poprz.o ditug. 60 cm
Rodzaj kolor wg wytycznych inwestora
5.18+1.35+4.97+4.15+31.10+9.81+9.81+10.07+23.28 m?2 99.7200
RAZEM 99.7200
14 Posadzki na pietrze
126/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.14/0607-01 ziome podposadzkowe
252.74 m?2 252.7400
RAZEM 252.7400
127|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.14/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 4 cm
252.74 m?2 252.7400
RAZEM 252.7400
128/KNNR-W 2 |Samopoziomujacy podkiad podiogowy - pod posadzki z kamieni sztucznychi |m?2
d.14/W1102-04 |wykiadzin w systemach ogrzewania podtogowego - jastrych w systemie ogrze-
wania podtogowego przy gr. 2x20.0 mm
poz.127 m?2 252.7400
RAZEM 252.7400
129|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.14/1118-08 toda zwykig
poz.127 m?2 252.7400
RAZEM 252.7400
130|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.14/1121-05 ng
0.95*(0.25+0.20)*17+0.25*0.95 m?2 7.5050
RAZEM 7.5050
131|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.14/1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
21.86+34.46+14.60+23.40+21.04+21.14+26.24+25.76+10.54+11.60 m 210.6400
RAZEM 210.6400
15 Sufit podwieszany na pietrze
132|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.15/202 2702-01 |widkien mineralnych typu Amstrong z zast.profili poprz.o dtug. 60 cm
Rodzaj kolor wg wytycznych inwestora
23.60+9.82+9.91+44.75+44.66+28.93+28.60+33.13+15.18 m?2 238.5800
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RAZEM 238.5800
133|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m?2
d.15/202 2702-01 |wibkien mineralnych typu Amstrong (wodoodporne) z zast.profili antykorozyj-
nych poprz.o diug. 60 cm
Rodzaj kolor wg wytycznych inwestora
8.93+5.61 m?2 14.5400
RAZEM 14.5400
16 Posadzki na pietrze
134|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.16/0607-01 ziome podposadzkowe
279.60 m?2 279.6000
RAZEM 279.6000
135/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.16/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 4 cm
poz.134 m2 279.6000
RAZEM 279.6000
136/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.16/0607-01 ziome podposadzkowe
poz.134 m2 279.6000
RAZEM 279.6000
137|KNNR-W 2 |Samopoziomujacy podktad podiogowy - pod posadzki z kamieni sztucznychi |m?2
d.16/W1102-04 |wykiadzin w systemach ogrzewania podtogowego - jastrych w systemie ogrze-
wania podtogowego przy gr. 2x20.0 mm
poz.134 m?2 279.6000
RAZEM 279.6000
17 Inne
138|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.17/0129-02
38 szt 38.0000
RAZEM 38.0000
139|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.17/0218-01 podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
29.95%0.2 m3 5.9900
RAZEM 5.9900
140|KNR 2-02 Balustrady przy rampie proste z pochwytem ze stali nierdzewne;j m
d.171209-02
analogia
2*5.75 m 11.5000
RAZEM 11.5000
141|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.17{1207-01 mi lub spawane
analogia
2.60*4+1.40 m 11.8000
RAZEM 11.8000
142|Analiza whas- |Napis przestrzenny z PVC - logo Inwestora "Eko-Region" kpl.
d.17|na
2 kpl. 2.0000
RAZEM 2.0000

-12 -
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KOSZTORYS NAKLADCZY

d.l

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | WM S
1 Roboty rozbhiérkowe i remontowe
1|KNR 4-01 0354-09 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2

obmiar =13 szt.

R:Robocizna

r-g| 1.310000] 17.0300

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR-W 4-01 0331-02 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
dl nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
obmiar = 13*(2.1*0.1+1.00*0.1) = 4.0300 m2
R:Robocizna r-g | 1.080000 4.3524

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3
d.1l

KNR 4-04 0504-03

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych
obmiar = 4.15+5.96+5.18+1.35 = 16.6400 m2

R:Robocizna

r-g | 0.520000 8.6528

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 4-04 0504-06 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony
d.1l obmiar = 3.00+14.67+4.63+14.64+5.16+7.92+5.48+5.78 = 61.2800 m2
R:Robocizna r-g | 0.220000/ 13.4816

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 4-04 0504-01 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
d.1l obmiar = poz.3+poz.4 = 77.9200 m2
R:Robocizna r-g | 0.490000/ 38.1808

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

6
d.1l

Analiza wtasna

Rozebranie scianek dzialowych w budynku istniejagcym
obmiar = 3.00%*(2.4+2.46) = 14.5800 m2

R:Robocizna

r-g | 0.210000 3.0618

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

7
d.1l

Analiza wtasna

Rozebranie scianek zewnetrznych w budynku istniejacym
obmiar = 5.58+2.1+26.20*1.25+2.45*0.75 = 42.2675 m2

R:Robocizna

r-g | 0.400000, 16.9070

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8
d.1l

Analiza wtasna

Rozbidrka pokrycia dachowego wraz z konstrukcjg dachu
obmiar =1 kpl.

R:Robocizna

r-g 132.000000, 32.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9
d.1l

Analiza wtasha

Utylizacja gruzu
obmiar = po0z.3*0.02*2.2+p0z.5*0.05*2.4+p0z.2*0.12*2.2+p0z.6*0.12*2.2+p0z.7*0.24*2.2 = 37.3128 t

M:Utylizacja

t | 1.000000, 37.3128

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY

Roboty rozbiérkowe i remontowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
2 Roboty ziemne i fundamentowe
10|KNR AT-03 0104-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1

d.2 km
obmiar =114.0 m2

R:Robocizna r-g | 0.060000 6.8400
S:koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 |m-g| 0.030000 3.4200
S:miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienico- m-g| 0.023000 2.6220
wym 110 kW (150 KM)
S:samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g| 0.060000 6.8400
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11

KNR-W 2-01 0119-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spycharek

d.2 Wielkos$¢ robét ziemnych poréwnaé ze stanem faktycznym uksztattowania terenu w naturze.
obmiar = 345.53-114.00 = 231.5300 m?
R:Robocizna r-g | 0.005300 1.2271
S:Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g| 0.002500 0.5788

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNR-W 2-01 0119-02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek: sr. 60 cm - dodatek za kazde dalsze
5 cm grubosci.

Wielkos$¢ robét ziemnych poréwnaé ze stanem faktycznym uksztaltowania terenu w naturze.

Krotnos¢ = 3

obmiar = poz.11 =231.5300 m?

R:Robocizna
S:Spych.gasienicowa 74kW (1)

0.001800
0.000800

1.2503
0.5557

r-g
m-g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

13/KNR-W 2-01 0212-08 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
d.2 obmiar = po0z.10*0.9+p0z.11*0.7+1.1*0.8*0.8 = 265.3750 m3

R:Robocizna r-g| 0.113000| 29.9874

S:Kop.j-nacz.na p.gas.0.60m3 (1) m-g| 0.035400 9.3943

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14/KNR 2-01 0310-02 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku
d.2 na odktad (kat.gr.lll) dot. wykopania 10 cm pod chudy beton.
obmiar = 0.10*((59.46+8.43)*0.8+(5.42+4.28+1.24+7.30+5.42)*1.0)+3*2.56 = 15.4772 m3
R:Robocizna r-g | 2.301550/ 35.6215

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15/KNR 2-01 0122-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
d.2 obmiar =
Poz(2+3+4+5)
p0z.11*0.3+p0z.13+poz.14 350.3112
RAZEM poz.11*0.3+p0z.13+po0z.14 = 350.3112 3
R:Robocizna r-g| 0.053385| 18.7014
M:Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,5 m m3 | 0.000020 0.0070
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/KNR 2-02 1101-01 Podkfady betonowe na podt.gruntowym chudy beton.
d.2 obmiar = poz.14 = 15.4772 m3
R:Robocizna r-g| 5.260000| 81.4101
M:Beton zwykly C8/10 (B-10) m3| 1.030000| 15.9415
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.070000 1.0834
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNR 2-02 0252-01

tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu - transport betonu pom-
pa, pozostatych materiatdw zurawiem
obmiar = (59.46+8.43)*0.6*0.4 = 16.2936 m3

R:Robocizna
M:Beton zwykty C20/25 (B-25)

M:Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,Kl.II
M:bale iglaste obrzynane kl.II

M:Gwozdzie budowlane okragte gote

M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm

M:materiaty pomocnicze
S:Deskowanie ramowe
S:zuraw samochodowy

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

r-g| 5.107200| 83.2147
m3| 1.015000, 16.5380
m3| 0.002200 0.0358
m3| 0.000750 0.0122
kg | 0.285500 4.6518
m | 0.305000 4.9695
% | 1.500000

m-g| 1.329500, 21.6623

m-g| 0.039500 0.6436
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa

| Opis jm | Norma | Naktady

Cena R

S:ciggnik kotowy

S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 0.8929

S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.139300 2.2697

m-g| 0.139300 2.2697

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

18/KNR 2-02 0252-02
d.2

pa, pozostatych materiatdw zurawiem
obmiar = (5.62+4.48+1.44+7.50+5.62)*0.8*0.4 = 7.8912 m3

tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o szerokosci do 0,8 m w deskowaniu - transport betonu pom-

M:materiaty pomocnicze
S:Deskowanie ramowe
S:zuraw samochodowy

S:ciggnik kotowy

R:Robocizna r-g| 3.041000| 23.9971
M:Beton zwykly C20/25 (B-25) m3| 1.015000, 8.0096
M:Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,Kl.I| m3| 0.001260 0.0099
M:bale iglaste obrzynane kl.II m3 | 0.000430 0.0034
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.163100 1.2871
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.174200 1.3746

S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 0.4324

S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.079700 0.6289

% | 1.500000
m-g| 0.789000 6.2262
m-g| 0.023400 0.1847

m-g| 0.079700 0.6289

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

19/KNR 2-02 0253-01
d.2

Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0,
pa, pozostatych materiatdw zurawiem
obmiar = 0.8*0.8*0.4 = 0.2560 m3

5 m3 w deskowaniu - transport betonu pom-

M:materiaty pomocnicze
S:Deskowanie ramowe
S:zuraw samochodowy
S:ciggnik kotowy

R:Robocizna r-g| 4.563600 1.1683
M:Beton zwykly C20/25 (B-25) m3| 1.015000, 0.2598
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 | 0.000880 0.0002
M:bale iglaste obrzynane kl.II m3 | 0.000800 0.0002
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.062800 0.0161

S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.111400 0.0285
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 0.0140

% | 1.500000
m-g| 1.177300 0.3014
m-g| 0.031600 0.0081
m-g| 0.111400 0.0285

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

20/KNR 2-02 0253-02
d.2

Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,
nu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
obmiar = 3*1.20*1.20*0.40 = 1.7280 m3

8 m3 w deskowaniu U-

Form - transport beto-

M:materiaty pomocnicze
S:Deskowanie ramowe
S:zuraw samochodowy
S:ciggnik kotowy

R:Robocizna r-g | 3.343100 5.7769
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 1.015000 1.7539
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.000630 0.0011
M:bale iglaste obrzynane Kl.II m3| 0.000570 0.0010
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.044900 0.0776

S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.079700 0.1377
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 0.0947

% | 1.500000
m-g| 0.860800 1.4875
m-g| 0.022600 0.0391
m-g| 0.079700 0.1377

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

21/KNNR 2 0105-01
d.2|analogia

Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku

obmiar =0.800 t

- tawy fundamentowe

R:Robocizna
M:prefabrykaty zbrojarskie

M:drut stalowy okragty

M:materialy pomocnicze

M:wkiadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 2.9440

r-g |15.300000, 12.2400
kg |1000.0000| 800.0000
00
kg | 6.000000 4.8000

% | 1.000000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

22|KNR 2-02 0603-01
d.2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -

pierwsza warstwa

obmiar_= 0.4*(61.70+40.36+41.46+42.20+2.4) = 75.2480 m2

R:Robocizna r-g | 0.096600 7.2690

M:Roztwér asfaltowy izolacyjny kg | 0.350000| 26.3368

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.000500 0.0376
15
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa

Opis

jm | Norma Naktady Cena R M

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR 2-02 0603-02
d.2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -

druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.22 = 75.2480 m?2

R:Robocizna

M:Roztwér asfaltowy izolacyjny

M:materiaty pomocnicze

S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)

r-g | 0.082000| 12.3407
kg | 0.300000, 45.1488
% | 1.500000
m-g, 0.000400 0.0602

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24|KNR 2-02 0602-01
d.2

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -

pierwsza warstwa
obmiar = (59.46+8.43)*0.6+(5.62

+4.48+1.44+7.50+5.62)*0.8+3*1.20+3.10 = 67.1620 m?2

R:Robocizna

M:Roztwér asfaltowy izolacyjny

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1)

r-g | 0.063500 4.2648
kg | 0.300000, 20.1486
% | 1.500000
m-g| 0.000500 0.0336
m-g| 0.000400 0.0269

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25|KNR 2-02 0602-02
d.2

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -

druga i nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.24 = 67.1620 m?2

R:Robocizna

M:Roztwér asfaltowy izolacyjny

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1)

r-g | 0.058700 7.8848
kg | 0.250000, 33.5810
% | 1.500000
m-g| 0.000400 0.0537
m-g| 0.000400 0.0537

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26 KNR-W 2-02 0101-06
d.2

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr 25cm
obmiar = 0.24*0.9*(14.88*2+6.74*2+5.70+6.34+5.23+5.87+6.38+2.60+5.42+6.38+8.26) = 20.61

07 m3

R:Robocizna

M:Bloczek betonowy o0 wym.25x25x14cm
M:Bloczek betonowy o0 wym.25x12x14cm

M:Zaprawa cementowa M-7
M:materialy pomocnicze

r-g| 5.570000| 114.8016
szt | 73.300000|1510.7643
szt |46.900000| 966.6418
m3 | 0.180000 3.7099
% | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27|/KNR 2-02 0603-01
d.2

Izolacje przeciwwilgociowe powto
pierwsza warstwa
obmiar = 0.9%(60.91+41.16+41.5

kowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji as

0+43.24+0.96+33.20) = 198.8730 m2

faltowej -

R:Robocizna

M:Roztwér asfaltowy izolacyjny

M:materiaty pomocnicze

S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1)

r-g| 0.096600| 19.2111
kg | 0.350000| 69.6056
% | 1.500000
m-g| 0.000500 0.0994

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

28/KNR 2-02 0603-02
d.2

Izolacje przeciwwilgociowe powto
druga i nastepna warstwa

obmiar = poz.27 = 198.8730 m2

kowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji as

faltowej -

R:Robocizna

M:Roztwér asfaltowy izolacyjny

M:materiaty pomocnicze

S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1)

r-g| 0.082000| 16.3076
kg | 0.300000| 59.6619
% | 1.500000
m-g| 0.000400 0.0795

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

29/KNR 0-17 2609-01
d.2

Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kle-

jacych - przyklejenie ptyt styropia

obmiar_= 0.95*94.10 = 89.3950 m2

nowych do scian

R:Robocizna

M:Piyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 gr. 8 cm
M:Zaprawa klejowa do piyt styropianowych i warstwy zbroja-

cej
M:materiaty pomocnicze

r-g| 1.329000| 118.8060
m3| 0.088000 7.8668
kg | 6.000000| 536.3700
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% | 1.500000
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
S:Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g| 0.013500 1.2068
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.010000 0.8940

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30|KNR 0-17 2609-01 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kle-
d.2 jacych - przyklejenie ptyt styropianowych do scian (przektadka miedzy projektowanym i istniejagcym budyn-
kiem 2cm)
obmiar = 37.70 m2
R:Robocizna r-g| 1.329000| 50.1033
M:Piyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 gr. 2 cm m3 | 0.022000 0.8294
M:Zaprawa klejowa do plyt styropianowych i warstwy zbrojg- | kg | 6.000000| 226.2000
cej
M:listwa dylatacyjna/zaslepiajaca do wewnatrz i zewnatrz m |12.000000, 12.0000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g| 0.013500 0.5090
S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.010000 0.3770
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31/KNR 0-17 0929-03  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki
d.2 zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych

obmiar = 0.35*61.39+0.15*33.61 = 26.5280 m2

R:Robocizna r-g| 0.512600| 13.5983
M:Sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineralna o grubos- | kg | 3.200000, 84.8896
ci ziarna do 2,5 mm

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g| 0.006800 0.1804
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.009500 0.2520

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|KNR 19-01 0610-01 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho

d.2 analogia obmiar_= 0.3*(14.88*2+6.74*2+5.70+6.34+5.23+5.87+6.38+2.60+5.42+6.38+8.26) = 28.6260 m2
R:Robocizna r-g | 0.213000 6.0973
M:folia PCW gr. 1Imm m2| 1.080000| 30.9161
M:Klej winylowy kg | 0.010000 0.2863
M:materiaty pomocnicze % | 1.000000
S:$rodek transportowy m-g| 0.004400 0.1260

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-01 0222-01|Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill
d.2 obmiar = 0.604*65.00+0.4*(77.54+80.00+92.64)+0.47*(84.82+87.35+100.29) = 267.3882 m3

S:Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g| 0.013500 3.6097

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

Roboty ziemne i fundamentowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena R M S
3 Podtoza
34|KNR 2-02 1101-07 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym
d.3 Przyjeta grubos¢ podtoza z piasku 30cm
obmiar =
81.7380

RAZEM

0.30%(84.82+87.35+100.29)

0.30*(84.82+87.35+100.29) = 81.7380 m3

R:Robocizna
M:Piasek naturalny kopany
M:materialy pomocnicze

353.1082
88.2770

r-g | 4.320000
m3| 1.080000
% | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35|KNR 2-02 1101-01

Podkfady betonowe na podt.gruntowym gr 10cm (

d.3 obmiar = 0.10*(84.82+87.35+100.29+77.98) = 35.0440 m3

instniejgcy budynek i projektowany)

R:Robocizna
M:Beton zwykty C8/10 (B-10)
M:materialy pomocnicze

r-g | 5.260000
m3| 1.030000
% | 1.500000

184.3314
36.0953

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY

Podtoza
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa

Opis | jm | Norma | Nakfady |

4

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne,stupy parteru

36|KNR 0-27 0163-02
d.4

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych

obmiar = 3.40%(14.88+6.74+5.23+5.34+14.88+5.70+5.87+6.74+4.74+5.96+6.38+2.60+2.62)-2.1*1.0*3-

1.4*2.45*2-1.5*0.5*2-1.5*1.5*2-1.5*1.2 = 277.1520 m?

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

R:Robocizna r-g | 1.300000| 360.2976
M:pustaki ceramiczne 250x375x238 mm szt.|10.880000|3015.4138
M:zaprawa cementowo-wapienna M10 m3| 0.015000 4.1573

% | 1.500000
m-g| 0.200000| 55.4304

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

37|KNR 0-27 0165-02
d.4

Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych (wliczono $cia-

ne w istniejgcym budynku miedzy pomieszczeniem 1.2 i 1.4)

obmiar = 3.40%(5.27+9.71+3.46+3.08+19.87+5.70+5.70+5.70+3.20+2.35+4.60+12.85+4.62+4.62+2.16+

2.16+1.5)-1.00*2.10*13-0.90*2.10*5-1.40*2.45 = 288.0900 m2

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

R:Robocizna r-g | 0.910000| 262.1619
M:pustaki ceramiczne o wym. 115x500x238 mm szt.| 8.140000|2345.0526
M:zaprawa cementowo-wapienna M10 m3| 0.007000 2.0166

% | 1.500000
m-g| 0.090000| 25.9281

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

38|KNR 0-27 0165-01
d.4

Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustakéw ceramicznych (wliczono $ciany

pod schodami)

obmiar_= 3.40*(1.50*2+0.95*10+2.37)+3.09*1.30+5.81-0.9*2.10-1.1*2.1 = 56.1850 m?

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

R:Robocizna r-g | 0.840000| 47.1954
M:pustaki ceramiczne o wym. 80x500x238 mm szt.| 8.140000| 457.3459
M:zaprawa cementowo-wapienna M10 m3 | 0.005000 0.2809

% | 1.500000
m-g, 0.060000 3.3711

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

39|KNR 2-02 0126-02
d.4

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta-

kéw
obmiar = 26 szt

R:Robocizna

r-g | 2.140000, 55.6400

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

40(KNR 2-02 0126-01
d.4

Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow

obmiar = 6 szt

R:Robocizna

r-g | 1.550000 9.3000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

41|KNR 2-02 0126-05
d.4

Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. cermaiczno-zelbetowyc
obmiar = 9*1.25+24*1.75+19*1.25+1*1.50+1*1.75 = 80.2500 m

M:materialy pomocnicze

R:Robocizna r-g | 0.200000| 16.0500
M:Nadproze ceramiczno-zelbetowe 23,8 x 7 L=125cm szt | 9.000000 9.0000
M:Nadproze ceramiczno-zelbetowe 23,8 x 7 L=175cm szt |24.000000| 24.0000
M:Nadproze ceramiczno-zelbetowe 11,5 x 7,1 L=125cm szt [19.000000, 19.0000
M:Nadproze ceramiczno-zelbetowe 11,5 x 7,1 L=150cm szt| 1.000000 1.0000
M:Nadproze ceramiczno-zelbetowe 11,5 x 7,1 L=175cm szt | 1.000000 1.0000

% | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

42|KNR 2-02 0262-02  |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -
d.4 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
obmiar =
w1 89.7*0.24*0.24 5.1667
w3 32.9*0.24*0.24 1.8950
PO.1 3.06*0.4*0.24 0.2938
P0.2 1.26*1.3*0.24 0.3931
P0.3 1.96*0.4*0.24 0.1882
P0.4 2.56*0.94*0.24 0.5775
P0.5 2.16*0.94*0.24 0.4873
P0.6 4.83*0.94*0.24 1.0896
P0.7 6.26*0.4*0.24 0.6010
RAZEM 10.6922 m3
R:Robocizna r-g |17.602900| 188.2137
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 1.020000, 10.9060
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,Kkl.II1 m3 | 0.003800 0.0406
19




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis

jm | Norma Naktady Cena R

M:bale iglaste obrzynane kl.II
M:Gwozdzie budowlane okragte gote
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm
M:materiaty pomocnicze

S:Deskowanie ramowe m-g| 4.683500, 50.0769
S:zuraw samochodowy m-g| 0.283500 3.0312
S:ciggnik kotowy m-g| 0.560000 5.9876
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.560000 5.9876
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.076200 0.8147

m3| 0.003900 0.0417
kg | 0.284300 3.0398
m | 1.409300, 15.0685
% | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43|KNNR 2 0105-05 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - Zebra, belki podciggi i wience
d.4
obmiar =
W1, W2, W3 0.942 0.9420
PO.1 0.051 0.0510
P0.2 0.042 0.0420
P0.3 0.021 0.0210
P0.4 0.027 0.0270
P0.5 0.056 0.0560
P0.6 0.165 0.1650
P0.7 0.097 0.0970
RAZEM 1.4010t
R:Robocizna r-g |28.900000| 40.4889

M:prefabrykaty zbrojarskie

M:drut stalowy okragty
M:wktadki dystansowe do zbrojenia
M:materialy pomocnicze

kg |1000.0000|1401.0000
00
kg | 6.000000 8.4060
kg | 3.680000 5.1557
% | 1.800000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44|KNR 2-02 0258-05  |Stupy zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 - transport betonu
d.4/0259-05 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem o wysokosci ponad 4.0 m (przedmiar dla catkowitej wysokosci)
obmiar =
R1 11*7.95*0.24*0.24 5.0371
R2 4.09*0.24*0.24 0.2356
RAZEM 5.2727 m3
R:Robocizna r-g |14.913000, 78.6318

M:Beton zwykty C20/25 (B-25)
M:materiaty pomocnicze
S:Deskowanie ramowe

S:zuraw samochodowy

S:ciggnik kotowy

S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t
S:pompa do betonu na samochodzie

m3 | 1.020000 5.3782
% | 1.500000
m-g| 3.880200, 20.4591
m-g| 0.190400 1.0039
m-g| 0.376000 1.9825
m-g| 0.376000 1.9825
m-g, 0.075400 0.3976

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

45/KNNR 2 0105-04 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - stupy
d.4
R1, R2 obmiar = 0.858 t
R:Robocizna r-g |22.900000, 19.6482

M:prefabrykaty zbrojarskie

M:drut stalowy okragty
M:wktadki dystansowe do zbrojenia
M:materialy pomocnicze

kg [1000.0000| 858.0000
00
kg | 6.000000 5.1480
kg | 3.680000 3.1574
% | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne,stupy parteru

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
5 Strop nad parterem
46|KNR 0-20 0268-03  |Plyta stropowa o gr.10 cm i pow. migedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu wariant |

d.5 (transport betonu zurawiem)
obmiar = 84.82+87.34+100.29-11.26 = 261.1900 m2
R:Robocizna r-g | 1.390400| 363.1586
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 0.102000, 26.6414
M:sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3| 0.001440 0.3761
M:$rodek antyadhezyjny kg | 0.100000| 26.1190
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:deskowanie kpl. m-g| 0.415200| 108.4461
S:zuraw samochodowy m-g| 0.079800, 20.8430
S:Srodek transportowy m-g| 0.062000, 16.1938
S:wibrator m-g| 0.025000 6.5298
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 0-20 0268-04  |Plyta stropowa w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu
d.5 zurawiem)
Krotnos¢ = 10
obmiar = 84.82+87.34+100.29-11.26 = 261.1900 m?
R:Robocizna r-g | 0.013000| 33.9547
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 0.010200, 26.6414
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:deskowanie kpl. m-g| 0.006000, 15.6714
S:zuraw samochodowy m-g| 0.005200, 13.5819
S:wibrator m-g| 0.001500 3.9179
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNNR 2 0105-07 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - plyty pojedynczo
d.5 zbrojone
obmiar =3.930 t
R:Robocizna r-g |20.100000, 78.9930
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000|3930.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000| 23.5800
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000| 14.4624
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.800000 3.1440
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-02 0202-01  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m
d.5 obmiar = 0.25*0.45*1.30 = 0.1463 m3
R:Robocizna r-g| 7.410000 1.0841
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 1.015000 0.1485
M:Drewno na stemple okragte korowane m3| 0.004000 0.0006
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,Kkl.IlI m3 | 0.007000 0.0010
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,Kkl.III m3| 0.005000 0.0007
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.530000 0.0775
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.050000 0.0073
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-02 0218-02  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
d.5 obmiar =11.26 m2
R:Robocizna r-g| 4.336300| 48.8267
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 0.130000 1.4638
M:Drewno na stemple okragte korowane m3| 0.001000 0.0113
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,Kkl.III m3| 0.013000 0.1464
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,Kkl.III m3 | 0.004000 0.0450
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.500000 5.6300
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.126900 1.4289
S:Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.020000 0.2252
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.030000 0.3378

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

51/KNR 2-02 0218-06  |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
d.5 Krotnos¢ = 8
obmiar =11.26 m2
R:Robocizna r-g| 0.034100 3.0717
M:Beton zwykly C20/25 (B-25) m3| 0.012000 1.0810
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
22




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
S:wyciag m-g| 0.009400 0.8468
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.002000 0.1802

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

52|KNNR 2 0105-06 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - schody
d.5|analogia obmiar = 0.227 t
R:Robocizna r-g |21.200000 4.8124
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000| 227.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000 1.3620
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 0.8354
M:materialy pomocnicze % | 1.800000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

Strop nad parterem
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | WM S
6 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne,stupy parteru
53|KNR 0-27 0163-02  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych

d.6 obmiar = 3.25%(14.88+6.34+5.23+6.74+14.88+6.74+5.87+5.7+6.76+6.52)-19*1.50%1.50-11.24*0.24*0.40-
5.00*0.25*0.40-2*1.00*2.10-0.90*2.10 = 208.4760 m2
R:Robocizna r-g | 1.300000, 271.0188
M:pustaki ceramiczne 250x375x238 mm szt.|10.880000|2268.2189
M:zaprawa cementowo-wapienna M10 m3| 0.015000 3.1271
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.200000] 41.6952
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54/KNR 0-27 0165-02  |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw ceramicznych (wliczono $cia-
d.6 ne w istniejgcym budynku miedzy pomieszczeniem 1.2 i 1.4)
obmiar = (6.74+8.12+1.12+5.87+6.50+5.87+3.23+3.26+1.50+12.18+4.08+4.08+2.71+5.27)*3.32-8*1.00*
2.10 = 217.3596 m2
R:Robocizna r-g | 0.910000| 197.7972
M:pustaki ceramiczne o wym. 115x500x238 mm szt.| 8.140000|1769.3071
M:zaprawa cementowo-wapienna M10 m3| 0.007000 1.5215
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.090000] 19.5624

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

55
d.6

KNR 0-27 0165-01

Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8,0 ¢
pod schodami)

obmiar_=(2.18+1.00+1.80+1.30)*2*3.32-5*0.9*2.10 = 32.2492 m2

m z pustakéw ceramicznych (wliczono $ciany

R:Robocizna r-g | 0.840000| 27.0893
M:pustaki ceramiczne o wym. 80x500x238 mm szt.| 8.140000| 262.5085
M:zaprawa cementowo-wapienna M10 m3 | 0.005000 0.1612
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.060000 1.9350

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

56
d.6

KNR 2-02 0126-02

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowal
kow
obmiar = 26 szt

nych gr.1lceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta-

R:Robocizna

r-g | 2.140000, 55.6400

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57|KNR 2-02 0126-01  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
d.6 obmiar = 14 szt
R:Robocizna r-g | 1.550000/ 21.7000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

M:materialy pomocnicze

58/KNR 2-02 0126-05 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. cermaiczno-zelbetowych
d.6 obmiar = 6*1.25+30*1.75+13*1.25 = 76.2500 m

R:Robocizna r-g | 0.200000| 15.2500

M:Nadproze ceramiczno-zelbetowe 23,8 x 7 L=125cm szt | 6.000000 6.0000

M:Nadproze ceramiczno-zelbetowe 23,8 x 7 L=175cm szt |30.000000| 30.0000

M:Nadproze ceramiczno-zelbetowe 11,5 x 7,1 L=125cm szt [13.000000, 13.0000

% | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

M:materiaty pomocnicze

% | 1.500000
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59/KNR 2-02 0262-02  |Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -
d.6 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
obmiar =
W2 63.3*0.24*0.24 3.6461
P1.1 9.22*0.5*0.24 1.1064
P1.2 8.46*0.5*0.24 1.0152
P1.3 1.76*1.0*0.24 0.4224
P1.4 3.31*1.00*0.24 0.7944
P1.5 4.86*1.00*0.24 1.1664
P1.6 6.74*1.00%0.24 1.6176
RAZEM 9.7685 m3
R:Robocizna r-g |17.602900| 171.9539
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 1.020000 9.9639
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,Kkl.III m3 | 0.003800 0.0371
M:bale iglaste obrzynane Kl.II m3 | 0.003900 0.0381
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.284300 2.7772
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 1.409300, 13.7667




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S

S:Deskowanie ramowe m-g| 4.683500, 45.7508

S:zuraw samochodowy m-g| 0.283500 2.7694

S:ciggnik kotowy m-g| 0.560000 5.4704

S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.560000 5.4704

S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.076200 0.7444

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

60|KNNR 2 0105-05 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - Zebra, belki podciggi i wience
d.6
obmiar =
P1.1 0.196 0.1960
P1.2 0.177 0.1770
P1.3 0.048 0.0480
P1.4 0.084 0.0840
P1.5 0.121 0.1210
P1.6 0.194 0.1940
RAZEM 0.8200 t
R:Robocizna r-g |28.900000| 23.6980
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000| 820.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000 4.9200
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 3.0176

M:materialy pomocnicze

% | 1.800000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY

Sciany zewnetrzne | wewnetrzne,stupy parteru

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
25

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
7 Strop nad pietrem
61/KNR 0-20 0268-03  |Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w deskowaniu wariant |

d.7 (transport betonu zurawiem)
obmiar = 84.82+87.34+100.29-3.09 = 269.3600 m2
R:Robocizna r-g | 1.390400| 374.5181
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 0.102000 27.4747
M:sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3| 0.001440 0.3879
M:$rodek antyadhezyjny kg | 0.100000| 26.9360
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:deskowanie kpl. m-g| 0.415200| 111.8383
S:zuraw samochodowy m-g| 0.079800| 21.4949
S:Srodek transportowy m-g| 0.062000, 16.7003
S:wibrator m-g| 0.025000 6.7340
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 0-20 0268-04 | Ptyta stropowa w deskowaniu - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 10 cm wariant | (transport betonu
d.7 zurawiem)
Krotnos¢ = 10
obmiar_ = 84.82+87.34+100.29-3.09 = 269.3600 m2
R:Robocizna r-g | 0.013000| 35.0168
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 0.010200| 27.4747
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:deskowanie kpl. m-g| 0.006000, 16.1616
S:zuraw samochodowy m-g| 0.005200, 14.0067
S:wibrator m-g| 0.001500 4.0404
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNNR 2 0105-07 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - plyty pojedynczo
d.7 zbrojone
obmiar =5.597 t
R:Robocizna r-g |20.100000| 112.4997
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000|5597.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000| 33.5820
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000| 20.5970
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.800000 4.4776
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64/KNR 2-02 0218-02  |Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
d.7 obmiar = 11.26 m2
R:Robocizna r-g| 4.336300| 48.8267
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 0.130000 1.4638
M:Drewno na stemple okragte korowane m3| 0.001000 0.0113
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,Kkl.IlI m3 | 0.013000 0.1464
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,Kkl.III m3 | 0.004000 0.0450
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.500000 5.6300
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.126900 1.4289
S:Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.020000 0.2252
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.030000 0.3378

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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65/KNR 2-02 0218-06  |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
d.7 Krotnos¢ = 8
obmiar = 11.26 m2
R:Robocizna r-g | 0.034100 3.0717
M:Beton zwykly C20/25 (B-25) m3| 0.012000 1.0810
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.009400 0.8468
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.002000 0.1802
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNNR 2 0105-06 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - schody
d.7|analogia obmiar = 0.109 t
R:Robocizna r-g |21.200000 2.3108
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000| 109.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000 0.6540
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 0.4011
M:materialy pomocnicze % | 1.800000
26




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY
Strop nad pietrem

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
27

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT



KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa

Opis | jm | Norma | Nakfady |

Cena | R | M | s

8

Dach

67 /KNR 2-02 0262-02
d.8

Belki, podciggi i wierce zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -

transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem

M:materiaty pomocnicze
S:Deskowanie ramowe
S:zuraw samochodowy
S:ciggnik kotowy

w4 obmiar =69.3*0.24*0.24 = 3.9917 m3
R:Robocizna r-g |17.602900| 70.2655
M:Beton zwykly C20/25 (B-25) m3| 1.020000 4.0715
M:Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,Kkl.III m3 | 0.003800 0.0152
M:bale iglaste obrzynane kl.II m3 | 0.003900 0.0156
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.284300 1.1348
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 1.409300 5.6255

% | 1.500000
m-g| 4.683500, 18.6951
m-g| 0.283500 1.1316
m-g| 0.560000 2.2354

S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.560000 2.2354
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.076200 0.3042

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

68| KNNR 2 0105-05
d.8

W4

Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - Zebra, belki podciggi i wience

obmiar = 0.258 t

R:Robocizna
M:prefabrykaty zbrojarskie

M:drut stalowy okragty

M:materialy pomocnicze

r-g | 28.900000 7.4562
kg [1000.0000| 258.0000
00
kg | 6.000000 1.5480

M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 0.9494

% | 1.800000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

69|KNR 2-02 0103-01
d.8

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoséci do 4.5
lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
obmiar = 69.3*0.26 = 18.0180 m2

m z cegiel petnych na zaprawie wapiennej

R:Robocizna
M:cegta budowlana petna

M:materialy pomochnicze

r-g| 2.320000, 41.8018
szt.|92.700000| 1670.2686

M:zaprawa cementowo-wapienna M10 m3| 0.084000 1.5135

% | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag
S:$rodek transportowy

M:$ruby,podktadki,nakretki

kg | 1.900000| 27.6089
% | 1.500000
m-g| 0.840000, 12.2060
m-g| 1.030000, 14.9669

70|KNR 2-02 0408-05 Dostawa i montaz konstrukcji dachowej drewnianej. Dlugosci ponad 4,5m, przekréj poprzeczny drewna do
d.8|analogia 180 cm2
obmiar =3.478+11.053 = 14.5310 m3
R:Robocizna r-g | 14.010000| 203.5793
M:Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone kl. | m3| 1.040000| 15.1122
M:Fobos M4 kg | 0.400000 5.8124
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 3.300000| 47.9523

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

71|KNR 2-02 0607-02
d.8

I1zolacja folig paroprzepuszczalng dachu.
obmiar =

M:materiaty pomocnicze

M:Piasek naturalny kopany

m3| 0.012000 5.4398
% | 1.500000

S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.000500 0.2267

2*103.81+65.30*2+20.88+47.11*2 453.3200
RAZEM 2*103.81+65.30*2+20.88+47.11*2 = 453.3200 m?
R:Robocizna r-g| 0.163300| 74.0272
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 | 1.300000| 589.3160

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

72|Analiza wtasna
d.8

Oktadziny z ptyt OSB
obmiar = 2*103.81+65.30*2+20.88+47.11*2 = 453.3200 m?2

R:Robocizna

M:ptyty OSB 8mm
M:Wkrety

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

S:$rodek transportowy

r-g | 0.150000| 67.9980
m2| 1.040000| 471.4528
kg | 0.019600 8.8851
% | 1.500000
m-g| 0.007500 3.3999
m-g| 0.012400 5.6212

Razem koszty bezposrednie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

d.8

obmiar_= 2*108.24+73.63*2+23.34+49.57*2 = 486.2200 m?

Lp. \ Podstawa Opis jm | Norma Naktady Cena R M S
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 2-02 0410-04  |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. kontriaty

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

R:Robocizna r-g | 0.250000| 121.5550
M:Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,KI.I| m3 | 0.006000 2.9173
M:taty i listwy iglaste, nasycone, kLI m3 | 0.008000 3.8898
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.070000| 34.0354

% | 1.500000
m-g| 0.010000 4.8622

S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.010000 4.8622

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

74|KNR 2-02 0410-02
d.8

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.do 16cm
obmiar = 2*108.24+73.63*2+23.34+49.57*2 = 486.2200 m?

Z tarcicy nasyc. - taty

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

R:Robocizna r-g | 0.350000| 170.1770
M:taty i listwy iglaste, nasycone, Kkl.1I m3| 0.018000 8.7520
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.120000| 58.3464

% | 1.500000
m-g| 0.010000 4.8622

S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.020000 9.7244

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

75/KNR 0-15 0520-01
d.8

Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w postaci paneli samonosnych o wym
lem usztywniajgcym i wymiarach modutu 20x42 cm mocowanych w odstepach maksymalnych (1.2 m)

obmiar_= 2*108.24+73.63*2+23.34+49.57*2 = 486.2200 m?

. 4,2x0,42 m z profi-

M:materiaty pomocnicze
M:materiaty pomocnicze

R:Robocizna r-g | 0.346500| 168.4752
M:blachodachéwka powlekana w panelach 4,2x0,42 m m2 | 1.050000| 510.5310
M:Wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt.| 5.610000|2727.6942

% | 0.015000
% | 1.500000

S:wycigg m-g| 0.003700 1.7990
S:Wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g| 0.063600, 30.9236
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.005100 2.4797

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

76/ KNR 0-1511 0528-04
d.8

Rynny dachowe z PCV pétokragte o $r. 15,0 cm
obmiar = 34.7+75.14 = 109.8400 m

R:Robocizna

M:Rynna dachowa z PVC
M:Haki rynnowe
M:Naroznik rynny z PCV
M:Rynnowy lej spust.PVC
M:Ztaczka rynnowa z PVC
M:Denko rynnowe z PVC
M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

r-g| 0.575000, 63.1580
m | 1.100000| 120.8240
szt| 2.000000| 219.6800
szt | 0.100000, 10.9840
szt | 0.100000| 10.9840
szt | 0.300000, 32.9520
szt| 0.130000| 14.2792
% | 1.500000
m-g| 0.002000 0.2197

S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.003500 0.3844

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

77|KNR 0-15I1 0529-03
d.8

Rury spustowe z PCV o $ér. 10,0i 11,0 cm
obmiar_= 4*7.70+2*3.30 = 37.4000 m

R:Robocizna

M:Rura spust.PVC
M:Obejma rury spus. z PVC
M:Kolano z PVC

M:Ztgczka rury spust. PVC
M:materiaty pomocnicze

r-g| 0.556000| 20.7944
m | 1.100000, 41.1400
szt | 0.500000, 18.7000
szt | 0.400000| 14.9600
szt | 0.400000, 14.9600
% | 1.500000

S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.003000 0.1122

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

78|KNR 2-02 0613-03
d.8

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warst-

wa
obmiar = 2*103.81+65.30*2+20.88+47.11*2 = 453.3200 m2

R:Robocizna

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

r-g | 0.250000| 113.3300

M:Piyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 | 1.050000| 475.9860

% | 4.000000
m-g| 0.007700 3.4906

S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.008900 4.0345

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis

jm

Norma

Naktady

Cena

R

M

S

Cena jednostkowa:

79|KNR 2-02 0409-01 Krokiewki, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (ruszt pod drugg warstwe wetny

d.8|analogia mineralnej)
obmiar =1.90 m3

R:Robocizna r-g {25.110000| 47.7090
M:krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 | 1.040000 1.9760
M:Fobos M4 kg | 0.560000 1.0640
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 1.860000 3.5340
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.840000 1.5960
S:$rodek transportowy m-g| 1.060000 2.0140
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

80|KNR 2-02 0613-03 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warst-

d.8 wa
obmiar = 2*103.81+65.30*2+20.88+47.11*2 = 453.3200 m?2

R:Robocizna r-g | 0.250000| 113.3300
M:Piyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm mz2 | 1.050000| 475.9860
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:wyciag m-g| 0.007700 3.4906
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.008900 4.0345
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

81|KNR AT-09 0104-06 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy

d.8|analogia obmiar = 64.40+30.80 = 95.2000 m
R:Robocizna r-g | 0.190000| 18.0880
M:wsporniki (przeciwsniegowe) szt.| 2.000000| 190.4000
M:ptotki przeciwsniegowe m | 1.020000, 97.1040
M:klamry do taczenia ptotkéw szt.| 0.500000| 47.6000
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

82| KNR-W 2-02 1016-07 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone

d.8 obmiar =1 szt
R:Robocizna r-g | 6.930000 6.9300
M:silikon kg | 0.310000 0.3100
M:pianka poliuretanowa dm| 0.210000 0.2100

3

M:$ruby kotwigce szt.| 5.000000 5.0000
M:zamek antywtamaniowy szt.| 1.000000 1.0000
M:materiaty pomocnicze % |15.000000
M:wytaz dachowy szt | 1.000000 1.0000
S:wycigg m-g| 0.070000 0.0700
S:$rodek transportowy m-g| 0.100000 0.1000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

83|KNR 0-18 2614-01 Montaz elementéw wykonczeniowych - podsufitka

d.8 obmiar = (33.20+72.20)*0.5 = 52.7000 m2
R:Robocizna r-g| 0.416000| 21.9232
M:panele winylowe pionowe m2| 1.001000| 52.7527
M:gwozdzie stalowe galwanizowane kg | 0.014200 0.7483
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.004200 0.2213
S:$rodek transportowy m-g| 0.003100 0.1634
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
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RAZEM
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Lp. Podstawa

Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M |

S

9

Stolarka okienno i drzwiowa

84| Analiza wtasna
d.9

Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O1 o wym. 150x150cm wraz z parapetem zewngtrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki

Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora

obmiar =21 szt

M:Okno PCV O1 o wym. 150x150cm - funkcja wedug zesta- | sz
wienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych inwestora

>3

1.000000, 21.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

85|Analiza wtasna
d.9

Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O2 o wym. 150x50cm wraz z parapetem zewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki

Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora

obmiar =5 szt

M:Okno PCV 02 o wym. 150x50cm - funkcja wedug zesta- [y4
wienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych inwestora

—

1.000000 5.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

86|Analiza wkasha
d.9

Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O3 o wym. 150x120cm wraz z parapetem zewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki

Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora

obmiar =2 szt

M:Okno PCV O3 o wym. 150x150cm - funkcja wedug zesta- | sz
wienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych inwestora

=3

1.000000 2.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

87|Analiza wtasna
d.9

Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O3a o wym. 150x120cm wraz z parapetem zewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki

Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora

obmiar =2 szt

M:Okno PCV O3a o wym. 150x150cm - funkcja wedug zesta- | sz
wienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych inwestora

—

1.000000 2.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

88|Analiza wkasha
d.9

Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O3b o wym. 150x120cm wraz z parapetem zewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki

Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora

obmiar =2 szt

M:Okno PCV O3b o wym. 150x150cm - funkcja wedug zesta- | sz
wienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych inwestora

>3

1.000000 2.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

89| Analiza wtasna
d.9

Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O4 o wym. 80x120cm wraz z parapetem zewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki

Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora

obmiar =1 szt

M:Okno PCV 04 o wym. 80x120cm - funkcja wedug zesta- [y4
wienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych inwestora

—

1.000000 1.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

90|Analiza wtasna
d.9

Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O5 o wym. 80x80cm wraz z parapetem zewnetrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki

Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora

obmiar =4 szt

M:Okno PCV O5 o wym. 80x80cm - funkcja wedug zestawie- | sz
nia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych inwestora

>3

1.000000 4.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

91|Analiza wtasna
d.9

Dostawa i montaz stolarki okiennej z PCV O6 o wym. 120x120cm wraz z parapetem wewngtrznym
Funkcje okna wedtug zestawienia stolarki

Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora

obmiar =4 szt

M:Okno PCV 06 o wym. 120x120cm - funkcja wedug zesta- | sz
wienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych inwestora

—

1.000000 4.0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

32

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT




KOSZTORYS NAKLADCZY

obmiar = 3 szt

Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora

Lp. Podstawa Opis | jm | Norma | Nakfady |
92| Analiza wiasha Dostawa i montaz drzwi aluminiowych DZ1 o wym. 90+40x235cm
d.9 Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki

M:Drzwi aluminiowe DZ1 o wym. 90+40x235cm - funkcja we- | szt | 1.000000 3.0000
dug zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych in-
westora
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93| Analiza wiasha Dostawa i montaz drzwi aluminiowych DZ2 o wym. 90x200cm
d.9 Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
obmiar =3 szt
M:Drzwi aluminiowe DZ2 o wym. 90x200cm - funkcja wedug | szt| 1.000000 3.0000
zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych inwes-
tora.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94| Analiza wiasha Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetnieniem z ptyty wiérowej D1 o wym. 90x200cm
d.9 Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
obmiar =8 szt
M:Drzwi petnych ptytowych z wypetnieniem z ptyty wiérowej o | szt | 1.000000 8.0000
wym. 90x200cm - funkcja wedug zestawienia stolarki kolor i
okucia wedtug wytycznych inwestora
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95| Analiza wiasha Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetnieniem z ptyty wiérowej D2 o wym. 90x200cm
d.9 Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
obmiar =12 szt
M:Drzwi petne ptytowe z wypetnieniem z ptyty wirowej D2 o | szt | 1.000000, 12.0000
wym. 90x200cm - funkcja wedug zestawienia stolarki kolor i
okucia wedtug wytycznych inwestora
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96|Analiza wiasha Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetnieniem z ptyty wiérowej D3 o wym. 90x200cm
d.9
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
obmiar =2 szt
M:Drzwi petne ptytowe z wypetnieniem z ptyty wiérowej z szt | 1.000000 2.0000
otworami wentylacyjnymi D3 o wym. 90x200cm - funkcja we-
dug zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych in-
westora
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|Analiza wiasha Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetnieniem z ptyty wiérowej D4 o wym. 90x200cm
d.9 Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
obmiar =13 szt
M:Drzwi petne ptytowe z wypetnieniem z ptyty wiérowej z szt | 1.000000, 13.0000
otworami wentylacyjnymi D4 o wym. 90x200cm - funkcja we-
dug zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych in-
westora
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98| Analiza wtasna Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetnieniem z ptyty wiérowej D5 o wym. 80x200cm
d.9 Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
obmiar =5 szt
M:Drzwi petne ptytowe z wypetnieniem z plyty wiérowej z szt | 1.000000 5.0000
otworami wentylacyjnymi D5 o wym. 80x200cm - funkcja we-
dug zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych in-
westora, do ustepéw i natryskow
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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99| Analiza wiasha Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetnieniem z ptyty wiérowej D6 o wym. 80x200cm
d.9 Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki

Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora
obmiar =9 szt

M:Drzwi petne ptytowe z wyp
otworami wentylacyjnymi D6
dug zestawienia stolarki kolo
westora.

>3

etnieniem z plyty wiérowej z szt | 1.000000 9.0000
0 wym.80x200cm - funkcja we-

r i okucia wedtug wytycznych in-

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

100|Analiza wtasna
d.9

Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetnieniem z ptyty wiérowej D7 o wym. 80x200cm
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki

Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora

obmiar =1 szt

M:Drzwi petne ptytowe z wyp

wym. 80x200cm - funkcja wedug zestawienia stolarki kolor i

okucia wedtug wytycznych in

—

etnieniem z ptyty wiérowej D7 o | szt| 1.000000 1.0000

westora

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

101|Analiza wtasna
d.9

Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych z wypetnieniem z ptyty wiérowej D8 o wym. 100x200cm
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki

Kolor okucia wdtug wytycznych inwestora

obmiar =1 szt

M:Drzwi petne ptytowe z wyp

wym. 100x200cm - funkcja wedug zestawienia stolarki kolor i

okucia wedtug wytycznych in

—

etnieniem z ptyty wiérowej D8 o | szt | 1.000000 1.0000

westora

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY
Stolarka okienno i drzwiowa

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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10 Docieplenie
102|KNR 0-23 2612-09  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej
d.10 obmiar = 95.00-1.40*2-1.00*2 = 90.2000 m
R:Robocizna r-g| 0.237000| 21.3774
M:Kotki uniw. rozpor. z wkretami szt| 2.580000| 232.7160
M:Listwa startowa 153 mm - profil cokotowy 15 cm L=2.0 mb | m | 1.050000, 94.7100
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.000200 0.0180

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

103|KNR 0-23 2612-08 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalo-

d.10 wym
obmiar =2.45*6+1.40*2+1.50*4*13+15.00+12.00+9.00+4.00*2+3.20*4+4.8*4+5.00*2+1.60+11.40 =
194.5000 m

R:Robocizna r-g | 0.220000| 42.7900

M:Zapr.klej.sucha do styr. kg | 0.900000| 175.0500

M:Katownik aluminiowy z siatkg ochronny m | 1.176000| 228.7320

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g| 0.000700 0.1362

S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.000500 0.0973

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

104|KNR 0-23 2614-02 Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podio-
d.10 za i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

obmiar_= 7.50*19.55+7.50*15.64

*2-32.17-1.5*1.5

*14-1.5%0.5*2-1.40*2.45 = 312.6250 m2

R:Robocizna r-g | 3.162400| 988.6453
M:emulsja gruntujgca kg | 0.200000| 62.5250
M:Piyty styrop.EPS 80-036 (fasada) gr. 14 cm m3| 0.147000| 45.9559
M:Zapr.klej.sucha do styr. kg |10.030000|3135.6288
M:Dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 4.160000|1300.5200
M:Siatka z wiokna szklanego do systemu ocieplen gram. 145 | m2 | 1.135000| 354.8294
g/m2
M:Masa tynkarska podktadowa kg | 0.300000| 93.7875
M:Tynk mineralny cienkowarstwowy silikatowy kg | 4.000000|1250.5000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g| 0.029800 9.3162
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.027600 8.6285
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNR 0-23 2614-02 Docieplenie $cian z cegly plytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podio-
d.10 za i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar_= 3.10*33.70-4*0.8*0.8-4*1.2*1.2-2*1.00*2.100-0.8*1.20-3*1.50*1.20 = 85.5900 m2
R:Robocizna r-g | 3.162400| 270.6698
M:emulsja gruntujgca kg | 0.200000| 17.1180
M:Piyty styrop.EPS 80-036 (fasada) gr. 5 cm m3 | 0.052500 4.4935
M:Zapr.klej.sucha do styr. kg |10.030000| 858.4677
M:Dyble plastikowe "z grzybkami" szt.| 4.160000| 356.0544
M:Siatka z wtokna szklanego do systemu ocieplen gram. 145 | m2 | 1.135000, 97.1447
g/m2
M:Masa tynkarska podktadowa kg | 0.300000| 25.6770
M:Tynk mineralny cienkowarstwowy silikatowy kg | 4.000000| 342.3600
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g| 0.029800 2.5506
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.027600 2.3623
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106|ZKNR C-2 0201-12 |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr. 14 cm na powierzchni z fakturg grysowa, na murze z cegly cera-
d.10 micznej
obmiar = 19.55*7.50-1.5*1.5*8-1.0*2.05 = 126.5750 m2

R:Robocizna r-g| 1.812000| 229.3539
M:zaprawa klejowa do wetny mineralnej i warstwy zbrojgcej kg | 5.500000| 696.1625
M:piyty z welny mineralnej gr. 14cm (U=<0,037) mz2 | 1.080000| 136.7010
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.038500 4.8731

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

107|ZKNR C-2 0203-07 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warstwy siatki na scianach i stupach

d.10 obmiar = poz.106 = 126.5750 m?2

R:Robocizna r-g| 0.610000| 77.2108

M:zaprawa klejowa do wetny mineralnej i warstwy zbrojgcej kg | 4.200000| 531.6150
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M:Siatka z wtékna szklanego do systemu ocieplen gram. 145 | m2 | 1.137000| 143.9158
g/m2
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.6582

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.10 ka ceramicznego
obmiar = poz.106 = 126.5750 m?2

108|ZKNR C-2 0203-02 |Mocowanie ptyt z welny mineralnej za

pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt./m2 do podioza z pusta-

R:Robocizna

M:kotki plastikowe z metalowym trzpieniem
M:materiaty pomocnicze

S:$rodek transportowy

r-g
szt.
%
m-g

0.270000| 34.1753
6.240000| 789.8280
1.500000
0.001000 0.1266

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.10 obmiar = po0z.106 = 126.5750 m2

109|ZKNR C-2 0112-01 |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa

R:Robocizna
M:farba gruntujgca

M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

r-g
dm
3
%
m-g

0.105000| 13.2904
0.300000| 37.9725

1.500000
0.000400 0.0506

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

obmiar = poz.106 = 126.5750 m?2

110|ZKNR C-2 0112-03 |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podiozu. Tynk silikatowy faktu-
d.10 ra "kamyczek"; sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm

R:Robocizna

M:tynk silikatowy - 1,5 mm (biaty)
M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

r-g
kg
%

m-g

0.543500, 68.7935
2.570000| 325.2978
1.500000
0.007500 0.9493

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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Lp. Podstawa

Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s

11

Tynki
i oktadziny wewnetrzne

111|KNR K-04 0303-01
d.11|analogia

Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wykonywane mechanicznie cienko-
warstwowe grubosci 5-10 mm z zaprawy

obmiar =2.70%(9.76+52.49+13.60+20.98+5.74+42.86+12.54+12.60+26.76+27.24+22.14+22.04+24.40+
15.80+21.70+19.56+25.67+35.48+20.48+20.48+25.64+42.06+18.00+24.93+17.06)-(28*1.0*2.1+22*1.5*
1.5+0.9*2.1+4*1.4*2.45+1.1*2.1) = 1439.8070 m2

R:Robocizna
M:zaprawa cem-wap

M:woda
M:materiaty pomocnicze
S:agregat tynkarski

r-g| 0.331200| 476.8641
kg | 9.400000(13534.185

8
m3 | 0.002700 3.8875
% | 2.000000
m-g| 0.034100] 49.0974

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

112|KNR 2-02 0829-08
d.11

Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig Ptytki na wysoko$¢ 2m w pomiesz-
czeniach sanitariatéw i szatni oraz fartuchy wokét zlewu glebokiego i zlewu w pomieszczeniach jadalni (do-
puszczalne inne wymiary plytek po uzgodnieniu z inwestorem)

obmiar =2.70%(9.77+15.32+4.80+9.62+16.44+12.43+21.70+19.56+25.67+35.48+20.48+20.48+25.64+
42.06+18.00+24.93+17.06)-(20*1.0*2.1+8*1.0*2.2+18*0.9*2.1+8*0.9*2.2+0.8*0.8+1.2*1.2+3*0.8*2.2+2*
1.5*0.5)+1.00%(4.10+2.09+3.04) = 807.3980 m?2

R:Robocizna r-g| 1.223500| 987.8515
M:Plytki wedtug wytycznych Inwestora m2 | 1.020000| 823.5460
M:zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg | 4.750000/3835.1405

M:zaprawa spoinujgca
M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

S:$rodek transportowy

kg | 0.400000| 322.9592
% | 1.500000
m-g| 0.029500, 23.8182
m-g| 0.027500, 22.2034

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

113|KNR 2-02 2006-01
d.11

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie bez
paskow (Istenijgca czes$¢ budynku)

obmiar =3.00%(7.00+27.19+8.03+16.74+9.09+11.71)+1.00%(9.77+15.32+4.80+9.62+16.44+12.43)-(13*
1.0*2.2+4*1.0*2.1+3*1.2*1.2+3*1.2*1.5+0.8*0.8+0.8*1.2) = 259.3400 m?2

R:Robocizna r-g | 0.599700| 155.5262
M:piyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 | 1.030000| 267.1202
M:Gips budowlany szpachlowy t | 0.005430 1.4082
M:tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m | 1.258000| 326.2497
M:woda m3| 0.003530 0.9155

M:materiaty pomocnicze
S:mieszarka do zapraw
S:wyciag

S:$rodek transportowy

% | 1.500000
g| 0.005000 1.2967
m-g| 0.014000 3.6308
g| 0.013800 3.5789

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

114|KNR 2-02 1505-07
d.11|analogia

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymii powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
obmiar = poz.111+p0z.113-p0z.112 = 891.7490 n?

R:Robocizna
M:farba akrylowa

M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

r-g| 0.175600] 156.5911
dm| 0.259000| 230.9630
3
% | 1.500000
m-g| 0.000300|  0.2675

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

115|Analiza wtasna
d.11

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych pianka dylatacyjna szerokosci 200 mm Diugosc
- jak cokot ptytek gresowych.

obmiar =7.00+27.19+8.03+16.74+9.09+11.71+9.76+52.49+13.60+20.98+5.74+42.86+12.54+12.60+
26.76+27.24+22.14+22.04+24.40+15.80+9.77+15.32+4.80+9.62+16.44+12.43+21.70+19.56+25.6 7+
35.48+20.48+20.48+25.64+42.06+18.00+24.93+17.06 = 728.1500 m

R:Robocizna

M:Pianka dylatacyjna tasma brzegowa 20cm x 50mb m | 1.050000| 764.5575

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.005700 4.1505

r-g| 0.050000| 36.4075

% | 1.500000
m-g| 0.008600 6.2621

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Tynki
i oktadziny wewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis | jm | Norma | Nakfady | | R | ™M | s
12 Posadzki na parterze
116|KNR 2-02 0607-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

d.12 obmiar =
344.52 344.5200
RAZEM 344.52 m2

R:Robocizna r-g | 0.359600| 123.8894

M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 | 1.200000| 413.4240

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wycigg m-g| 0.011200 3.8586

S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.006800 2.3427

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

117|KNR 2-02 0609-03 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
d.12 na warstwa gr. 5 cm
obmiar = poz.116 = 344.5200 m?2

R:Robocizna r-g | 0.089100| 30.6967

M:Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) gr. 5 cm m3| 0.052500| 18.0873

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.003200 1.1025

S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.004700 1.6192

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

118|KNR 2-02 0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z

ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -

d.12 kazda nastepna warstwa
obmiar = poz.116 = 344.5200 m?

R:Robocizna r-g| 0.072300| 24.9088
M:Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) gr. 5 cm m3| 0.052500| 18.0873
M:Folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe mz2| 1.100000| 378.9720
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.003200 1.1025
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.004700 1.6192

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

119|KNR 2-02 0607-01
d.12|analogia podtogowe)

obmiar = poz.116 = 344.5200 m?

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii aluminowej poziome po

dposadzkowe pod ogrzewanie

R:Robocizna r-g | 0.359600| 123.8894
M:Folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe m2 | 1.200000| 413.4240
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 2.3427

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

120|KNNR-W 2 W1102-

Samopoziomujgcy podkiad podiogowy - pod posa

dzki z kamieni sztucznych i wyktadzin w systemach

d.12|04 ogrzewania podtogowego - jastrych w systemie ogrzewania podtogowego przy gr. 2x25.0 mm
obmiar_=334.43 m2

R:Robocizna r-g | 0.595000| 198.9859

M:emulsja gruntujgca kg | 0.200000| 66.8860

M:samopoziomujacy podktad kg |99.750000|33359.392

5

M:izolacja paroszczelna(przeciwwilgociowa) z folii PE o gr. O, | m2 | 1.100000| 367.8730

3 mm

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

M:woda m3| 0.015970 5.3408

S:wyciag m-g| 0.052400, 17.5241

S:agregat do wylewek samopoziomujacych m-g| 0.048500, 16.2199

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

121|KNR 2-02 1118-08

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg zwykig

d.12 obmiar = poz.116 = 344.5200 m?2

R:Robocizna r-g| 0.952100| 328.0175
M:Plytk gresowei wedtug wytycznych Inwestora m2 | 1.020000| 351.4104
M:zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg | 4.750000/1636.4700
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.400000| 137.8080
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.031500| 10.8524
S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 9.3020

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

122|KNR 2-02 1121-05
d.12

Oktadziny schodoéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
obmiar = 1.40*(0.28+0.175)*20+2.8*1.5 = 16.9400 m2
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S

R:Robocizna r-g| 1.386300| 23.4839
M:Plytki gresowe 30x30 cm wedtug wytycznych Inwestora m2| 1.030000| 17.4482
M:zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg | 5.200000| 88.0880
M:Sucha zaprawa do spoin. kg | 0.400000 6.7760
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wycigg m-g| 0.029500 0.4997
S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.027500 0.4659

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

123|KNR 2-02 1120-05 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem
d.12 ptytek metodg zwykig
obmiar =35.52m

R:Robocizna r-g | 0.400200| 14.2151

M:Cokoliki gresowe 30x15 cm wedtug wytycznych Inwestora | szt| 0.300000, 10.6560

M:zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg | 0.720000| 25.5744

M:Zaprawa do spoinowania kg | 0.120000 4.2624

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.005400 0.1918

S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.004000 0.1421

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY
Posadzki na parterze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa

Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s

13

Sufity podwieszane parter

124|NNRNKB 202 2702-
d.13/01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wiékien mineralnych typu Ams-
trong z zast.profili poprz.o diug. 60 cm

Rodzaj kolor wg wytycznych inwestora

obmiar = 3.00+14.67+4.63+14.16+5.16+7.87+5.33+5.95+5.54+49.82+27.46+27.03+27.12+23.89+18.81 =
240.4400 m2

R:Robocizna r-g | 1.180000| 283.7192
M:Plyta dekor.z wk.min.do sufit.podw.60x60cm szt | 2.860000| 687.6584
M:Profil gtowny L-3,7 m do sufitow kasetonowych m | 1.700000| 408.7480
M:Profil poprzeczny L-0,6 m do sufitéw kasetonowych m | 1.700000| 408.7480
M:Katownik przyscienny rusztu m | 0.970000| 233.2268
M:Wieszaki stalowe do rusztu szt | 0.880000| 211.5872

M:Pret mocujgcy
M:Klamerki mocujgce
M:Sprezyny przyscienne

M:Kofki uniw. rozpor. z wkretami szt | 2.530000| 608.3132

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.010000 2.4044

szt | 0.880000| 211.5872
szt.| 2.860000| 687.6584
szt.| 1.650000| 396.7260

% | 1.500000
m-g| 0.010000 2.4044

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

125|NNRNKB 202 2702-
d.13/01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wiékien mineralnych typu Ams-
trong (wodoodporne) z zast.profili antykorozyjnych poprz.o diug. 60 cm

Rodzaj kolor wg wytycznych inwestora

obmiar =5.18+1.35+4.97+4.15+31.10+9.81+9.81+10.07+23.28 = 99.7200 m2

R:Robocizna r-g| 1.180000| 117.6696
M:Plyta dekor.z wk.min.do sufit.podw.60x60cm (wodoodpor- | szt| 2.860000| 285.1992
na)

M:Profil gtéwny L-3,7 m do sufitéw kasetonowych (antykoroz-| m | 1.700000| 169.5240
yiny)

M:Profil poprzeczny L-0,6 m do sufitéw kasetonowych (anty- | m | 1.700000, 169.5240
korozyjny)

M:Katownik przyscienny rusztu(antykorozyjny) m | 0.970000| 96.7284
M:Wieszaki stalowe do rusztu szt| 0.880000| 87.7536

M:Pret mocujacy
M:Klamerki mocujgce
M:Sprezyny przyscienne

M:Kotki uniw. rozpor. z wkretami szt| 2.530000| 252.2916

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.010000 0.9972

szt | 0.880000) 87.7536
szt.| 2.860000| 285.1992
szt.| 1.650000| 164.5380

% | 1.500000
m-g| 0.010000 0.9972

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY

Sufity podwieszane parter
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena R M S
14 Posadzki na pietrze
126|KNR 2-02 0607-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.14 obmiar =252.74 m2
R:Robocizna r-g| 0.359600| 90.8853
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm m2 | 1.200000| 303.2880
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 1.7186
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNR 2-02 0609-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
d.14 na warstwa gr. 4 cm
obmiar_=252.74 m2
R:Robocizna r-g| 0.089100| 22.5191
M:Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) gr. 5 cm m3| 0.052500| 13.2689
M:Folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe m2| 1.100000| 278.0140
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.003200 0.8088
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.004700 1.1879

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

128|KNNR-W 2 W1102- |Samopoziomujacy podktad podtogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i wyktadzin w systemach
d.14|04 ogrzewania podtogowego - jastrych w systemie ogrzewania podtogowego przy gr. 2x20.0 mm
obmiar = poz.127 = 252.7400 m?2
R:Robocizna r-g | 0.595000| 150.3803
M:emulsja gruntujgca kg | 0.200000| 50.5480
M:samopoziomujacy podktad kg |80.000000|20219.200
0
M:izolacja paroszczelna(przeciwwilgociowa) z folii PE o gr. 0, | m2 | 1.100000| 278.0140
3 mm
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:woda m3| 0.015970 4.0363
S:wyciag m-g| 0.052400, 13.2436
S:agregat do wylewek samopoziomujacych m-g| 0.048500, 12.2579

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

129|KNR 2-02 1118-08 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodg zwykig
d.14 obmiar = po0z.127 = 252.7400 m2
R:Robocizna r-g| 0.952100| 240.6338
M:Plytk gresowei wedtug wytycznych Inwestora m2 | 1.020000| 257.7948
M:zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg | 4.750000/1200.5150
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.400000| 101.0960
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.031500 7.9613
S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 6.8240
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

130|KNR 2-02 1121-05 |Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowang
d.14 obmiar_= 0.95%(0.25+0.20)*17+0.25*0.95 = 7.5050 m2
R:Robocizna r-g| 1.386300| 10.4042
M:Plytki gresowe 30x30 cm wedtug wytycznych Inwestora mz2 | 1.030000 7.7302
M:zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg | 5.200000, 39.0260
M:Sucha zaprawa do spoin. kg | 0.400000 3.0020
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.029500 0.2214
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.027500 0.2064

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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131|KNR 2-02 1120-05 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem
d.14 ptytek metoda zwykig
obmiar =21.86+34.46+14.60+23.40+21.04+21.14+26.24+25.76+10.54+11.60 = 210.6400 m
R:Robocizna r-g | 0.400200| 84.2981
M:Plytki gresowe 30x30 cm wedtug wytycznych Inwestora m2| 0.157500| 33.1758
M:zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg | 0.720000| 151.6608
M:Zaprawa do spoinowania ciemnobrgzowa, grafitowa kg | 0.120000, 25.2768
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.005400 1.1375
S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.004000 0.8426
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42




KOSZTORYS NAKLADCZY

Posadzki na pietrze

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena R M S
15 Sufit podwieszany na pietrze
132|NNRNKB 202 2702- |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych typu Ams-
d.15|01 trong z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
Rodzaj kolor wg wytycznych inwestora
obmiar = 23.60+9.82+9.91+44.75+44.66+28.93+28.60+33.13+15.18 = 238.5800 m?2

R:Robocizna r-g| 1.180000| 281.5244
M:Ptyta dekor.z wk.min.do sufit.podw.60x60cm szt| 2.860000| 682.3388
M:Profil gtéwny L-3,7 m do sufitéw kasetonowych m | 1.700000| 405.5860
M:Profil poprzeczny L-0,6 m do sufitow kasetonowych m | 1.700000| 405.5860
M:Katownik przyscienny rusztu m | 0.970000| 231.4226
M:Wieszaki stalowe do rusztu szt | 0.880000| 209.9504
M:Pret mocujacy szt| 0.880000| 209.9504
M:Klamerki mocujgce szt.| 2.860000| 682.3388
M:Sprezyny przyscienne szt.| 1.650000| 393.6570
M:Kotki uniw. rozpor. z wkretami szt| 2.530000| 603.6074
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wycigg m-g| 0.010000 2.3858
S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.010000 2.3858
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

133|NNRNKB 202 2702- |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych typu Ams-
d.15/01 trong (wodoodporne) z zast.profili antykorozyjnych poprz.o dtug. 60 cm

Rodzaj kolor wg wytycznych inwestora

obmiar =8.93+5.61 = 14.5400 m2

R:Robocizna r-g| 1.180000| 17.1572
M:Piyta dekor.z wk.min.do sufit.podw.60x60cm (wodoodpor- | szt | 2.860000) 41.5844
na)

M:Profil gtowny L-3,7 m do sufitow kasetonowych (antykoroz- | m | 1.700000, 24.7180
yiny)

M:Profil poprzeczny L-0,6 m do sufitow kasetonowych (anty- | m | 1.700000, 24.7180
korozyjny)

M:Katownik przyscienny rusztu(antykorozyjny) m | 0.970000, 14.1038
M:Wieszaki stalowe do rusztu szt | 0.880000, 12.7952
M:Pret mocujgcy szt | 0.880000, 12.7952
M:Klamerki mocujgce szt.| 2.860000| 41.5844
M:Sprezyny przyscienne szt.| 1.650000, 23.9910
M:Kotki uniw. rozpor. z wkretami szt | 2.530000, 36.7862
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.010000 0.1454
S:Samochod skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.010000 0.1454
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY
Sufit podwieszany na pietrze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s

16 Posadzki na pietrze

134|KNR 2-02 0607-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.16 obmiar =279.60 m2

R:Robocizna r-g | 0.359600| 100.5442
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm m2 | 1.200000| 335.5200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 1.9013

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

135|KNR 2-02 0609-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-

d.16 na warstwa gr. 4 cm

obmiar = poz.134 = 279.6000 m?2
R:Robocizna r-g| 0.089100| 24.9124
M:Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) gr. 5 cm m3| 0.052500| 14.6790
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.003200 0.8947
S:Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g| 0.004700 1.3141

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

136|KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.16 obmiar = poz.134 = 279.6000 m?2

R:Robocizna r-g | 0.359600| 100.5442
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm m2 | 1.200000| 335.5200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 1.9013

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

137|KNNR-W 2 W1102- |Samopoziomujacy podktad podtogowy - pod posadzki z kamieni sztucznych i wyktadzin w systemach

d.16|04 ogrzewania podtogowego - jastrych w systemie ogrzewania podtogowego przy gr. 2x20.0 mm
obmiar = poz.134 = 279.6000 m?2

R:Robocizna r-g | 0.595000| 166.3620

M:emulsja gruntujgca kg | 0.200000| 55.9200

M:samopoziomujacy podktad kg |80.000000|22368.000

0

M:izolacja paroszczelna(przeciwwilgociowa) z folii PE o gr. 0, | m2 | 1.100000| 307.5600

3 mm

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

M:woda m3| 0.015970 4.4652

S:wyciag m-g| 0.052400, 14.6510

S:agregat do wylewek samopoziomujacych m-g| 0.048500, 13.5606

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

Posadzki na pietrze

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R M S
17 Inne

138|KNR 2-02 0129-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dugosci ponad 1 m
d.17 obmiar = 38 szt
R:Robocizna r-g | 2.120000| 80.5600
M:Zaprawa cementowa M-7 m3| 0.013000 0.4940
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:podokienniki (parapet) z materiatu i wdtug wytycznych in- | m2 |13.075000, 13.0750
westora
S:wycigg m-g| 0.110000 4.1800
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

139|KNR 2-02 0218-01

Schody zelbetowe - stopnie betonowe

zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu - z zastosowaniem

d.17 pompy do betonu
obmiar = 29.95*0.2 = 5.9900 m3

R:Robocizna r-g |18.833400| 112.8121
M:beton zwykty z kruszywa naturalnego m3| 1.020000 6.1098
M:drewno okragte na stemple budowlane m3 | 0.006000 0.0359
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3| 0.069000 0.4133
M:Gwozdzie budowlane okragte gote kg | 1.000000 5.9900
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Srodek transportowy m-g| 0.080000 0.4792
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.200000 1.1980

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

140|KNR 2-02 1209-02  |Balustrady przy rampie proste z pochwytem ze stali nierdzewnej

d.17|analogia obmiar = 2*5.75 = 11.5000 m

R:Robocizna r-g | 2.750000| 31.6250
M:balustrady stalowe ocynkowane kg |13.500000| 155.2500
M:Zaprawa cementowa M-7 m3| 0.003000 0.0345
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wycigg m-g| 0.030000 0.3450
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.1150

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

141|KNR 2-02 1207-01

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do

policzkéw $§

rubami lub spawane

d.17|analogia obmiar =2.60*4+1.40 = 11.8000 m

R:Robocizna r-g| 1.830000| 21.5940
M:balustrady stalowe ocynkowane (przytwierzane do scho- kg |50.400000| 50.4000
dow

M:porecze stalowe ocynkowane (przytwierdzane do sciany) kg |24.300000| 24.3000
M:elektrody kg | 0.060000 0.7080
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.010000 0.1180
S:spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g| 0.450000 5.3100
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.1180

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

142|Analiza wtasna Napis przestrzenny z PVC - logo
d.17 obmiar = 2 kpl.

Inwe

stora "Eko-Region”

M:Napis przestrzenny z PVC - logo Inwestora "Eko-Region"

kpl.

1.000000 2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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OGOLEM




KOSZTORYS NAKLADCZY

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./Robocizna r-g 12011.5211
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|bale iglaste obrzynane Kl.II m3 0.1122
2.|balustrady stalowe ocynkowane kg 155.2500
3.|balustrady stalowe ocynkowane (przytwierzane do kg 50.4000
schodéw
4.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 170.3511
5.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 52.0368
6. beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 6.1098
7.|blachodachéwka powlekana w panelach 4,2x0,42 m |m?2 510.5310
8.|Bloczek betonowy 0 wym.25x12x14cm szt 966.6418
9.|Bloczek betonowy 0 wym.25x25x14cm szt 1510.7643
10.|cegta budowlana petnha szt. 1670.2686
11.|Cokoliki gresowe 30x15 cm wedtug wytycznych In- szt 10.6560
westora
12.|Denko rynnowe z PVC szt 14.2792
13.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 2.9631
14.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL.III m3 0.4146
15.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.1II m3 0.2938
16.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KI.11I m3 0.1837
17.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0231
18.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.0359
19. |drut stalowy okragly kg 84.0000
20.|Drzwi aluminiowe DZ1 o wym. 90+40x235cm - funkcja|szt 3.0000
wedug zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug wy-
tycznych inwestora
21.|Drzwi aluminiowe DZ2 o wym. 90x200cm - funkcja szt 3.0000
wedug zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug wy-
tycznych inwestora.
22.|Drzwi petne plytowe z wypetnieniem z plyty wiérowej |szt 12.0000
D2 o wym. 90x200cm - funkcja wedug zestawienia
stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych inwestora
23.|Drzwi petne plytowe z wypetnieniem z plyty wiérowej |szt 1.0000
D7 o wym. 80x200cm - funkcja wedug zestawienia
stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych inwestora
24.|Drzwi petne plytowe z wypetnieniem z plyty wiérowej |szt 1.0000
D8 o wym. 100x200cm - funkcja wedug zestawienia
stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych inwestora
25.|Drzwi petne ptytowe z wypetnieniem z plyty wiérowej z |szt 2.0000
otworami wentylacyjnymi D3 o wym. 90x200cm - fun-
kcja wedug zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug
wytycznych inwestora
26.|Drzwi petne plytowe z wypetnieniem z plyty wiérowej z [szt 13.0000
otworami wentylacyjnymi D4 o wym. 90x200cm - fun-
kcja wedug zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug
wytycznych inwestora
27.|Drzwi petne ptytowe z wypetnieniem z plyty wiérowej z |szt 5.0000
otworami wentylacyjnymi D5 o wym. 80x200cm - fun-
kcja wedug zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug
wytycznych inwestora, do ustepéw i natryskéw
28.|Drzwi petne plytowe z wypetnieniem z plyty wiérowej z |szt 9.0000
otworami wentylacyjnymi D6 o wym.80x200cm - funk-
cja wedug zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug
wytycznych inwestora.
29.|Drzwi petnych ptytowych z wypetnieniem z ptyty widro-|szt 8.0000
wej 0 wym. 90x200cm - funkcja wedug zestawienia
stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych inwestora
30.|Dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1656.5744
31. |elektrody kg 0.7080
32.|emulsja gruntujgca kg 252.9970
33.|farba akrylowa dm3 230.9630
34.|farba gruntujgca dm3 37.9725
35.|Fobos M4 kg 6.8764
36.|Folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe m2 1070.4100
37.|folia PCW gr. Imm m2 30.9161
38.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 413.4240
39.|Folia poliet. zbrojona dachowa m?2 589.3160
40. |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm m?2 974.3280
41.|Gips budowlany szpachlowy t 1.4082
42.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 174.1800
- 48 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
43.|gwozdzie stalowe galwanizowane kg 0.7483
44.Haki rynnowe szt 219.6800
45. |izolacja paroszczelna(przeciwwilgociowa) z folii PE o |m2 953.4470

gr. 0,3 mm
46.|Kgtownik aluminiowy z siatkg ochronny m 228.7320
47.|Kgtownik przyscienny rusztu m 464.6494
48.|Kgtownik przyscienny rusztu(antykorozyjny) m 110.8322
49. |Klamerki mocujgce szt. 1696.7808
50.|klamry do tgczenia ptotkéw szt. 47.6000
51.|klej winylowy kg 0.2863
52.|Kolano z PVC szt 14.9600
53.|kolki plastikowe z metalowym trzpieniem szt. 789.8280
54.|Kofki uniw. rozpor. z wkretami szt 1733.7144
55.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone K. | m3 15.1122
56.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.1I m3 1.9760
57.|listwa dylatacyjna/zaslepiajgca do wewnatrz i ze- m 12.0000
wnatrz
58. |Listwa startowa 153 mm - profil cokotowy 15 cm L= |m 94.7100
2.0 mb
59.|taty i listwy iglaste, nasycone, kLI m3 12.6417
60.|Masa tynkarska podktadowa kg 119.4645
61.|Nadproze ceramiczno-zelbetowe 11,5 x 7,1 L=125cm |szt 32.0000
62.|Nadproze ceramiczno-zelbetowe 11,5 x 7,1 L=150cm |szt 1.0000
63.|Nadproze ceramiczno-zelbetowe 11,5 x 7,1 L=175cm |szt 1.0000
64.|Nadproze ceramiczno-zelbetowe 23,8 x 7 L=125cm _ |szt 15.0000
65.|Nadproze ceramiczno-zelbetowe 23,8 x 7 L=175cm _ |szt 54.0000
66.|Napis przestrzenny z PVC - logo Inwestora "Eko-Re- |kpl. 2.0000
gion”
67.|Naroznik rynny z PCV szt 10.9840
68.|Obejma rury spus. z PVC szt 18.7000
69.|0Okno PCV O1 o wym. 150x150cm - funkcja wedug szt 21.0000
zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych
inwestora
70.|0Okno PCV 02 o wym. 150x50cm - funkcja wedug ze- |szt 5.0000
stawienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych
inwestora
71.|0kno PCV 03 o wym. 150x150cm - funkcja wedug szt 2.0000
zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych
inwestora
72.|0kno PCV 0O3a 0 wym. 150x150cm - funkcja wedug |szt 2.0000
zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych
inwestora
73.|0kno PCV O3b o0 wym. 150x150cm - funkcja wedug |szt 2.0000
zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych
inwestora
74./0kno PCV 04 o wym. 80x120cm - funkcja wedug ze- |szt 1.0000
stawienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych
inwestora
75.|0kno PCV O5 o wym. 80x80cm - funkcja wedug ze- |szt 4.0000
stawienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych
inwestora
76.|0kno PCV 06 o wym. 120x120cm - funkcja wedug szt 4.0000
zestawienia stolarki kolor i okucia wedtug wytycznych
inwestora
77.|panele winylowe pionowe m2 52.7527
78.|Pianka dylatacyjna tasma brzegowa 20cm x 50mb m 764.5575
79.|pianka poliuretanowa dm3 0.2100
80.|Piasek naturalny kopany m3 93.7169
81. | ptotki przeciwsniegowe m 97.1040
82.|Piyta dekor.z wt.min.do sufit.podw.60x60cm szt 1369.9972
83.|Ptyta dekor.z wt.min.do sufit.podw.60x60cm (wodood- |szt 326.7836
porna)
84.|Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 gr.2cm |m3 0.8294
85. |Ptyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 gr. 8cm  |m3 7.8668
86. | Ptytk gresowei wedtug wytycznych Inwestora m2 609.2052
87.|Ptytki gresowe 30x30 cm wedtug wytycznych Inwesto- |m?2 58.3542
ra
88. | Plytki wedtug wytycznych Inwestora m2 823.5460
89. | piyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm m2 267.1202
90. |ptyty OSB 8mm m2 471.4528
91. |Piyty styrop.EPS 100-038 (dach/podtoga) gr. 5 cm m3 64.1225
92. |Piyty styrop.EPS 80-036 (fasada) gr. 14 cm m3 45.9559
93. |Piyty styrop.EPS 80-036 (fasada) gr. 5 cm m3 4.4935
94. |Piyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 475.9860
95. |Piyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm m2 475.9860
96. | ptyty z welny mineralnej gr. 14cm (U=<0,037) m2 136.7010
- 49 -




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé

97.|podokienniki (parapet) z materiatu i wdtug wytycz- m2 13.0750

nych inwestora

98.|porecze stalowe ocynkowane (przytwierdzane do kg 24.3000

Sciany)

99. |prefabrykaty zbrojarskie kg 14000.0000
100.|Pret mocujgcy szt 522.0864
101. | Profil gtéwny L-3,7 m do sufitéw kasetonowych m 814.3340
102.|Profil gtéwny L-3,7 m do sufitéw kasetonowych (anty- |m 194.2420

korozyjny)
103. | Profil poprzeczny L-0,6 m do sufitow kasetonowych |m 814.3340
104.|Profil poprzeczny L-0,6 m do sufitéw kasetonowych |m 194.2420
(antykorozyjny)
105. | pustaki ceramiczne 250x375x238 mm szt. 5283.6326
106. | pustaki ceramiczne o wym. 115x500x238 mm szt. 4114.3597
107.|pustaki ceramiczne o wym. 80x500x238 mm szt. 719.8544
108.|Roztwoér asfaltowy izolacyjny kg 254.4827
109.|Rura spust.PVC m 41.1400
110.]|rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 40.8050
111.|Rynna dachowa z PVC m 120.8240
112.|Rynnowy lej spust.PVC szt 10.9840
113.|samopoziomujgcy podkiad kg 75946.5925
114.|Siatka z wtékna szklanego do systemu ocieplen gram.|m2 595.8898
145 g/m2
115. silikon kg 0.3100
116. |sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0.7640
117.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,5 m m3 0.0070
118.|Sprezyny przyscienne szt. 978.9120
119.|Sucha mieszanka tynkarska zywiczno-mineralna o kg 84.8896
grubosci ziarna do 2,5 mm
120.|Sucha zaprawa do spoin. kg 9.7780
121.|$rodek antyadhezyjny kg 53.0550
122.|$ruby kotwigce szt. 5.0000
123.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 27.6089
124.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm |m 326.2497
125.|Tynk mineralny cienkowarstwowy silikatowy kg 1592.8600
126.|tynk silikatowy - 1,5 mm (biaty) kg 325.2978
127.|Utylizacja t 37.3128
128.|Wieszaki stalowe do rusztu szt 522.0864
129.|wkladki dystansowe do zbrojenia kg 51.5200
130.|Wkrety kg 8.8851
131.|Wkrety samogwintujgce z uszczelkg szt. 2727.6942
132.|woda m3 18.6453
133.|wsporniki (przeciwsniegowe) szt. 190.4000
134.|wytaz dachowy szt 1.0000
135.|zamek antywlamaniowy szt. 1.0000
136.|Zapr.klej.sucha do styr. kg 4169.1465
137.|zaprawa cem-wap kg 13534.1858
138.|Zaprawa cementowa M-7 m3 4.2384
139.|zaprawa cementowo-wapienna M10 m3 12.7783
140.|Zaprawa do spoinowania kg 4.2624
141.|Zaprawa do spoinowania ciemnobrgzowa, grafitowa |kg 25.2768
142.|zaprawa klejgca typ C2TE - S1 kg 6976.4747
143.|Zaprawa klejowa do ptyt styropianowych i warstwy kg 762.5700
zbrojgcej
144.|zaprawa klejowa do welny mineralnej i warstwy zbro- |kg 1227.7775
1ace]
145.|zaprawa spoinujgca kg 561.8632
146.|Ztgczka rury spust. PVC szt 14.9600
147.|Ztgczka rynnowa z PVC szt 32.9520
148.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat do wylewek samopoziomujgcych m-g 42.0383
2.|agregat tynkarski m-g 49.0974
3.|ciggnik kotowy m-g 18.7407
4.|deskowanie kpl. m-g 252.1174
5.|Deskowanie ramowe m-g 164.6593
6./Kop.j-nacz.na p.ggs.0.60m3 (1) m-g 9.3943
7. koparka jednonaczyniowa kotowa podsiebierna 0,9-1,2 m3 m-g 3.4200
8./mieszarka do zapraw m-g 1.2967
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
9.|mtot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110 kW |m-g 2.6220
(150 KM)
10.|pompa do betonu na samochodzie m-g 7.0122
11.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 18.7407
12.|samochdd samowytadowczy 10-15 t m-g 6.8400
13.|Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 59.1262
14.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 5.3100
15.|Spych.ggsienicowa 55kW (1) m-g 3.6097
16.|Spych.ggsienicowa 74kW (1) m-g 1.1345
17.|$rodek transportowy m-g 113.2954
18. |wibrator m-g 21.2220
19.|Wiertarko-wkretarka akumulatorowa m-g 30.9236
20.|wyciag m-g 314.7366
21.|Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 13.8991
22.|zuraw samochodowy m-g 78.7381
RAZEM
Stownie:
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