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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania sa:

Uchwata nr 295/XXXII/13 Rady Miejskiej w Pajecznie z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwata nr 95/X1/99R Rady Miejskiej w Pajecznie z dnia 25.11.1999r

Uchwata nr 102/X11/03 Rady Miejskiej w Pajecznie z dnia 30.12.2003r

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr VI1.6220.2.2014 z dnia 14.07.2015r.

Mapa dc projektowych zaewidencjonowana pod nr P.1009.2015.167 w dniu 23.02.2015r.
Postanowienie Starosty Pajeczanskiego nr 69/2015 z dnia 10.09.2015r. w sprawie
udzielenia zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych.

Opinia Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 06.10.2015r. w
sprawie udzielenia zgody na odstepstwo od warunkow technicznych.

Zgoda w formie postanowienia £édzkiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Lodzi na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob
inny niz podany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynku i ich usytuowanie
(dotyczy rozbudowy zaplecza socjalno-biurowego, ktora bedzie realizowana wg odrebnego
opracowania).

Decyzja o pozwoleniu na budowe wydana przez Staroste Pajeczanskiego nr 572/2015 z
dnia 31.12.2015r. ( AB.6740.1.1768.2015.AKu )

1.2. Nazwa i adres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Zakladu Zagospodarowania i

Unieszkodliwiania Odpaddéw innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Dylow ,A”, gm.
Pajeczno. Inwestycja obejmuje zakresem tereny dzialek o nr. ew. nr 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24 oraz czes$¢ dziatki ewidencyjnej nr 25 w obr. Dyloéw ,A”, gm.
Pajeczno co do ktérej Inwestor uzyskat prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

1.3. Inwestor.

EKO-REGION Sp. z 0.0.
Ul. Bawemliana 18,
97-400 Betchatow



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zaklad Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadow innych niz niebezpieczne i
obojetne w m. ,Dyléw” gm. Pajeczno zlokalizowany jest przy drodze dojazdowej
dochodzgcej z drogi relacji Pajeczno — Siemkowice.

Na terenie zakladu zlokalizowane sg: kwatery skladowania odpadow, zaplecze
sanitarno-biurowe, waga najazdowa, wiaty magazynowe, hydrobotaniczna
oczyszczalnia odciekow, brodzik dezynfekcyjny, pityty kompostowe, mobilna linia
sortownicza, infrastruktura techniczna: kanalizacja deszczowa, kanalizacja odciekdéw
w tym osadniki odciekbw i przepompownie, kanalizacja sanitarna, instalacje
wodociggowe, instalacje elektryczne i technologiczne, drogi pozarowe i
technologiczne, piezometry. Teren zaktadu jest ogrodzony i zabezpieczony przed
dostepem oséb trzecich.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU — ZAKRES Il | ETAPU.

W ramach rozbudowy Zaktadu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadow innych niz

niebezpieczne i obojetne w m. Dylow ,,A”, gm. Pajeczno, przewidziano nastepujgce prace:

1. Budowa hali sortowni wraz z instalacjami wewnetrznymi

2. Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-biurowego wraz 2z wewnetrznymi

instalacjami

Wykonanie robot zwigzanych z rozbudowsg instalacji deszczowej i wodociggowej
Budowa zbiornika na nieczystosci ciekle wraz z zewnetrzng instalacjg sanitarng
Rozbudowa zewnetrznej instalacji elektrycznej

Wykonanie nawierzchni betonowej wraz ze wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi

N o o b w

Wykonanie nakfadki asfaltowej w rejonie budynku zaplecza

4. ISTOTNE ODSTEPSTWA W STOSUNKU DO ZATWIERDZONEGO PROJEKU

BUDOWLANEGO | ICH UZASADNIENIE.

Niniejszy projekt wprowadza nastepujgce zmiany stanowigce istotne odstgpienia od

zatwierdzonego decyzjg Starosty Pajeczanskiego nr 572/2015 projektu budowlanego:
* Zmiana lokalizacji wiaty magazynowej B2 oraz jej powierzchni zadaszenia
* Zmiana lokalizacji wiaty magazynowej B3 oraz jej powierzchni zadaszenia
* Zmiana lokalizacji wagi najazdowej
* Zmiana lokalizacji brodzika dezynfekcyjnego

* Zmiana lokalizacji zjazdu z drogi dojazdowej



Powyzsze istotne zmiany wprowadzone zostaly w celu poprawy obstugi komunikacyjnej

calego zaktadu co wplynie takze korzystnie na poprawe warunkéw pozarowych zarowno w

zakresie wewnetrznych drog pozarowych jak i bezpiecznych odlegtosci miedzy obiektami.

Bezkolizyjno$¢ niezaleznej obstugi wiat magazynowych, kompostowni i budynku sortowni

poprawi bezpieczenstwo uzytkowania zakladu oraz usprawni prace zaktadu. Dodatkowo

zaprojektowany wjazd na platforme rozladunkowg zlokalizowany w rejonie plyty

kompostowej znacznie skroci czas transportu i roztadunku odpadow przeznaczonych do

skladowania na kwaterach. Ponadto zmianie ulegaja:

bilans terenu

geometria zbiornika sciekdw oczyszczonych

geometria zbiornika wod opadowych

lokalizacja urzadzenh i instalacji: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
kanalizacji odciekow, instalacji wodociggowej, instalacji zasilajgcych i
oswietlenia terenu.

geometria zewnetrznej grobli potnocnej kwatery lla w zwigzku z budowg

dodatkowego wjazdu na platforme roztadunkows.

Inwestor realizuje aktualnie roboty zwigzane z budowa:

- kompostowni tunelowej wraz z instalacjami technologicznymi

- myjni ptytowej

- zbiornikow Zelbetowych

- zewnetrznych instalacji elektrycznych

- zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnych, deszczowych i kanalizacji odciekow;

- zewnetrznych instalacji wodociggowych

- hawierzchni utwardzonych i terenow zielonych

5. ZESTAWIENIE WRAZ Z BILANSEM POWIERZCHNI.

5.1. Zestawienie powierzchni.

1. Kompostownia tunelowa (projektowana) 2680,77m?2
2. Sterownia kontenerowa (projektowana) 17,63m2

3. Biofiltry (projektowane) 45,36m?2
4. ZWO - zbiornik wéd opadowych/ppoz. (projektowany) 456,00m2
5. ZS0O - zbiornik $ciekéw oczyszczonych/ppoz. (projektowany) 1540,50mz
6. Hala sortowni (projektowana) 4106,95m2
7. Wiaty magazynowe (projektowane) 325,20m?2
8. Wiaty magazynowe (projektowane) 393,75m?
9. Plyta kompostowa (istniejgca) 3946,86m?2



10. ZSN - zbiornik $ciekéw nieoczyszczonych (istniejgcy)

11. ZH1 —zbiornik hydrobotaniczny (Istniejgcy)

12. ZH2 - hydrobotaniczny (Istniejgcy)

13. ZSO - zbiornik $ciekéw oczyszczonych (istniejacy) —
przeznaczony do zab. ztozem hydrobotanicznym — ZH3

14. Waga najazdowa (istniejgca)

15. Budynek zaplecza sanitarno-biurowego (projektowana)

16. Waga najazdowa (projektowana)

17. Brodzik dezynfekcyjny (istniejgcy)

18. Myjnia ptytowa (projektowana)

19. Powierzchnia przebudowywanej kwatery lla, Ilb (projektowana)
20. Brodzik dezynfekcyjny
21. Nawierzchnia asfaltowa (istniejgca)

22. Nawierzchnia utwardzona (projektowana)

23. Powierzchnia przebudowywanej kwatery | (istniejgca)
24. Powierzchnia przebudowywanej kwatery Il
25. Stacja transformatorowa (wg odrebnego opracowania)
26. Droga dojazdowa asfaltowa istniejgca (istniejgca)

27. Wiata magazynowa (istniejgca)

28. Droga tymczasowa z ptyt betonowych

29. Tereny zielone

RAZEM

(projektowany)

(projektowana)

5.2. Bilans terenu.

Bilans terenu dla catego obszaru inwestycji

745,40m?
771,35m?
761,31m?

1008,64m?
54,00m?
399,38m?
54,00m?
57,75m?
120,00m?2
21500,00m?
34,0m?
3544,34m?
13073,30 m?
11500,00 m?
19331,00m?
24,00m?
414,70m?
300,16m?
1285,60m?
22308,05m?
110800,00 m?

BILANS TERENU (CALA INWESTYCJA) m2 %
powierzchnia zabudowy 8206,21 7,41%
powierzchnia terenéw utwardzonych, terenéw drég, budowli

technologicznych (np. myjnia ptytowa, oczyszczalnia sciekéw, kwatera 80285,74 72,46%
skladowania)

powierzchnia terenéw zielonych (tereny zieleni + zielen izolacyjna) 22308,05 20,13%
powierzchnia catkowita w granicach opracowania 110800,00 100,00%

Bilans terenu oznaczonego ,Ok” w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

dla sktadowiska odpadow komunalnych w miejscowosci Dylow A.

BILANS TERENU (teren oznaczony ,0k") m?2 %
powierzchnia zabudowy 4106,95 18,14%
powierzchnia terenéw utwardzonych, terendw drég, budowli

technologicznych (np. myjnia ptytowa, oczyszczalnia 12388,19 54,72%
Sciekow, kwatera sktadowania)

powierzchnia terenéw zielonych (tereny zieleni + zieleh

. . 6144,86 27,14%
izolacyjna)

powierzchnia catkowita w granicach opracowania 22640,00 100,00%




Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu w granicach obszaru ,Ok” — 18,14 %
Udziat powierzchni biologicznie czynnej — 27,14%

Intensywnos¢ zabudowy - 0,18

Bilans terenu oznaczonego ,1NU” w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla sktadowiska odpadow komunalnych w miejscowosci Dylow A.

BILANS TERENU (Teren oznaczony ,1NU”") m?2 %
powierzchnia zabudowy 4099,26 4,65%

powierzchnia terenéw utwardzonych, terendw drég, budowli
technologicznych (np. myjnia ptytowa, oczyszczalnia 67897,55 77,02%
Sciekow, kwatera sktadowania)

powierzchnia terenéw zielonych (tereny zieleni + zieleh
. . 16163,19 18,33%
izolacyjna)

powierzchnia catkowita w granicach opracowania 88160,00 100,00%

W zakresie jednostki 1NU nie okresla sie granicznych wartosci wskaznikow zabudowy,

intensywnosci zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej.

6. INFORMACJE DOTYCZACE ZABYTKOW | WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren na ktdrym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren i dzialki nie znajdujg sie w granicach wptywdw gorniczych.

7. INFORMACJA O WPLYWIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA O TOCZENIE.

Planowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego gminy Pajeczno, uchwalonym Uchwalg Nr 295/XXXII/13 Rady
Miejskiej w Pajecznie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla skiadowiska odpadéw komunalnych w
miejscowosci Dylow A; uchwalg nr 95/XI/99 z dnia 25.11.1999r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego komunalnego wysypiska
Smieci oraz decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach nr VI1.6220.2.2014 z dnia 14
lipca 2015 r.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami Gtéwnych Zbiornikow

Waod Podziemnych i nie jest zlokalizowane w zadnej ze stref ochronnych istniejgcych



ujec¢. Przedsiewziecie nie zostato zakwalifikowane jako zakiad o zwiekszonym ryzyku
lub zaktad o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

Projektowana Rozbudowa Zaktadu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadow
zgodnie z RAPORTEM O ODDZIALYWANIU NA SRODOWISKO pozwoli na
prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, a jego nowoczesnhe wyposazenie
zapewni zachowanie obowigzujgcych standardow $srodowiska naturalnego i spetnienie
najlepszej dostepnej techniki.

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z wymogami decyzji srodowiskowej co
gwarantuje, ze jej oddziatywanie nie pogorszy stanu $rodowiska w sposob bardziej
niekorzystny niz zostato to okreslone w raporcie oddziatywania na srodowisko dla tej

inwestyciji.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Otoczenie obiektu budowlanego

Analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania projektowanej rozbudowy poddano
obszar obejmujgcy sgsiednie dzialki oznaczone na planie Z:02. Poddano analizie
tereny dziatek, wzgledem ktérych projektowana rozbudowa moze wprowadzaé
ograniczenia w zagospodarowaniu lub zabudowie.

Wykaz dziatek w otoczeniu obiektu budowlanego:

nr ew. dziafki Klasyfikacja Aktualne zagospodarowanie terenu, przeznaczenie terenu
/obreb gruntu zgodnie z MPZT, przestanki lokalne
Tereny laséw, tgk trwatych i gruntéw ornych. Zgodnie z Uchwalg
14 nr 102/X11/03 z dnia 30 grudnia 2003r. tereny lezgce w jednostce
. LSVI, LV, RVI i .
/Dyléw A" BLS ( tereny laséw ). Zgodnie z uproszczonym planem

urzgdzenia laséw przeznaczone pod zalesienie.

Pas drogi gminnej publicznej klasy dojazdowej. Zgodnie z

/Tiifyn dr Uchwatg nr 295/XXXII/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. jednostka
KDD - tereny komunikacji ( w zakresie jednostki OK )
27 Ls Teren laséw. Zgodnie z Uchwatg nr 102/XI1/03 z dnia 30 grudnia
/Dyléw A" 2003r. tereny lezgce w jednostce BLS ( tereny lasow )
31 . Pas drogi gminnej klasy dojazdowej. Zgodnie z Uchwatg nr

/Dyléw A" 295/XXXI11/13 z dnia 30 grudnia 2013 r.




Analiza uwarunkowa n formalno — prawnych

nr ew. dziatki| Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego Uwagi
/obreb oddziatywaniem
Teren objety inwestycjg nie stanowi wlasnosci Inwestora. Teren w zakresie obszaru
- Dysponowanie na cele budowalne na podstawie stosunku oddzialywania.
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do Wiasciciel terenu:
/Dylow ,A"

wykonania robot i obiektéw budowlanych.
KPA art. 28

Gmina Pajeczno
98-330 Pajeczno
Ul. Parkowa 8/12

246
/Tuszyn

Pas drogi gminnej publicznej klasy dojazdowej. Wykonanie
zjazdu awaryjnego o parametrach zjazdu publicznego.
Potgczenie zjazdu z krawedzig jezdni na terenie dz. nr. 22,23
nalezacych do Inwestora.
Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460) art. 43
KPA art. 28

Teren w zakresie obszaru

oddziatywania.
Wiasciciel terenu:
Gmina Pajeczno
98-330 Pajeczno
Ul. Parkowa 8/12

14
/Dylow A"

Tereny laséw, tgk trwalych i gruntow ornych. Zgodnie z
Uchwalg nr 102/XI11/03 z dnia 30 grudnia 2003r. tereny lezgce
w jednostce BLS ( tereny laséw ). Zgodnie z uproszczonym
planem urzadzenia laséw przeznaczone pod zalesienie.)
Budynek zlokalizowany na podstawie zgody w formie
postanowienia £6dzkiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w todzi na spelnienie wymagan
w inny sposo6b niz podany w przepisach techniczo-
budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) § 271. ust 1, ust 8

Teren w zakresie obszaru

oddziatywania.
Wiasciciel terenu:
Teresa i Ryszard Pajgk
Dyléw A 44
98-330 Gm. Pajeczno




9. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TEREN U | ICH
ZGODNOSC Z DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W niniejszym projekcie uwzgledniono nastepujgce wymagania dotyczgce ochrony

srodowiska wynikajgce z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach:

1. Zaprojektowano przebudowe kwatery Il (podkwatery wschodniej i zachodniej) poprzez
podwyzszenie maksymalnej rzednej z uwzglednieniem docelowych parametrow, takich
jak:

« powierzchnia ok. 11 500,00 m? przy dopuszczonej 13 993,00 m?

« maksymalna pojemno$¢ do 84 000,00 m?3 przy dopuszczonej 234 885,00 m?,

» wysokos¢ podpoziomowa 2,00 m p.p.t. - zachowana

* maksymalna rzedna sktadowania 236,00 m n.p.m. przy dopuszczonej 236,00 m
n.p.m.

2. Zaprojektowano budowe podkwatery lla z uwzglednieniem docelowych parametrow,
takich jak:

» powierzchnia ok. 13 100,00 m? ( 9 800,00 m? w krawedziach wewnetrznych grobli )
przy okreslonej ok. 12 270,00 m?

 maksymalna pojemnos$¢ podkwater lla i Ilb wynosi 204 600,00 m3  przy
dopuszczonej 260 800,00 m3 ( 168 300,00 m?3 dla podkwatery lla i 92 500,00 m? dla
podkwatery IIb )

* wysokos¢ podpoziomowa 4,00 m p.p.t. przy dopuszczonej 4,00 m p.p.t.

* maksymalna rzedna sktadowania 231 m n.p.m. przy dopuszczonej 231 m n.p.m

3. Zaprojektowano budowe podkwatery Ilb z uwzglednieniem docelowych parametrow,
takich jak:

» powierzchnia ok. 8 400,00 m2 ( 6 500,00 m2 w krawedziach wewnetrznych grobli )
przy okreslonej ok. 8 280,00 m2

 maksymalna pojemnos¢é podkwater lla i Ilb wynosi 204 600,00 m3  przy
dopuszczonej 260 800,00 m3 ( 168 300,00 m3 dla podkwatery lla i 92 500,00 m3
dla podkwatery IIb )

* wysokos¢ podpoziomowa 3,20 m p.p.t. przy dopuszczonej 4,00 m p.p.t.

* maksymalna rzedna sktadowania 231 m n.p.m. przy dopuszczonej 231 m n.p.m

4. Zaprojektowano sztuczng bariere geologiczng o0 rozciggtosci  poziomej

przekraczajgcej obszar sktadowiska odpadow.



. Zaprojektowano i wykonano uszczelnienie dna i skarp kwatery I, podkwatery lla,
podkwatery Ilb z nastepujgcych warstw:

sztuczna bariera geologiczna o grubosci 0,5 m wykonana materialu 0 wartosci
wspotczynnika infiltracji k < 1*10° m/s,

izolacja syntetyczna, tj.:

- gtadka folia PEHD o grubosci 2 mm (w przypadku podtoza),

- teksturowana folia PEHD o grubosci 2 mm (w przypadku scian bocznych),

- ochronna geowtéknina o gramaturze 800 g/m?,

- geowtdknina separacyjna o gramaturze 500 g/m?

- zwir ptukany 16/32 mm jako obsybka drenazu,

- piasek o wspotczynniku przepuszczalnosci k<1*10

warstwa drenazowo ochronna grubosci 0,5 m wykonana z materialu Zzwirowo-
piaszczystego o wartosci wspotczynnika infiltracji k < 1*104 m/s,

. Zaprojektowano rozbudowe systemu drenazu wod odciekowych w obrebie
podkwater lla i Ilb z perforowanych rur drenazowych PEHD tworzgcych sgczki oraz
zbieracze, utozone na ostatniej warstwie izolacji syntetycznej.

. Rury tworzgce system drenazu wodd odciekowych przewidziano zabezpieczy¢
poprzez obsypanie ich zwirem o $rednicy 16,00 - 32,00 mm.

. Sie¢ sagczkow i zbieraczy przewidziano zabezpieczy¢ geowtokning przed
zamuleniem.

. Zaprojektowano uszczelnienie dna i skarp kwatery Il (podkwater wschodniej i
zachodniej) na rzednej 223 m n.p.m. z nastepujgcych warstw:

sztuczna bariera geologiczna o grubosci 0,5 m wykonana materialu 0 wartosci
wspotczynnika infiltracji k < 1*10-9 m/s,

izolacja syntetyczna, tj.:

- gtadka folia PEHD o grubosci 2 mm (w przypadku podtoza),

- teksturowana folia PEHD o grubosci 2 mm (w przypadku $cian bocznych),

- ochronna geowtéknina o gramaturze 800 g/m?,

- geowtdknina separacyjna o gramaturze 500 g/m?

- zwir ptukany 16/32 mm jako obsybka drenazu,

- piasek o wspotczynniku przepuszczalnosci k<1*10

warstwa drenazowo ochronna grubosci 0,5 m wykonana z materialu Zzwirowo-

piaszczystego o wartosci wspoétczynnika infiltracji k < 1*10-4 m/s,
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10. Zaprojektowano rozbudowe istniejgcego systemu drenazu wod odciekowych
kwatery 1l (podkwater wschodniej i zachodniej) na rzednej 223 m n.p.m., wykonang
z perforowanych rur drenazowych PEHD tworzgcych sgczki oraz zbieracze, utozone
na ostatniej warstwie izolacji syntetycznej,

11. Zaprojektowano rzedng maksymalng sktadowania odpadéw w obrebie kwatery Il
(podkwater wschodniej i zachodniej) wynoszgcg 236 m n.p.m.

12. Zaprojektowano rzedng maksymalng sktadowania odpadéw w obrebie pokwatery lla
i Ilb wynoszgcg 231 m n.p.m.

13.Drenaz kwater zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy grawitacyjny odptyw
odciekéw do przepompowni odciekow, a dalej do kompleksu oczyszczania odciekdw
— istniejgcej oczyszczalni hydrobotaniczne;.

14.System drenazu wéd odciekowych zaprojektowano w sposOb umozliwiajgcy jego
konserwacje oraz kontrole jego stanu.

15.Wyposazono zbocza skladowiska w system drenazu umozliwiajgcy sptyw waéd
odciekowych do gtéwnego systemu odciekdéw

16.Zaprojektowano miejsce przejscia rurociggu (drenazu odciekow) przez groble jako
dodatkowo uszczelnione przy uzyciu bentomaty, bentonitu oraz folii.

17.Zaprojektowano odprowadzenie woéd odciekowych poprzez system drenazu
gtébwnego do kolektora gtéwnego i dalej do przepompowni Sciekéw wchodzacej w
sktad kompleksu oczyszczania sciekow.

18.Zaprojektowano odgazowanie kwatery Il (podkwater wschodniej i zachodniej)
z wykorzystaniem istniejgcego systemu studni odgazowujgcych, poprzez ich
nadbudowe wraz ze zmiang rzednej kwatery.

19.Zaprojektowano instalacje do odprowadzania gazu sktadowiskowego z podkwater lla
i 1lb w skiad ktérej wchodza:

« 3 zamkniete studnie odgazowujgce podkwatery lla,

» 2 zamkniete studnie odgazowujgce podkwatery llb,

e 1 pochodnia.

20. Zaprojektowano na skarpie kwatery Il nowy wjazd na jej wierzchowine, stanowigcy
rowniez wjazd na wierzchowine podkwater Ila i llb, o nachyleniu 10% zakohczony

na rzednej 224 m n.p.m.

21.W celu spalania gazu sktadowiskowego zaprojektowano:
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» pochodnie PG2 o przekroju 0,025m z ostong palnika spalajgcg gaz powstajgcy w
kwaterze Il posadowiong na docelowej rzednej sktadowania 236,0 m n.p.m.
podwyzszonej o migzszo$¢ obsypki rekultywacyjnej 1,0m, o wysokosci pochodni
lacznie z ostong palnika 2300 mm, posadowionej na kregu zelbetowym o wysokosci
1000mm, przykrytym pokrywg o grubosci 50mm

» pochodnie PG3 o przekroju 0,025m z ostong palnika spalajgcg gaz powstajgcy w
podkwaterach lla i llb posadowiong na docelowej rzednej sktadowania 231,0 m
n.p.m. podwyzszonej 0o migzszos¢ obsypki rekultywacyjnej 1,0m, o wysokosci
pochodni tgcznie z ostong palnika 2300 mm, posadowionej na kregu zelbetowym o
wysokosci 1000mm, przykrytym pokrywg o grubosci 50mm

22.Zaprojektowano kompostownie stanowigcg zespot zamknietych reaktorow
sktadajgcy sie z:

* 6 zamknietych reaktorow,

* instalacji do napowietrzania odpadow wyposazonych w 6 wentylatorow nawiewnych
przy dopuszczonych 12,

* instalacji do zraszania odpadow,

* instalacji do oczyszczania powietrza poprocesowego, w tym:

- 2 wentylatory wyciggowe o wydajnosci ok. 50 000 m3/h.
- 4 biofiltéw o powierzchni czynnej ztoza ok. 409 m?,

* instalacji do odprowadzania wod odciekowych wraz z zapleczem technicznym w
miejscu ptyty kompostowej Il oraz miejsce na potrzeby kompostowania odpadéw i
tlenowej stabilizacji odpaddw, tworzgcych kompleks biologicznego przetwarzania
odpaddéw w warunkach tlenowych o tgcznej wydajnosci 60 000 Mg odpaddéw w ciggu
roku.

23.Zaprojektowano kompostownie o powierzchni ok. 2 744,00 m? przy dopuszczonej
ok. 3 127,00 m2.

24.Zaprojektowano rozbudowe kompleksu oczyszczania Sciekdbw  zlozonego
docelowo z:

» przepompowni $ciekéw — o pojemnosci ok. 4,00 m? (istniejgca )

 osadnikowego separatora szlaméw $ciekowych (OSS1) (istniejacy )

» zbiornika $ciekéw | — o pojemnosci 300,00 m?3 ( istniejgcy oznaczony na PZT nr 10 -
ZSN)

e zbiornika $ciekébw Il — o powierzchni ok. 765,00 m? i grubosci ztoza
hydrobotanicznego ok. 0,75 m (istniejgcy oznaczony na PZT nr 11 — ZH1)
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e zbiornika $ciekéw Il — o powierzchni ok. 765,00 m? i grubosci zioza
hydrobotanicznego ok. 0,75 m (istniejgcy oznaczony na PZT nr 12 — ZH2)

e zbiornika $ciekdw IV — o powierzchni ok. 1122,00 m2 i grubosci ziloza
hydrobotanicznego 3,00 m ( w ramach rozbudowy zmiana funkcji zbiornika na
zbiornik  wypetniony zlozem hydrobotanicznym wg projektu  modernizacji
oczyszczalni $ciekdw — istniejgcy oznaczony na PZT nr 13 — ZH3)

» zbiornika $ciekéw V — o pojemnosci 5 982,00 m3 ( projektowany, oznaczony na PZT
nr5Zzs0O)

25. Zaprojektowano zbiornik VI — o pojemnosci ok. 1775,00 m3 (projektowany,
oznaczony na PZT nr 4 ZWO)

26.Zaprojektowano rowy opaskowe uniemozliwiajgce doptyw wod powierzchniowych i
podziemnych do podkwatery lla i llb sktadowiska:

e R-0 i R-01 od strony potnocnej grobli kwatery Il podkwater lla i llb, jako rowy
szczelne, z ktérych wody kierowane bedg do zbiornika $ciekow (zbiornik VI — ZWO)

* RI1, R-2, R-3 od strony wschodniej i potudniowej grobli kwatery Il podkwater lla i llb —
jako ziemne nieuszczelnione.

27.Zaprojektowano separator substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym,
zintegrowanym z osadnikiem i by-passem o maksymalnym przeptywie 80I/s.

28. Zaprojektowano szczelny teren utwardzony dla ustawienia mobilnego rozdrabniacza
odpaddw.

29. Zaprojektowano budynek sortowni odpadow o nastepujgcych parametrach:

» dlugosé¢ — 78,0 m przy dopuszczalnej ok. 88,20 m,
» szerokosc¢ — 52,66m przy dopuszczalnej 56,50 m,
* wysokos¢ — 14,0 m przy dopuszczalnej ok. 14,00 m.

30. W budynku sortowni odpaddéw zaprojektowano system wentylacji mechanicznej
ztozony z 7 wentylatoréw dachowych o wydajnosci ok. 8 280 m3/h kazdy. Projekt
przewiduje zastosowanie 2 central wentylacyjnych o wydajnosci ok. 4 420 m3/h oraz
ok. 7 440 m3/h realizowanych w ramach dostawy i montazu instalacji sortowniczej na
potrzeby wentylacji i ogrzewania kabin sortowniczych. Dodatkowo zaprojektowano
jednostke filtracyjng dla wentylacji i oczyszczania powietrza zanieczyszczonego
znad rozrywarki workow i z zabudowanego sita.

31.Budynek sortowni odpadéw zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan instalacji
linii technologicznej do sortowania odpaddéw o wydajnosci nie przekraczajgcej

150 000 Mg odpadow w ciggu roku, sktadajgca sie z:
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» przenosnika podajgcego z lejem zasypowym lub rozrywacza workow z lejem
zasypowym,
* przenos$nika wprowadzajgcego,
* przesiewacza bebnowego lub przesiewaczy bebnowych
» przenosnika podsitowego frakcji drobnej odpaddw,
» przenosnika podsitowego frakcji Sredniej odpadow,
* przenosnika wyprowadzajgcego z separatorem odpadéw metalowych.
* Innych elementéw sortujgcych ( zespotly tasmociggow, sortery fotooptyczne,
sortery balistyczne )
32. Zaprojektowano 2 wiaty magazynowe o tgcznej powierzchni 718,95 m? przy
dopuszczonej ok. 672,0 m2.
33. Projektuje sie wokot terenu inwestycji pasy zieleni izolacyjnej o szerokosci
* co najmniej 10 m od strony wschodniej, potnocnej i potudniowej na wysokosci
nowych podkwater lla i llb
* co najmniej 5,0m od strony potudniowej na wysokosci kwatery eksploatowanej
Il oraz od strony zachodniej o sktadzie z przewazajgcym udziatem drzew
krzewow gatunkow lisciastych.
34.Projektuje sie ogrodzenie wykonane z plyt betonowych wkopanych w ziemie
na gtebokos¢ ok. 0,5 m, wystajgcych ponad poziom terenu na wysokosci ok. 0,7 m
oraz z siatki metalowej umieszczonej na wysokosci od ok. 0,7 m do ok. 2,0 m.
35.Projektuje sie od strony potudniowej zaktadu gospodarowania uzupetnienie pasa
zieleni izolacyjnej poprzez nasadzenia drzew gatunkow rodzimych.
36.Projektuje sie od strony zachodniej zaktadu gospodarowania uzupetnienie pasa
zieleni izolacyjnej poprzez nasadzenia drzew gatunkow rodzimych z uwzglednieniem

wymagan drogi ppoz.
10. ETAPOWANIE INWESTYCJI.

W przypadku podjecia przez Inwestora decyzji o etapowaniu inwestycji nalezy mie¢ na
uwadze, ze realizowane w etapach obiekty lub zespoty obiektow powinny samodzielnie
funkcjonowa¢ zachowujgc wymagania dotyczgce przepisow techniczno-budowlanych,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Przewidziany do realizacji wg odrebnego opracowania budynek administracyjno- socjalny,
niezbedny dla zapewnienia wiasciwych warunkéw higieniczno-sanitarnych dla oso6b
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zatrudnionych w budynku sortowni odpaddéw powinien powstac przed zgtoszeniem budynku

sortowni do uzytkowania.
11. INFORMACJE DODATKOWE.

Biorgc pod uwage zapisy plandéw gospodarki odpadami szczebla wojewodzkiego,
powiatowego i gminnego nalezy stwierdzi¢, iz realizacja przedsiewziecia objetego
niniejszym wnioskiem jest zgodna z planami gospodarki odpadami.

12. SPIS RYSUNKOW.

Nr rysunku Tytut rysunku Skala

Z.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ETAP Il 1:500

13. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany
zastosowanych rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach projektu
wykonawczego, nadzoru autorskiego konsultowa¢ i uzgadnia¢ z jednostkg projektowg i
upowaznionymi przez nig projektantami.

BRANZA: IMIE | NAZW'SK,O PODPIS:
NR UPRAWNIEN:

g’zgﬁﬂf‘m mgr inz. JAROSEAW JURCZAK

: LOD 0153/POOK/04
SPRAWDZAJACY: mgr inz. TOMASZ SZWED

LOD/3695/PWBKb/18

ASYSTENT -
PROJEKTANTA inz. PRZEMYSEAW GRZYBEK
ASYSTENT .
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