Zatacznik nr 1 do SIWZ

Lp. Parametry techniczne
1. |Pojemnos¢ 120 litrow
2. |Kolor pojemnika Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci dostarczenia korpuséw lub pokryw

posiadajacych niejednolity w catej masie kolor korpusu lub pokrywy. Zamawiajacy
wymaga, aby wszystkie dostarczone przez wytonionego Wykonawce pojemniki miaty
ten sam kolor wg palety koloréw RAL.

System produkcji

metoda wtryskowa

Materiat

granulat polietylenu niskocisnieniowego wysokiej gestosci (PE - HD)

Warunki techniczne

a) Pojemnik:

- wykonany zgodnie z normg EN-840

- wykonany zgodnie z norma_jakoéci RAL GZ 951/1
- odporny na dziatanie promieni UV

- odporny na niskie temperatury

- odporny na s$rodki chemiczne

- odporny na udary mechaniczne

b) Wszystkie krawedzie, z ktérymi moze zetkna¢ sie zaréwno pracownik
Zamawiajacego (podczas jego oprézniania, jak i mycia), a takze klient Zamawiajacego
(podczas wrzucania odpadéw) muszg, by¢ zaokraglone tak, aby nie powodowaly
obrazen - wg normy EN840-6

Oddziatywanie na
Srodowisko

tworzywa sztuczne i barwniki nie zawieraja kadmu, otowiu | innych pierwiastkéw
szkodliwych dla $rodowiska (koniecznoé¢ posiadania atestu Panstwowego Zakfadu
Higieny)

Mechanizmy jezdne

pojemniki wyposazone w mechanizmy jezdne:

2 sztuki két @ 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzone na zamknietej
stalowej osi, tj. osi zamknietej stalowymi elementami umozliwiajacymi zamontowanie
kot.

Pokrywa pojemnika

pokrywa ptaska wyposazona w uchwyt w formie przettoczenia lub uchwyty w postaci
raczek

Oznakowania

Na pokrywie:
- «Nie wrzucaé gorgcego popiotu” lub piktogram (przekresiony, palacy sie ogier)

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
= rok produkcji {pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zaméwienia publicznego) oraz miesiac produkcji

- znak CE
Na korpusie lub listwie grzebieniowej:
- norma "EN-840-1"

- pojemnosé pojemnika

- nazwa producenta

- catkowita dopuszczalna masa (w kq)

- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zamdéwienia publicznego) oraz miesiac produkcji

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"

Na korpusie dodatkowo:

- na przedniej Scianie korpusu logo Zamawiajacego (wg wzoru stanowigcego Zatgcznik
nr 4a do SIWZ)

10.

System oprézniania

drzebieniowy, zaczep typ A

11,

Maksymalna catkowita
dopuszczalna masa (masa
wtasna pojemnika wraz z
masg wsadu)

60 kg

12,

Normy i atesty

a) certyfikat zgodnosci z normg EN - 840 dla kaidego rodzaju oferowanego
pojemnika;
b) atest higieniczny PZH dla kazdego rodzaju oferowanego pojemnika;

c) certyfikat zgodnodci z normg jakosci RAL GZ 951/1 wydany przez niezalezna)
jednostke certyfikujaca




Zatacznik nr 1 do SIWE

Lp. Parametry techniczne
1. |Pojemnogé 1240 litréw
2. [Kolor pojemnika Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci dostarczenia korpusow lub pokryw w kolorze

Szary antracyt posiadajgcych niejednolity w catej masie kolor korpusu lub pokrywy.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dostarczone przez wylonionego Wykonawce
pojemniki miaty ten sam kolor wg palety koloréw RAL.

System produkcii

metoda wtryskowa

Materiat

granulat polietylenu niskoci$nieniowego wysokiej gestosci (PE - HD)

Warunki techniczne

a) Pojemnik:

- pojemnik wykonany zgodnie z normg EN-840

- wykonany zgodnie z norma_jakoéci RAL GZ 951/1
- odporny na dziatanie promieni UV

- odporny na niskie temperatury

- odporny na $rodki chemiczne

- odporny na udary mechaniczne

b) Wszystkie krawedzie z ktérymi moze zetknad sie zaréwno pracownik
Zamawiajacego (podczas jego oprézniania jak i mycia), a takze klient Zamawiajgcego
(podczas wrzucania odpaddéw) muszg byé zaokraglone tak, aby nie powodowaty
obrazen - wa normy EN840-6

Oddziatywanie na
srodowisko

tworzywa sztuczne i barwniki nie zawieraja kadmu, otowiu i innych pierwiastkéw
szkodliwych dla $rodowiska (koniecznoéé posiadania atestu Panstwowego Zaktadu
Higieny)

Mechanizmy jezdne

pojemniki wyposazone w mechanizmy jezdne ;

2 sztuki két g 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzonych na
zamknigtej stalowej osi, tj. osi zamknigtej stalowymi elementami umozliwiajgcymi
zamontowanie kot.

Pokrywa pojemnika

pokrywa ptaska wyposazona w uchwyt w formie przettoczenia lub uchwyty w postaci
raczek

Oznakowania

Na pokrywie:
- »Nie wrzucad goracego popiotu” lub piktogram (przekreslony, palacy sie ogier)

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"

- rok produkcji - (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia
umowy w ramach przedmiotowego zamowienia publicznego) oraz miesiac produkgji
- znak CE

Na korpusie lub listwie grzebieniowej:

- norma EN-840-1

- pojemnos¢ pojemnika

- nazwa producenta

- catkowita dopuszczalna masa (w kg)

- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zamdéwienia publicznego) oraz miesigc produkcji

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
Na korpusie dodatkowo:

(-) na przedniej $cianie korpusu logo Zamawiajacego (wg wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 4a do SIWZ)

10.

System oprézniania

grzebieniowy, typ A

11.

Maksymalna catkowita
dopuszczalna masa (masa
wiasna pojemnika wraz z
masg wsadu)

110 kg

12,

Normy i atesty

a) certyfikat zgodnosci z normg EN - 840 dla kazdego rodzaju oferowanego
poiemnika;

b) atest higieniczny PZH dla kazdego rodzaiju oferowanego pojemnika:

c) certyfikat zgodnosci z normg jakosci RAL GZ 951/1 wydany przez niezalezng|
jednostke certyfikujca




Zatacznik nr 1 do SIWZ

Lp. Parametry techniczne
1. IPojemnosé¢ 1100 litréw
2. |Kolor pojemnika Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dostarczenia korpuséw lub pokryw,

posiadajgcych niejednolity w catej masie kolor korpusu lub pokrywy. Zamawiajacy,
wymaga, aby wszystkie dostarczone przez wytonionego Wykonawce pojemniki miaty
ten sam kolor wg palety koloréw RAL.

3. |System produkcii metoda wtryskowa
4, |Materiat granulat polietylenu niskocisnieniowego wysokiej gestosci (PE - HD)
a) Pojemnik:
- wykonany zgodnie z norma EN-840
- wykonany zgodnie z norma_jakosci RAL GZ 951/1
- odporny na dzialanie promieni UV
- odporny na niskie temperatury
5. lwarunki techniczne - odporny na $rodki chemlcz{ne
- odporny na udary mechaniczne
b) Korpus pejemnika wzmocniony przettoczeniem na catej wysokosci
c) Wszystkie krawedzie, z ktérymi moze zetknaé sie zaréwno pracownik
Zamawiajacego (podczas jego oprézniania, jak i mycia), a takze klient Zamawiajgcego
(podczas wrzucania odpadéw) musza by¢ zaokragglone tak, aby nie powodowaty
obrazen - wg normy EN840-6
. . tworzywa sztuczne i barwniki nie zawieraja kadmu, otowiu i innych pierwiastkdw
Oddziatywanie na ) . . A .. . . P
6. |. . szkodliwych dla $rodowiska (konieczno$¢ posiadania atestu Panstwowego Zaktadu
srodowisko o
Higieny)
pojemniki wyposazone w mechanizmy jezdne :
4 sztuki kot g 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), dwa kota z hamulcem.
Mechanizmy jezdne osadzone we wzmocnionych gniazdach. Wzmocnienia oraz
7. |Mechanizmy jezdne konstrukcja dna pojemnika musza gwarantowaé wytrzymatos$é pojemnika na pekniecia
(jakiekolwiek inne uszkodzenia) podczas eksploatacji tj. np. podczas ,zeskakiwania”
napetnionego pojemnika z kraweznika zaréwno wzdtuz jego osi symetrii, jak i po
przekatnej.
8. |Pokrywa pojemnika pokryV\'la ptaska wyposazona w uchwyt w formie przettoczenia lub w uchwyty w
postaci raczek
Na pokrywie:
- «Nie wrzucac goracego popiotu” lub piktogram (przekreslony, palacy sie ogien)
- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesdniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zaméwienia publicznego) oraz miesiac produkcji
- znak CE
Na korpusie lub listwie grzebieniowej:
- norma "EN-840-2"
9. |Oznakowania . e .
- pojemnos¢ pojemnika
- nazwa producenta
- catkowita dopuszczalna masa (w kg)
- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zaméwienia publicznego) oraz miesigc produkcji
- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
Na korpusie dodatkowo:
- na przedniej Scianie korpusu logo Zamawiajgcego (wg wzoru stanowigcego Zalacznik
nr 4a do SIWZ)
10. |System oprézZniania Tylne wysiegniki hydrauliczne oraz system grzebieniowy, zaczep typ A
Maksymalna catkowita
dopuszcza'lna n_1asa (masa 510 kg
wtasna pojemnika wraz z
11. Imasa wsadu)
a) certyfikat zgodnodci z normg EN - 840 dia kazdego rodzaju oferowanego
poiemnika;
12. [Normy i atesty b) atest higieniczny PZH dla kazdego rodzaiu oferowanego poiemnika;

c) certyfikat zgodnosci z normg jakosci RAL GZ 951/1 wydany przez niezalezng]

jednostke certyfikujaca




Zalacznik nr 1 do SIWZ

Lp. Parametry techniczne
1. JPojemnosé 120 litrow

Korpus i pokrywa - z6ity - (kolor wg palety koloréw RAL1016, RAL1018 lub RAL 1021)
2. |Kolor pojemnika Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoséci dostarczenia korpuséw lub pokryw

posiadajacych niejednolity w catej masie kolor korpusu lub pokrywy. Zamawiajacy
wymaga, aby wszystkie dostarczone przez wylonionego Wykonawce pojemniki miaty
ten sam kolor wg palety koloréw RAL.

System produkciji

metoda wtryskowa

Materiat

granulat polietylenu niskociénieniowego wysokiei gestosci (PE - HD)

Warunki techniczne

a) Pojemnik:

- wykonany zgodnie z norma EN-840

- wykonany zgodnie z norma jakosci RAL GZ 951/1
- odporny na dziatanie promieni UV

- odporny na niskie temperatury

- odporny na srodki chemiczne

- odporny na udary mechaniczne

b) Wszystkie krawedzie, z ktérymi moze zetknac sig zaréwno pracownik
Zamawiajgcego (podczas jego oprdzniania, jak i mycia), a takze klient Zamawiajacego
(podczas wrzucania odpadéw) musza by¢ zaokrgglone tak, aby nie powodowaty
obrazen - wg normy EN840-6

Oddziatywanie na
$rodowisko

tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierajq kadmu, otowiu i innych pierwiastkéw
szkodliwych dla $rodowiska (koniecznoé¢ posiadania atestu Paristwowego Zaktadu
Higieny)

Mechanizmy jezdne

pojemniki wyposazone w mechanizmy jezdne:

2 sztuki két g 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzone na zamknietej
stalowej osi, tj. osi zamknietej stalowymi elementami umozliwiajgcymi zamontowanie
kot.

Pokrywa pojemnika

pokrywa ptaska wyposazona w uchwyt w formie przettoczenia lub uchwyty w postaci
raczek

Oznakowania

Na pokrywie:
- «Nie wrzucaé goracego popiotu” lub piktogram (przekreslony, palacy sig ogien)

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zaméwienia publicznego) oraz miesigc produkgcji

- znak CE

Na korpusie lub listwie grzebieniowe;j:

- norma "EN-840-1"

- poiemnos$¢ pojiemnika

- nazwa producenta

- catkowita dopuszczalna masa (w kg)

- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zamodwienia publicznego) oraz miesiac produkcji

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"

Na korpusie dodatkowo:

- na przedniej Scianie korpusu logo Zamawiajgcego (wg wzoru stanowigcego Zatacznik
nr 4a do SIWZ)

10.

System oprozniania

11.

Maksymalna catkowita
dopuszczaina masa (masa
wiasna pojemnika wraz z
masg wsadu)

grzebieniowx‘ zaczep typ A

60 kg

12.

Normy i atesty

a) certyfikat zgodnosci z normg EN - 840 dla kazdego rodzaju oferowanego
poiemnika;
b} atest higieniczny PZH dla kazdego rodzaju oferowanego pojemnika:

jednostke certyfikuiaca

c) certyfikat zgodnosci z normg jakosci RAL GZ 951/1 wydany przez niezalezna]




Zatacznik nr 1 do SIWZ

Lp. Parametry techniczne
1. |Pojemnosé 240 litrow

Korpus i pokrywa - zélty - (kolor wg palety koloréw RAL1016, RAL1018 lub RAL 1021)
2. |kolor pojemnika Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dostarczenia korpuséw lub pokryw w kolorze

zétym posiadajacych niejednolity w catej masie kolor korpusu lub pokrywy.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dostarczone przez wytonionegoe Wykonawce
pojemniki mialy ten sam kolor wg palety koloréw RAL.

3. ISystem produkcii metoda wtryskowa

4. [Materiat granulat polietylenu niskociénienioweao wysokiej gestosci (PE - HD)
a) Pojemnik:
- pojemnik wykonany zgodnie z norma EN-840
- wykonany zgodnie z normg jakosci RAL GZ 951/1
- odporny na dziatanie promieni UV
- odporny na niskie temperatury

5. |Warunki techniczne ; . )
- odporny na $rodki chemiczne
- odporny na udary mechaniczne
b) wszystkie krawedzie z ktérymi moze zetkngc sie zaréwno pracownik
Zamawiajacego (podczas jego oprézniania jak i mycia), a takze klient Zamawiajgcego
(podczas wrzucania odpadéw) musza by¢ zaokraglone tak, aby nie powodowaty
gbrazer - wa normy EN840-6

. . tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierajgq kadmu, otowiu | innych pierwiastkéw
Oddziatywanie na . P . . L2 . ; )
6. | . szkodliwych dla Srodowiska (koniecznoéé posiadania atestu Panstwowego Zakfadu
Srodowisko .

Higieny)
pojemniki wyposazone w mechanizmy jezdne :

7. |Mechanizmy jezdne 2 sztuki két g 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzonych na
zamknietej stalowej osi, tj. osi zamknigtej stalowymi elementami umoziliwiajacymi
zamontowanie két.

8. |Pokrywa pojemnika pokrywa pfaska wyposazona w uchwyt w formie przettoczenia lub uchwyty w postaci
raczek
Na pokrywie:

- »Nie wrzucac goracego popiotu” lub piktogram (przekreslony, palacy sig ogien)
- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zamdwienia publicznego) oraz miesiac produkcji
- znak CE
Na korpusie lub listwie grzebieniowej:
- norma EN-840-1
- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
9. |Oznakowania . L. .
- pojemnosc pojemnika
- nazwa producenta
- catkowita dopuszczalna masa (w ka)
- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zamdwienia publicznego ) oraz miesigc produkcji)
(-) rok produkgji - biezacy do zaméwienia czastkowego, pojemniki nowe, nieuzywane
Na korpusie dodatkowo:
(-) na przedniej $cianie korpusu logo Zamawiajgcego oraz napis "METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE" (wg wzoru stanowiacego Zat cznik nr 4b do SIWZ
10. |System oprézniania System grzebieniowy, zaczep typ A
Maksymalna cafkowita
dopuszczalna masa (masa
11. \wiasna pojemnika wraz z |110 kg
masg wsadu)
a) certyfikat zgodnosei z norma EN - 840 dla kazdego rodzaju oferowanego
poiemnika;
12. INormy i atesty b) atest higieniczny PZH dla kazdego rodzaju oferowanego pojemnika;

¢) certyfikat zgodnosci z norma jakoéci RAL GZ 951/1 wydany przez niezaleinai

lednostke certvfikujaca



Zatacznik nr 1 do SIWZ

Lp. Parametry techniczne
1. |Pojemnos$é 1100 litrow
Korpus i pokrywa - zéity (kolor wg palety koloréw RAL1016, RAL1018 lub RAL1021)
2. |Kolor pojemnika Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci dostarczenia korpusdw lub pokryw w kolorze

z6ttym  posiadajacych niejednolity w calej masie kolor korpusu lub pokrywy.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dostarczone przez wylonionego Wykonawce
pojemniki miaty ten sam kolor wg palety koloréw RAL.

3. |System produkciji metoda wtryskowa
4. |Materiat granulat polietylenu niskocignienioweao wysokiej gestodc (PE - HD)
a) Pojemnik:
- pojemnik wykonany zgodnie z norma EN-840
- wykonany zgodnie z norma jakoéci RAL GZ 951/1
- odporny na dziatanie promieni UV
- odporny na niskie temperatury
5. |Warunki techniczne - odporny na $rodki chemiczne
- odporny na udary mechaniczne
- korpus pojemnika wzmocniony przettoczeniem na catej wysokosci
b) wszystkie krawedzie, z ktérymi moze zetknad sie zaréwno pracownik
Zamawiajacego (podczas jego oprozniania jak i mycia), a takze klient Zamawiajgcego
(podczas wrzucania do niego odpadéw) musza by¢ zaokraglone tak, aby nie
powodowaty obrazen - wa normy EN-840-6
) ) tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierajg kadmu, ofowiu i innych pierwiastkow
6. |Oddziatywanie na szkodliwych dla $rodowiska (koniecznos¢ posiadania atestu Paristwowego Zaktadu
$rodowisko Higieny)
pojemniki wyposazone w mechanizmy jezdne :
4 sztuki két g 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), dwa kota z hamulcem.
Mechanizmy jezdne osadzone we wzmocnionych gniazdach. Wzmeocnienia oraz
7. |Mechanizmy jezdne konstrukcja dna pojemnika musza gwarantowad wytrzymatosé pojemnika na pekniecia
(jakiekolwiek inne uszkodzenia) podczas eksploatacji tj. np. podczas ,zeskakiwania”
napetnionego pojemnika z kraweznika zaréwno wzdhuz jego osi symetrii, jak i po
przekatnej.
8. |Pokrywa pojemnika pokryvya ptaska wyposazona w uchwyt w formie przettoczenia lub w uchwyty w
postaci raczek
Na pokrywie:
- «Nie wrzucac goracego popiotu” lub piktogram (przekreslony, palacy sig ogien)
- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zamdwienia publicznego) oraz miesiac produkcji
- znak CE
Na korpusie lub listwie grzebieniowej:
K . - norma EN-840-2
9. |Oznakowania - poiemnos¢ pojemnika
- nazwa producenta
- catkowita dopuszczina masa (w kg)
- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zaméwienia publicznego) oraz miesiac produkcji
Na korpusie dodatkowo:
- na przedniej Scianie korpusu logo Zamawiajgcego oraz napis "METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE" (wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 4b do SIWZ)
10. ISystem oprdzniania Tylne wysiegniki hydrauliczne oraz System grzebieniowy, zaczep typ A
Maksymalna catkowita
dopuszczalna masa (masa
wilasna pojemnika wraz z 510 kg
11. Imasg wsadu)
a) certyfikat zgodnosci z normg EN - 840 dla kazdego rodzaju oferowanego
poiemnika;
12. [Normy i atesty b) atest higieniczny PZH dla kazdego rodzaju oferowanego pojemnika;

c) certyfikat zgodnosdci z normg jakosci RAL GZ 951/1 wydany przez niezalezna]

jednostke certyfikujaca




Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Lp. Parametry techniczne
1. |Pojemnosé 120 litréw
2. |Kolor pojemnika Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dostarczenia korpuséw lub pokryw w kolorze

niebieskim posiadajacych niejednolity w calej masie kolor korpusu lub pokrywy,
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dostarczone przez wytonionego Wykonawce|
pojemniki miaty ten sam kolor wg palety koloréw RAL.

System produkcii

metoda wtryskowa

Materiat

granulat polietylenu niskocisnieniowego wysokiej gestosci (PE - HD)

Warunki techniczne

a) Pojemnik:

- pojemnik wykonany zgodnie z norma EN-840

- wykonany zgodnie z norma jakosci RAL GZ 951/1
- odporny na dziatanie promieni UV

- odporny na niskie temperatury

- odporny na $rodki chemiczne

- odporny na udary mechaniczne

b) wszystkie krawedzie z ktérymi moze zetknaé sie zaréwno pracownik
Zamawiajacego (podczas jego oprézniania jak i mycia), a takze klient Zamawiajacego
(podczas wrzucania odpadéw) musza byé zaokraglone tak, aby nie powodowaty
obrazen - wg normy EN840-6

Oddziatywanie na
$Srodowisko

tworzywa sztuczne i barwniki nie zawieraja kadmu, otowiu i innych pierwiastkow
szkodliwych dla $rodowiska (koniecznoé¢ posiadania atestu Panstwowego Zakfadu
Higieny)

Mechanizmy jezdne

pojemniki wyposazone w mechanizmy jezdne :

2 sztuki kot @ 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumoway) osadzonych na
zamknigtej stalowej osi, tj. osi zamknietej stalowymi elementami umozliwiajacymi
zamontowanie két

Pokrywa pojemnika

pokrywa ptaska wyposazona w uchwyt w formie przetioczenia Jub uchwyty w postaci
raczek

Oznakowania

Na pokrywie:
- «Nie wrzucac gorgcego popiotu” lub piktogram (przekreslony, palgcy sie ogien)

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
- rok produkgcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zamédwienia publicznego) oraz miesigc produkcji

- znak CE

Na korpusie lub listwie grzebieniowej:

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"

- norma EN-840

- pojemnosé pojemnika

- nazwa producenta

- catkowita dopuszczalna masa (w kg)

- rok produkcji - pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia
umowyw ramach przedmiotowego zamdwienia publicznego) oraz miesigc produkcji)

Na korpusie dodatkowo:

(-) na przedniej Scianie korpusu logo Zamawiajacego oraz napis "PAPIER" (wg wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 4c do SIWZ)

10.

System oprézniania

System grzebieniowy, zaczep typ A

11.

Maksymalna catkowita
dopuszczalna masa (masa
wiasna pojemnika wraz z
masg wsadu)

60 kg

12,

Normy i atesty

a) certyfikat zgodnoséci z normg EN - 840 dla kazdego rodzaju oferowanego
poiemnika;

b) certyfikat zgodno$ci z normajakoéci RAL GZ 951/1 wydany przez niezalezn

b) atest higieniczny PZH dla kazdego rodzaju oferowanego pojemnika; %

jednostke certvfikujaca




Zatacznik nr 1 do SIWZ

Lp. Parametry techniczne
1. JPojemnosé¢ 240 litrow
2. |Kolor pojemnika Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dostarczenia korpuséw lub pokryw w kolorze

z6tym posiadajacych niejednolity w catej masie kolor korpusu Iub pokrywy.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dostarczone przez wylonionego Wykonawce
pojemniki mialy ten sam kolor wg palety koloréw RAL.

System produkcii

metoda wtryskowa

Materiat

granulat polietylenu niskociénieniowego wysokiej gestosci (PE - HD)

Warunki techniczne

a) Pojemnik:

- pojemnik wykonany zgodnie z norma EN-840

- wykonany zgodnie z norma jakosci RAL GZ 951/1

- odporny na dziatanie promieni UV

- odporny na niskie temperatury

- odporny na srodki chemiczne

- odporny na udary mechaniczne

|b) wszystkie krawedzie z ktérymi moze zetknad sie zardwno pracownik
Zamawiajgcego (podczas jego oprézniania jak i mycia), a takze klient Zamawiajacego
(podczas wrzucania odpadéw) musza, by¢ zaokraglone tak, aby nie powodowaty

Oddziatywanie na
$rodowisko

+0brazer'1 -_wg normy EN840-6

tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierajg kadmu, olowiu i innych pierwiastkow
szkodliwych dla srodowiska (koniecznoéé posiadania atestu Panstwowego Zaktadu
Higieny)

Mechanizmy jezdne

pojemniki wyposazone w mechanizmy jezdne :

2 sztuki k6t @ 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzonych na
zamknigtej stalowej osi, tj. osi zamknietej stalowymi elementami umozliwiajacymi
zamontowanie kot

Pokrywa pojemnika

pokrywa ptaska wyposazona w uchwyt w formie przettoczenia lub uchwyty w postaci
raczek

Oznakowania

Na pokrywie:
- «Nie wrzucac goracego popiotu” lub piktogram (przekreslony, palacy sig ogien)

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
- rok produkcji {pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zaméwienia publicznego) oraz miesigc produkcji

- znak CE

Na korpusie lub listwie grzebieniowej:

- norma EN-840-1

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"

~ poiemnos$¢ pojemnika

- nazwa producenta

- catkowita dopuszczalna masa (w kg)

- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zamdéwienia publicznego) oraz miesiac produkcji)

(-) rok produkcji - biezacy do zaméwienia czastkowego, pojemniki nowe, nieuzywane

Na korpusie dodatkowo:

(-) na przedniej $cianie korpusu logo Zamawiajacego oraz napis "METALE I
TWORZYWA SZTUCZNE" (wg wzoru stanowigcego Zalacznik nr 4b do SIWZ)

10.

System oprézniania qustem grzebieniowxi zaczep typ A

11.

Maksymalna catkowita
dopuszczalna masa (masa
wiasna pojemnika wraz z
masg wsadu)

110 kg

12.

Normy i atesty

a) certyfikat zgodnosci z norma EN - 840 dla kazdego rodzaju oferowanego
poiemnika;

b) atest higieniczny PZH dla kazdego rodzaju oferowanego pojemnika:

c) certyfikat zgodnosci z norma jakosci RAL GZ 951/1 wydany przez niezalezna
jednostke certyfikuiaca




Zatacznik nr 1 do SIWZ

Lp. Parametry techniczne
1. lPojemnosé 1100 litréw
2. |Kolor pojemnika Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci dostarczenia korpuséw lub pokryw w kolorze

niebieskim posiadajacych niejednolity w catej masie kolor korpusu lub pokrywy.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dostarczone przez wylonionego Wykonawce
pojemniki miaty ten sam kolor wg palety koloréw RAL.

3. |System produkcii metoda wtryskowa
4. [Materiat granulat polietylenu niskocis’nie-niowego wysokiej gestosci (PE - HD)
a) Pojemnik:
- pojemnik wykonany zgodnie z normg EN-840
- wykonany zgodnie z norma jakosci RAL GZ 951/1
- odporny na dziatanie promieni UV
- odporny na niskie temperatury
5. |Warunki techniczne - odporny na $rodki chemiczne
- odporny na udary mechaniczne
- korpus pojemnika wzmocniony przettoczeniem na catej wysokosci
b) wszystkie krawedzie, z ktérymi moze zetknaé sie zaréwno pracownik
Zamawiajacego (podczas jego oprézniania jak i mycia), a takze klient Zamawiajacego
(podczas wrzucania do niego odpadéw) muszg byé zaokraglone tak, aby nie
powodowaty obrazen - wg normy EN-840-6
. ) tworzywa sztuczne i barwniki nie zawieraja kadmu, otowiu i innych pierwiastkow
6. |Oddziatywanie na szkodliwych dla $rodowiska (konieczno$é posiadania atestu Paristwowego Zaktadu
$srodowisko Higieny)
pojemniki wyposazone w mechanizmy jezdne :
4 sztuki két g 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa), dwa kota z hamulcem.
Mechanizmy jezdne osadzone we wzmocnionych gniazdach. Wzmocnienia oraz
7. |Mechanizmy jezdne konstrukcja dna pojemnika musza gwarantowad wytrzymatos¢ pojemnika na pekniecia
(jakiekolwiek inne uszkodzenia) podczas eksploatacji tj. np. podczas ,zeskakiwania”
napetnionego pojemnika z kraweznika zaréwno wzdtuz jego osi symetrii, jak i po
przekatnej.
8. |Pokrywa pojemnika pokryvya ptaska wyposazona w uchwyt w formie przettoczenia lub w uchwyty w
postaci raczek
Na pokrywie:
- «Nie wrzucaé goracego popiotu” lub piktogram (przekreslony, paigcy sie ogien)
- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zamdwienia publicznego) oraz miesigc produkcii
- znak CE
Na korpusie lub listwie grzebieniowej:
- norma EN-840-2
9. |Oznakowania - poiemno$é pojemnika
- nazwa producenta
- catkowita dopuszczina masa (w kq)
- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w rmahc przedmiotowego zamdwienia publicznego) oraz miesiac produkcji
Na korpusie dodatkowo:
- na przedniej $cianie korpusu logo Zamawiajacego oraz napis "PAPIER" (wg wzoru
jstanowigcego Zatacznik nr ... do SIWZ)
10. |System oprdzniania Lylne wysiegniki hydrauliczne oraz system grzebieniowy, zaczep typ A
Maksymalna catkowita
11, |dopuszczalna masa (masa | 51 kg
wiasna pojemnika wraz z
masg wsadu)
a) certyfikat zgodnosci z norma EN - 840 dla kazdego rodzaju oferowanego
poiemnika;
12. |[Normy i atesty b) atest higieniczny PZH dla kazdego rodzaju oferowanego poiemnika;

c) certyfikat zgodnosci z norma, jakosci RAL GZ 951/1 wydany przez niezalezn
jednostke certvfikujaca




Zalacznik nr 1 do SIWZ

Lp.

Parametry techniczne

Pojemnosé

140 litrow

Kolor pojemnika

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci dostarczenia korpuséw i pokryw w Kkolorze
brazowym posiadajacych niejednolity w catej masie kolor korpusu i pokrywy.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dostarczone przez wytonionego Wykonawce
pojemniki miaty ten sam kolor wg palety koloréw RAL.

System produkciji

metoda wtryskowa

Materiat

granulat polietylenu niskoci$nieniowego wysokiej gestosci (PE - HD)

Warunki techniczne

a) Pojemnik:

- pojemnik wykonany zgodnie z norma EN-840

- wykonany zgodnie z norma jakoéci RAL GZ 951/1
- odporny na dziatanie promieni UV

- odporny na niskie temperatury

- odporny na $rodki chemiczne

- odporny na udary mechaniczne
- wyposazony w min. 4 sitka wentylacyjne po bokach korpusu (dwa w gérnej czesci
bocznej $ciany, dwa w dolnej)

b) wszystkie krawedzie z ktdrymi moze zetknaé sie zaréwno pracownik
Zamawiajacego (podczas jego oprdzniania, jak i mycia), a takze klient Zamawiajacego
(podczas wrzucania odpadéw) musza byé zaokraglone tak, aby nie powodowaty
obrazen - wg normy EN840-6.

Oddziatywanie na
Srodowisko

tworzywa sztuczne i barwniki nie zawieraja kadmu, otowiu i innych pierwiastkéw
szkodliwych dla $rodowiska (koniecznos$¢ posiadania atestu Panstwowego Zakladu
Higieny)

Mechanizmy jezdne

pojemniki wyposazone w mechanizmy jezdne :

2 sztuki kot g 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzonych na
zamknigtej stalowej osi, tj.: osi zamknietej stalowymi elementami umozliwiajacymi
zamontowanie kot

Pokrywa pojemnika

pokrywa ptaska wyposazona w uchwyt w formie przettoczenia lub uchwyty w postaci
raczek

Oznakowania

Na pokrywie:
- «Nie wrzucac gorgcego popiotu” lub piktogram (przekreslony, palacy sie ogien)

- norma jakos$ci "RAL GZ 951/1"
- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zaméwienia publicznego) oraz miesigc produkcji

- znak CE

Na korpusie lub listwie grzebienioweij:

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"

- norma EN-840-1

- pojemnos¢ pojemnika

- nazwa producenta

- catkowita dopuszczalna masa (w kq)

- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia
umowyw ramach przedmiotowego zamdwienia publicznego) oraz miesigc produkcji

Na korpusie dodatkowo:

- na przedniej Scianie korpusu logo Zamawiajacego oraz napis "BIO" (wg wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 4d do SIWZ)

10.

System oprodzniania

System grzebieniowy, zaczep typ A

11.

Maksymalna catkowita
dopuszczalna masa (masa
wiasna pojemnika z masg
wsadu)

70 kg

12.

Normy i atesty

a) certyfikat zgodnosci z normg EN - 840 dla kazdego rodzaju oferowanego
poiemnika;

b) atest higieniczny PZH dla kazdego rodzaju oferowanego pojemnika;

c) certyfikat zgodnosci z norma jakoéci RAL GZ 951/1 wydany przez niezaleinq_l

jednostke certvfikujaca




Zatacznik nr 1 do SIWZ

Lp.

Parametry techniczne

Pojemnos¢

Kolor pojemnika

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci dostarczenia korpusow i pokryw w kolorze
brazowym posiadajacych niejednolity w catej masie kolor korpusu i pokrywy.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dostarczone przez wytonionego Wykonawce
pojemniki miaty ten sam kolor wg palety koloréw RAL.

System produkcii

metoda wtryskowa

Materiat

granulat polietylenu niskocisnieniowego wysokiej gestosci (PE - HD)

Warunki techniczne

a) Pojemnik:

- wykonany zgodnie z norma EN-840

- wykonany zgodnie z norma _jakoséci RAL GZ 951/1
- odporny na dziatanie promieni UV

- odporny na niskie temperatury

- odporny na s$rodki chemiczne

- odporny na udary mechaniczne
- wyposazony w min. 4 sitka wentylacyjne po bokach korpusu (dwa w gornej czesci
bocznej sciany, dwa w dolnej)

b) wszystkie krawedzie z ktérymi moze zetkna¢ sie zaréwno pracownik
Zamawiajacego (podczas jego oprozniania, jak i mycia), a takze klient Zamawiajacego
(podczas wrzucania odpadéw) muszg byé zackraglone tak, aby nie powodowaty

Qddziatywanie na
Srodowisko

obrazer - wg normy EN 840-6.

tworzywa sztuczne i barwniki nie zawieraja kadmu, ofowiu i innych pierwiastkow
szkodliwych dla srodowiska (koniecznos$¢ posiadania atestu Paristwowego Zaktadu
Higieny)

Mechanizmy jezdne

pojemniki wyposazone w mechanizmy jezdne :

2 sztuki kot @ 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzonych na
zamknigtej stalowej osi, tj. osi zamknigtej stalowymi elementami umozliwiajgcymi
zamontowanie két

Pokrywa pojemnika

pokrywa ptaska wyposazona w uchwyt w formie przettoczenia lub uchwyty w postaci
raczek

Oznakowania

Na pokrywie:
- »Nie wrzucaé goracego popiotu” lub piktogram (przekreslony, palacy sie ogien)

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
- rok produkeji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zaméwienia publicznego) oraz miesigc produkgji

- znak CE

Na korpusie lub listwie grzebieniowej:

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"

- norma "EN-840-1"

- pojemnos$¢ pojemnika

- nazwa producenta

- catkowita dopuszczalna masa (w kq)

- rok produkcji {(pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zaméwienia publicznego) oraz miesigc produkgji

Na korpusie dodatkowo:

- na przedniej Scianie korpusu logo Zamawiajacego oraz napis "BIO" (wg wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 4d do SIWZ)

10.

System oprozniania

grzebieniowy, zaczep typ A

11,

Maksymalna catkowita
dopuszczalna masa (masa
wlasnapojemnika wraz z
masa wsadu)

110 kg

12,

Normy i atesty

a) certyfikat zgodnoéci z norma EN - 840 dla kazdego rodzaju oferowanego
poiemnika;

b) atest higieniczny PZH dila kazdego rodzaju oferowanego pojemnika;

c) certyfikat zgodnosci z norma jako$ci RAL GZ 951/1 wydany przez niezaleinql

jednostke certyfikuiaca




Zatacznik nr 1 do SIWZ

Lp. Parametry techniczne
1. |Pojemnosé 120 litréw

Korpus i pokrywa !

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci dostarczenia korpusdw lub pokryw w kolorze
2. [Kolor pojemnika niebieskim posiadajacych niejednolity w catej masie kolor korpusu lub pokrywy.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie dostarczone przez wylonionego Wykonawce
pojemniki miaty ten sam kolor wg palety koloréw RAL.

System produkcii

metoda wtryskowa

Materiat

granulat polietylenu niskocignieniowego wysokiej qestgs’ci (PE - HD)

Warunki techniczne

a) Pojemnik:

- pojemnik wykonany zgodnie z norma EN-840

- wykonany zgodnie z norma jakosci RAL GZ 951/1

- odporny na dziatanie promieni UV

- adporny na niskie temperatury

- odporny na srodki chemiczne

- odporny na udary mechaniczne

b) wszystkie krawedzie z ktdrymi moze zetknad sie zaréwno pracownik
Zamawiajacego (podczas jego oprézniania jak i mycia), a takze klient Zamawiajgcego
(podczas wrzucania odpadéw) musza byé zaokraglone tak, aby nie powodowaly
obrazen - wg normy EN840-6

Oddziatywanie na
$rodowisko

tworzywa sztuczne i barwniki nie zawieraja kadmu, otowiu i innych pierwiastkow
szkodliwych dla srodowiska (koniecznoéé posiadania atestu Panstwowego Zaktadu
Higieny)

Mechanizmy jezdne

pojemniki wyposazone w mechanizmy jezdne :

2 sztuki két g 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzonych na
zamknigtej stalowej osi, tj. osi zamknietej stalowymi elementami umozliwiajacymi
zamontowanie két

Pokrywa pojemnika

pokrywa ptaska wyposazona w uchwyt w formie przettoczenia lub uchwyty w postaci
ragczek

Oznakowania

10.

System oprézniania

Na pokrywie:
- »Nie wrzucac goracego popiotu” lub piktogram (przekreslony, palacy sie ogien)

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"
- rok produkcji (pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia umowy
w ramach przedmiotowego zaméwienia publicznego) oraz miesigc produkcji

- znak CE

Na korpusie lub listwie grzebieniowei:

- norma jakosci "RAL GZ 951/1"

- norma EN-840

- pojemnos$¢ pojemnika

- nazwa producenta

- catkowita dopuszczalna masa (w kg)

- rok produkcji - pojemniki wyprodukowane nie wczesniej niz w roku zawarcia
umowyw ramach przedmiotowego zamdwienia publicznego) oraz miesiac produkcji)

Na korpusie dodatkowo:
(-) na przedniej $cianie korpusu logo Zamawiajacego oraz napis "PAPIER" (wg wzoru
stanowigcego Zatacznik nr 4c do SIWZ)

System grzebieniowy, zaczep typ A

11

Maksymalna catkowita
dopuszczalna masa (masa

‘ Jwtasna pojemnika wraz z

masg wsadu)

60 kg

12.

Normy i atesty

a) certyfikat zgodnosci z norma EN - 840 dla kazdego rodzaju oferowanego
poiemnika;

b) atest higieniczny PZH dla kazdego rodzaiu oferowanego pojemnika;

b) certyfikat zgodnosci z normajakodci RAL GZ 951/1 wydany przez niezalezna)

jednostke certyfikuiaca




