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I. Przedmioti zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obiektéw i elementéw gospodarki wodno —
— Sciekowe] terenu rozbudowywanego Zaktadu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Dyléw ,A”.

Opracowanie obejmuje przedstawienie w formie opisowej i graficznej danych dotyczgcych rozwigzan
gospodarki wodno-s$ciekowej zaktadu, w tym:

woéd opadowych z dachéw obiektéw
— wod i sciekdéw opadowych z drdég, placéw i parkingdw

instalacji wodociggowej

instalacji kanalizacji sanitarnej



Podstawa opracowania

Podstawy prawne:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
20112r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27 kwietnia
2012r. poz. 462)

Ustawa z 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 1229
z pbézniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126
z pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 30 kwietna 2013 r. w sprawie sktadowisk odpadéw (Dz.
U 2013 r. poz. 523)

ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 9 lutego 2012 r. poz.145)
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984)

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw (Dz. U. Nr 72 poz. 747), oraz przepisy wykonawcze:

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekédw z dnia
28 czerwca 2006

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz. U. Nr 121
poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U z dnia
22.06.2010)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

Podstawy merytoryczne:

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia polegajgcego na roz-
budowie i reorganizacji zaktadu zagospodarowania odpadéw w gm. Pajeczno w obrebie ewi-
dencyjnym Dyléw A, zlokalizowanego na dziatkach ewidencyjnych o numerach:
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 i czesci dziatki nr 25 — wydana przez Burmistrza Pajeczna 14
lipca 2015,

Aktualna mapa do celéw projektowych,

Ustalenia programowe dokonane z Inwestorem.



lll.  Stan prawny i lokalizacja inwestycji

Przedmiotowe obiekty, objete niniejszym projektem bedg usytuowane na terenie Zaktadu
Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpaddw innych niz niebezpieczne i obojetne obejmujgcym
dziatki ewidencyjne od nr 15 do nr 24 oraz czesci dziatki nr 25, obreb Dylow A, bedace w dyspozycji
Inwestora.

IV. Projektowane zagospodarowanie odciekéw i wod op ~ adowych.

Wody opadowe, wymagajgce zagospodarowania powstawaty bedg ze sptywdw z powierzchni drég i
terenéw utwardzonych oraz dachow obiektéw. W ramach etapu lll rozbudowy zaktadu projektuje sie
rozbudowe instalacji deszczowej dla nawierzchni utwardzonej oraz dachdw, rozbudowe instalacji
kanalizacji sanitarnej w tym budowa zbiornika na nieczystosci ciekte. Rozbudowa obejmuje rozbudowe
instalacji wodociggowej w zakresie przytgczenia budynku hali sortowni do istniejacej instalacji
wodociggowej.

V. Instalacja kanalizacji deszczowej

Rozbudowa obejmuje studnie budowe studni, kanatéw, rur spustowych, studzienek osadnikowych
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Rozbudowe instalacje przewiduje sie od istniejgcych studni
d23, d27, d32, d40, d41.

Wody opadowe z terendw utwardzonych i dachéw obiektéw odprowadzane bedg do otwartego
zbiornika wéd opadowych petnigcego takze funkcje zbiornika ppoz. Instalacje kanalizacji deszczowej
podzielono na dwa uktady:

- bezposredniego odprowadzenia czystych wdéd opadowych z dachdow obiektow do szczelnego
zbiornika ZWO

- odprowadzenia z podczyszczeniem w separatorze substancji ropopochodnych z drég, placéw
manewrowych i terendw utwardzonych.

Dobor separatora substancji ropopochodnych

qy =W* Al— =0,6* 10027,41% =78,99dm* / s zabudowa zwarta

10000
20dmax=78,99 dm3/s
- wspotczynnik sptywu; 1,0
Obliczeniowe natezenie deszczu qo = 7,91/s /ha
Maksymalne natezenie deszczu; qo =78,99 /s ha
Wspdtczynnik utrudnienia separacji fx = 1,0
Wspdtczynnik gestosci fd = 1,0

Przeptyw maksymalny separatora



NS =qd*fd =7,9*¥1,0=7,91/s
Przeptyw nominalny separatora Qn = 8lI/s

Na podstawie obliczen dobrano separator substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym,
zintegrowanym z osadnikiem o poj. 2500 litréw i by-passem, o przeptywie nominalnym Qn = 8I/s i
przeptywie maksymalnym separatora Qmax = 80I/s.

Wody opadowe odprowadzone z placéw i parkingu bedg za pomocg wpustéow ulicznych. Jako
studzienki pod wpusty uliczne zastosowac studzienki fi 425. Studzienki zakonczy¢ rurg teleskopowsa z
wpustem deszczowym ulicznym D400. Nastepnie systemem kanalizacji fi 160+250 wody deszczowe
odprowadzone bedg do separatora substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym,
zintegrowanym z osadnikiem i by-passem. Po podczyszczeniu w separatorze wody deszczowe
systemem kanalizacji odprowadzone do zbiornika ZWO.

Drugi uktad kanalizacji deszczowej odprowadzat bedzie wody deszczowe z powierzchni dachow. W/w
wody odprowadzane bedg bez koniecznosci podczyszczania do zbiornika ZWO.

Rury nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm starannie zageszczonej. Roboty ziemne pod
projektowane rurociggi nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym recznie. Zasypywanie i zageszczenie wykopow w strefie przewodowej nalezy
wykonywac¢ recznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zasypke gtdwng nalezy wykonywac
mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu.

Na trasie instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne typ fi 425 mm. Studnie wyposazy¢ we wtazy
zeliwne klasy D 400 na placu i drogach dojazdowych. Montaz studni wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Na trasie instalacji uktadu odprowadzania wéd deszczowych, przed zbiornikiem wdd opadowych
zaprojektowano przepompownie wod deszczowych o przeptywie 90l/s. (maksymalny przeptyw
chwilowy — dziesieciominutowy). Dla powyzszych parametréw dobrano pompownie. Rurociag ttoczny
z pompowni do zbiornika dobrano PE fi 200mm.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, przepisami bhp.

Uwaga: W miejscu gdzie zagtebienie kanatu znajduje sie w strefie przemarzania kanat nalezy ocieplié
zuzlem lub torfem i przykry¢ papa.

Przebieg instalacji, zagtebienie, spadek i sSrednice pokazano w czesci rysunkowej. D5.01, D5.02.
Przed zasypaniem wykopdw zgtosic do zinwentaryzowania przez wtasciwe stuzby geodezyjne

wykonane przytacze.

VI. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzone zostang z hali sortowni do szczelnego zbiornika na nieczystosci o
pojemnosci 10m3 (ZB3). Zaprojektowano niezalezny uktad — odprowadzajacy $cieki ze sterdwki
znajdujacej sie w hali sortowni.



Na podstawie obliczen dobrano separator substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym,
zintegrowanym z osadnikiem o przeptywie nominalnym Qn = 3 I/s i objetosci osadnika 600 litrow.

Instalacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych zewnetrznych klasy SN8 fi 160 ze $ciankg litg. Potaczenia
kielichowe rur uszczelni¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi.

Rury nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm starannie zageszczonej. Roboty ziemne pod
projektowane rurociagi instalacji, nalezy wykonywaé mechanicznie, a w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym recznie. Zasypywanie i zageszczenie wykopow w strefie przewodowej nalezy
wykonywac recznie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zasypke gtdowng nalezy wykonywac
mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem odpowiednim do przeznaczenia terenu.

Na trasie instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne typ fi 415 mm. Studnie nalezy wykonaé w
zaleznosci od przeznaczenia terenu w klasie D 400 na placu i drogach dojazdowych. Montaz studni
wykona¢ zgodni z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, przepisami bhp.

Uwaga: W miejscu gdzie zagtebienie kanatu znajduje sie w strefie przemarzania kanat nalezy ocieplié
zuzlem lub torfem i przykry¢ papa.

Przebieg instalacji, zagtebienie, spadek i Srednice pokazano w czesci rysunkowej. S5.01

Przed zasypaniem wykopdw zgtosi¢ wykonane instalacje do zinwentaryzowania przez wtasciwe stuzby
geodezyjne wykonang instalacje.

VIl. Instalacja wodoci ggowa.

Rozbudowe instalacje przewiduje sie od istniejacego zaworu w2.

Na potrzeby rozbudowy zaktadu zaprojektowano rozbudowe instalacji wodociggowej w celu zasilenia
nastepujacych obiektow:

Budynek hali sortowni odpadéw

Instalacje wodociggowa projektuje sie z rury @ 110PE 100, PN 10 SRD 11 do wody pitnej produkgji.
Przytacze i instalacje wodociggowa nalezy wtaczyé do sieci wodociggowej PCV fi 110. Wtaczenie
zrealizowane jest za pomocg trojnika.

Rurociagg nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i przysypaé piaskiem 20 cm ponad
wierzch rury. Na przysypce utozyé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng metalizowang. Roboty ziemne
pod projektowane przytacze i instalacje nalezy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym - recznie.

Po utozeniu (przed zasypaniem) przewdéd wodociggowy powinien by¢ poddany prébie szczelnosci.
Przed rozpoczeciem préby szczelnosci nalezy przewdd napetni¢ wodg w najnizszym punkcie i doktadnie
odpowietrzyé w punkcie najwyzszym. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w temperaturze nie
nizszej niz 1°C. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy przewdd poddac ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociggowej. Jezeli jest potrzebna dezynfekcja przewodu, to
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proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego
lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakorczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z

przewodu nalezy ponownie go wyptukaé i dokonac¢ badan wody.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych, przepisami bhp i wydanymi warunkami technicznymi na wykonanie przytacze i

instalacje.

Przebieg przytacza i instalacji zagtebienie, spadek i Srednice pokazano w czesci rysunkowej W5.01
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