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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/HALA SOTROWNI ODPADOW 1 181
1.1ROBOTY ZIEMNE 1 6
1.2|FUNDAMENTY 7 89
1.2.1/STOPY 7 15
1.2.2 LAWY 16 23
1.2.3|SCIANY OPOROWE 24 32
1.2.4 KANAL K1 33 39
1.2.5|KANAL K2 40 46
1.2.6 KANAL K3 47 54
1.2.7/PODWALINA P1 55 61
1.2.8/ PODWALINA P2 62 64
1.2.9/PODWALINA P3 65 67
1.2.10/SCIANA P.POZ. 68 89
1.3|POSADZKA 920 92
1.4 KONSTRUKCJA 93 94
1.5/OBUDOWA ZEWNETRZNA 95 105
1.6|STOLARKA 106 121
1.7|POMIESZCZENIE SANITARNE 122 181
1.7.1|SCIANY PARTER 122 126
1.7.2|POSADZKI PARTER 127 137
1.7.3|STROP + POSADZKI PIETRO 138 149
1.7.4|SCIANY PIETRO 150 153
1.7.5|STROPODACH 154 158
1.7.6|STOLARKA 159 165
1.7.7/OKLADZINY WEWNETRZNE 166 174
1.7.8| OKLADZINY ZEWNETRZNE 175 179
1.7.9/POZOSTALE 180 181
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz. Razem
1 HALA SOTROWNI| ODPADOW
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|Analiza wias- |Obstuga geodezyjna budowy kpl.
d.1l.1|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.1/0202-05 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
caly teren hali |85.0*59.0*0.2 m3 1003.000
P2,F7,F8,F9 |193.4*0.6 m3 116.040
F3 6.72*0.6*3 m3 12.096
SC1,sC2 438.9*0.6 m3 263.340
F1,F4,F5F6 |26.46*0.9*6 m3 142.884
F2 30.24*0.9*2 m3 54.432
L1 27.84*0.6 m3 16.704
P1 17.5*0.6 m3 10.500
P3 89.0*0.6 m3 53.400
K1 55.7*0.6 m3 33.420
K2 64.3*0.6 m3 38.580
K3 212.4*0.6+48.0*1.5 m3 199.440
RAZEM 1943.836
3/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i ni-|m3
d.1.1{0122-01 zinnym
poz.2 m3 1943.836
RAZEM 1943.836
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 |m3
d.1.1/0310-02 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lIl) dot.
wykopania 10 cm pod chudy beton.
o$ | (k1) 0.1*0.8*12.38 m3 0.990
os Il (k1) 0.1*0.8*12.08 m3 0.966
os$ Il (k1) 0.1*0.8*12.08 m3 0.966
0s$ IV (£1) 0.1*0.8*5.93 m3 0.474
oV (k1) 0.1*0.8*8.15 m3 0.652
o$ VI (£1) 0.1*0.8*7.85 m3 0.628
0$ VIl (L2) 0.1*1.0*5.63 m3 0.563
0$ VIII (£1) 0.1*0.8*8.15 m3 0.652
o$ IX (£1) (L2) |0.1*0.8*5.93+0.1*1.00*3.50 m3 0.824
0$1(L2) 0.1*1.00*5.35*2 m3 1.070
0$ 2 (L2) 0.1*1.00*4.30 m3 0.430
0$ 3 (L2) 0.1*1.0*5.55*2 m3 1.110
0$ 13 (£2) 0.1*1.0*5.95*2 m3 1.190
stopy F1 0.1*1.7*1.7*11 m3 3.179
0$ A (£2) 0.1*1.0%(5.3+2.3)+0.1*0.8*12.58 m3 1.766
0$ B (L1) 0.1*0.8*14.30 m3 1.144
0$ C (1) 0.1*0.8*18.05 m3 1.444
0$ D (L2) 0.1*1.0%(62.23+1.63) m3 6.386
0$ F (£2) 0.1*1.0*62.23 m3 6.223
tawa t3 0.1*0.6*(3.7*2+2.55) m3 0.597
RAZEM 31.254
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy kons- |m?2
d.1.1/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
85.0*59.0 m?2 5015.000
RAZEM 5015.000
6/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami|m3
d.1.1{0227-01 s.sz. |w gruncie kat. I-1l - wskaznik zageszczenia gruntu Js=1.00
2.5.2.9907-05
(3937.50-161.89-47.88-40.28-3*1.5-37.20-4*2.25)*0.3 m3 1091.025
RAZEM 1091.025
1.2 FUNDAMENTY
1.2.1 STOPY
7|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 |m3
d.1.2.1/0310-02 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl) dot.
wykopania 10 cm pod chudy beton.
F1 0.1%(5.5*3.4)*2 m3 3.740
F2 0.1%(5.5*4.0)*2 m3 4.400
F3 0.1%(2.4*2.0)*3 m3 1.440
F4 0.1%(5.5*3.4)*1 m3 1.870
F5 1.3*(5.5*3.4)*1 m3 24.310
F6 0.1%(5.5*3.4)*2 m3 3.740
F7 0.1%(2.4*2.0)*5 m3 2.400
F8 0.1%(2.4*1.6)*5 m3 1.920
F9 0.1%(2.7*1.8)*1 m3 0.486
Ft1 0.1%(1.7*1.7)*4 m3 1.156
Ft2 0.1%(7.7*5.2)*1 m3 4.004
RAZEM 49.466
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.2.1/1101-01
F1 0.1%(5.5*3.4)*2 m3 3.740
F2 0.1*(5.5*4.0)*2 m3 4.400
F3 0.1%(2.4*2.0)*3 m3 1.440
F4 0.1%(5.5*3.4)*1 m3 1.870
F5 1.3%(5.5*3.4)*1 m3 24.310
F6 0.1%(5.5*3.4)*2 m3 3.740
F7 0.1%(2.4*2.0)*5 m3 2.400
F8 0.1%(2.4*1.6)*5 m3 1.920
F9 0.1%(2.7*1.8)*1 m3 0.486
Ft1 0.1%(1.7*1.7)*4 m3 1.156
Ft2 0.1%(7.7*5.2)*1 m3 4.004
RAZEM 49.466
9/KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 1,5 m3 |m3
d.1.2.1/0253-03 w deskowaniu - transport betonu w pojemniku, pozostatych mate-
rialbw zurawiem
Ftl 0.5%(1.5*1.5)*4 m3 4.500
RAZEM 4.500
10|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3 |m3
d.1.2.1|/0253-04 w deskowaniu - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw
analogia zurawiem
F3 0.5%(2.2*1.8)*3+0.5*0.4*2.3*3 m3 7.320
F7 0.5%(2.2*1.8)*5 m3 9.900
F8 0.5%(2.2*1.4)*5 m3 7.700
F9 0.5%(2.5*1.6)*1 m3 2.000
RAZEM 26.920
11|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci ponad 2,5 |m3
d.1.2.1|0253-05 m3 w deskowaniu - transport betonu pompa, pozostatych materia-
tow zurawiem
F1 0.8%(5.3*3.2)*2+1.0*1.0*2.3*2 m3 31.736
F2 0.8%(5.3*3.8)*2+1.0*1.0*2.3*2 m3 36.824
F4 0.8%(5.3*3.2)+1.5*1.0*3.4 m3 18.668
F5 0.8%(5.3*3.2)+1.5*1.0*1.8 m3 16.268
F6 0.8%(5.3*3.2)*2+1.5*1.0*0.7*2 m3 29.236
Ft2 0.5%(7.5*5.0)*1 m3 18.750
RAZEM 151.482
12|KNNR 2 0105-|Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele- |t
d.1.2.1|02 mentach budynku - stopy fundamentowe
analogia
F1 2.321 t 2.321
F2 2.424 t 2.424
F3 0.599 t 0.599
F4 1.547 t 1.547
F5 1.167 t 1.167
F6 2.056 t 2.056
F7 1.065 t 1.065
F8 0.917 t 0.917
F9 0.217 t 0.217
Ft1 0.253 t 0.253
Ft2 0.952 t 0.952
RAZEM 13.518
13|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome m2
d.1.2.1/0602-09
F1 (5.3*3.2-1.0*1.0)*2 m?2 31.920
F2 (5.3*3.8-1.0*1.0)*2 m2 38.280
F3 (2.2*1.8-0.5*0.4)*3 m?2 11.280
F4 5.3*3.2-1.5*1.0 m2 15.460
F5 (5.3*3.2-1.5*1.0) m?2 15.460
F6 (5.3*3.2-1.5*1.0)*2 m2 30.920
F7 (2.2*1.8-0.6*0.45)*5 m?2 18.450
F8 (2.2*1.4-0.6*0.45)*5 m2 14.050
F9 (2.5*1.6-0.6*0.45) m?2 3.730
RAZEM 179.550
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.1/0603-09 zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
F1 ((5.3*2+3.2*2)*0.8+(1.0*4)*0.7)*2 m?2 32.800
F2 ((5.3*2+3.8*2)*0.8+(1.0*4)*0.7)*2 m2 34.720
F3 ((2.2*2+1.8*2)*0.5+(0.5*2+0.4*2)*0.7)*3 m?2 15.780
F4 (5.3*2+3.2*2)*0.8+(1.5*2+1.0*2)*0.7 m2 17.100
F5 (5.3*2+3.2*2)*0.8+(1.5*2+1.0*2)*0.7 m?2 17.100
F6 ((5.3*2+3.2*2)*0.8+(1.5*2+1.0*2)*0.7)*2 m2 34.200
F7 (2.2*2+1.8*2)*0.5*5 m?2 20.000
F8 (2.2¥2+1.4*2)*0.5*5 m2 18.000
F9 (2.5*2*1.6*2)*0.5 m?2 8.000
Ft1 1.5*4*0.5*4 m2 12.000




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Ft2 7.5*5.0%0.5 m?2 18.750
RAZEM 228.450
15|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.1|/0603-10 zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.14 m?2 228.450
RAZEM 228.450
1.2.2 LAWY
16|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 |m3
d.1.2.2|/0310-02 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl) dot.
wykopania 10 cm pod chudy beton.
P2 48.10*0.8*0.1 m3 3.848
P3 59.45*1.2*0.1 m3 7.134
£l 31.07*0.8*0.1 m3 2.486
RAZEM 13.468
17|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym - tawy fundamentowe m3
d.1.2.2{1101-01
P2 48.10*0.8*0.1 m3 3.848
P3 59.45*1.2*0.1 m3 7.134
£l 31.07*0.8*0.1 m3 2.486
RAZEM 13.468
18|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m |m3
d.1.2.2|0252-01 w deskowaniu - transport betonu pompg, pozostatych materiatow
zurawiem
P2 48.10*0.6*0.5 m3 14.430
£l 31.07*0.6*0.5 m3 9.321
RAZEM 23.751
19/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 1,3 m |m3
d.1.2.2|0252-03 w deskowaniu - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw
zurawiem
P3 59.45*1.0*0.5 m3 29.725
RAZEM 29.725
20|KNNR 2 0105-|Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele-|t
d.1.2.2|01 mentach budynku - tawy fundamentowe
analogia
P2 0.927 t 0.927
P3 1.866 t 1.866
£l 0.283 t 0.283
RAZEM 3.076
21|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome -NP. MAX |m2
d.1.2.2/0602-09 SEAL, AQUAFIN LUB ANALOGICZNY
89.32*0.6 m?2 53.592
RAZEM 53.592
22|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.2|0603-09 zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
89.32*2*0.5 m?2 89.320
RAZEM 89.320
23|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.2|0603-10 zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
p0z.22 m2 89.320
RAZEM 89.320
1.2.3 SCIANY OPOROWE
24|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 |m3
d.1.2.3/0310-02 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lIl) dot.
wykopania 10 cm pod chudy beton.
Scl,Sc2 392.36*0.1 m3 39.236
RAZEM 39.236
25/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.2.3/1101-01
Scl,Sc2 392.36*0.1 m3 39.236
RAZEM 39.236
26 KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie |m3
d.1.2.3/0238-01 ptaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu
Scl,Sc2 369.22*0.5 m3 184.610
RAZEM 184.610
27 /KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 40 cm i wysokos$ci 9.65 m w deskowa- |m2
d.1.2.3]0255-01 255- |niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zu-
02 0255-05 |rawiem
108.95*9.65 m?2 1051.368
RAZEM 1051.368
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28/KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy na- m2
d.1.2.3/0255-05 stepny 1 cm grubosci - transport betonu pompa, pozostatych mate-
rialtéw zurawiem
Krotnos¢ = 10
108.95*0.70 m?2 76.265
RAZEM 76.265
29|KNNR 2 0105-|Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele-|t
d.1.2.3|03 mentach budynku - $ciany
35.863 t 35.863
RAZEM 35.863
30/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome m2
d.1.2.3/0602-09
369.22-44.46 m?2 324.760
RAZEM 324.760
31 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.3/0603-09 zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
231.0*0.5+223.7*0.7 m?2 272.090
RAZEM 272.090
32/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.3|0603-10 zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.31 m?2 272.090
RAZEM 272.090
1.2.4 KANAL K1
33/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 |m3
d.1.2.4/0310-02 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl) dot.
wykopania 10 cm pod chudy beton.
43.2*0.1 m3 4.320
RAZEM 4.320
34/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.2.4/1101-01
43.2*0.1 m3 4.320
RAZEM 4.320
35/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1.2.4/0205-01
40.28*0.375 m3 15.105
RAZEM 15.105
36 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowa- |m2
d.1.2.4/0255-01 0255- | niu - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
05
27.60*1.325 m?2 36.570
RAZEM 36.570
37|KNNR 2 0105-|Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele-|t
d.1.2.4/03 mentach budynku - $ciany
2.040+0.266 t 2.306
RAZEM 2.306
38/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.4/0603-09 zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
28.8*1.7 m?2 48.960
RAZEM 48.960
39/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.4|/0603-10 zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.38 m?2 48.960
RAZEM 48.960
1.2.5 KANAL K2
40|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 |m3
d.1.2.5/0310-02 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl) dot.
wykopania 10 cm pod chudy beton.
50.30*0.1 m3 5.030
RAZEM 5.030
41|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.2.5/1101-01
50.30*0.1 m3 5.030
RAZEM 5.030
42|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1.2.5/0205-01
F1.3 47.0*0.375 m3 17.625
RAZEM 17.625
43|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowa- |m2
d.1.2.5/0255-01 0255- | niu - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem
05
31.46*1.325 m?2 41.685
RAZEM 41.685
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44|KNNR 2 0105- |Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele-|t
d.1.2.5/03 mentach budynku - $ciany
2.365+0.306 t 2.671
RAZEM 2.671
45|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.5/0603-09 zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
32.66*1.7 m?2 55.522
RAZEM 55.522
46 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.5/0603-10 zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.45 m?2 55.522
RAZEM 55.522
1.2.6 KANAL K3
47|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 |m3
d.1.2.6/0310-02 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl) dot.
wykopania 10 cm pod chudy beton.
(144.40+27.60)*0.1 m3 17.200
RAZEM 17.200
48|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.2.6/1101-01
(144.40+27.60)*0.1 m3 17.200
RAZEM 17.200
49|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1.2.6/0205-01
F1.3 25.46*0.4+136.43*0.45 m3 71.578
RAZEM 71.578
50 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowa- |m2
d.1.2.6]/0255-01 0255- | niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zu-
05 rawiem
78.80*1.4+3.45*3.5 m?2 122.395
RAZEM 122.395
51 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 40 cm i wysokosci do 4 m w deskowa- |m2
d.1.2.6/0255-01 0255- | niu - transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem
05
13.1*3.5+3.0*2.07 m?2 52.060
RAZEM 52.060
52|KNNR 2 0105-|Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatoéw zbrojarskich w ele-|t
d.1.2.6/03 mentach budynku - $ciany
8.010+0.935 t 8.945
RAZEM 8.945
53|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.6/0603-09 zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
79.4*1.85+17.40*3.9+1.80*2.05 m?2 218.440
RAZEM 218.440
54|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.6/0603-10 zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.53 m2 218.440
RAZEM 218.440
1.2.7 PODWALINA P1
55|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 |m3
d.1.2.7/0310-02 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lIl) dot.
wykopania 10 cm pod chudy beton.
25.1*0.4*0.1 m3 1.004
RAZEM 1.004
56 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.2.7/1101-01
25.1*0.4*0.1 m3 1.004
RAZEM 1.004
57 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowa- |m2
d.1.2.7/0255-01 0255- | niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zu-
05 rawiem
5.16 m?2 5.160
RAZEM 5.160
58 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowa- |m2
d.1.2.7/0255-01 0255- | niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zu-
05 rawiem
11.30+13.34+4.34+11.36+13.34+6.14+12.65 m?2 72.470
RAZEM 72.470
59|KNNR 2 0105-|Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele-|t
d.1.2.7/03 mentach budynku - $ciany
1.134 t 1.134
RAZEM 1.134
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60 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.7/0603-09 zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
2*0.7%(3.98+3.82+4.06+3.06+3.85+4.06+3.26+3.85) m?2 41.916
RAZEM 41.916
61 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.7/0603-10 zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.60 m?2 41.916
RAZEM 41.916
1.2.8 PODWALINA P2
62 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowa- |m2
d.1.2.8]0255-01 0255- | niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zu-
05 rawiem
3.75+5.02+4.20+5.02+3.75+4.20+3.75+4.20+4.20+3.95 m2 42.040
RAZEM 42.040
63|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.8/0603-09 zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
2%(2.93+5.02+3.10+5.02+2.92+3.10+2.92+3.10+3.10+2.92) m?2 68.260
RAZEM 68.260
64|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.8/0603-10 zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
p0z.63 m2 68.260
RAZEM 68.260
1.2.9 PODWALINA P3
65 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 26 cm i wysokosci do 4 m w deskowa- |m2
d.1.2.9/0255-01 0255- | niu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zu-
05 rawiem
37.07+22.33 m?2 59.400
RAZEM 59.400
66 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.9/0603-09 zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
2*(25.54+10.14) m?2 71.360
RAZEM 71.360
67 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na m2
d.1.2.9/0603-10 zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.66 m?2 71.360
RAZEM 71.360
1.2.10 SCIANA P.POZ.
68|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko- |m2
d.1.2.10|0142-05 morkowego o powierzchni czotowej gtadkiej o grubosci 30 cm -
mechaniczne przycinanie bloczkéw
15.23+16.11+16.11+16.02+15.93+19.25+12.42+1.48+16.02+ m?2 687.210
18.02+16.02+18.02+15.93+19.25+16.59+18.02+16.02+18.02+
16.02+15.93+19.25+13.66+0.42+15.93+19.25+16.59+15.93+
13.05+5.53+5.71+7.71+15.93+13.05+5.53+5.71+10.22+15.93+
13.05+5.53+5.71+10.22+14.96+12.25+5.19+5.36+9.60+22.68+
21.87+17.92+7.59+7.84+11.63
RAZEM 687.210
69 KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosun-|m3
d.1.2.10|0262-01 ku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu w
pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
wnl 41.25*0.3*0.3 m3 3.713
Wn2 58.80*0.3*0.3 m3 5.292
RG1 2*4.45*0.6*0.6 m3 3.204
N1 2*1.6*0.3*0.3 m3 0.288
N2 2*2.2*0.3*0.3 m3 0.396
RAZEM 12.893
70|KNR 2-02 Belki, podciggi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosun-|m3
d.1.2.10|0262-03 ku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu
pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
Atl 92.15*(0.3*0.3+1.15*0.15) m3 24.189
RAZEM 24.189
71|KNNR 2 0105-|Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele-|t
d.1.2.10|05 mentach budynku - zebra, belki podciggi i wience
Wnl, Wn2, 2.372 t 2.372
Atl
RG1 1.185 t 1.185
N1, N2 0.033 t 0.033
RAZEM 3.590
72|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego |m3
d.1.2.10|0258-04 obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompg, pozostatych
materiatow zurawiem
S1 12*13.25*0.6*0.45 m3 42.930
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S2 2*7.95*0.4*0.4 m3 2.544
S3 5*3.60*0.4*0.4 m3 2.880
RAZEM 48.354
73|KNNR 2 0105-|Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele-|t
d.1.2.10|04 mentach budynku - stupy
S1 5.907 t 5.907
S2 0.214 t 0.214
S3 0.500 t 0.500
RAZEM 6.621
74|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.2.10|1134-02
1.68%14.0+24.58*8.20+46.34*14+24.55*5.0+91.93*14.0+55.69*9.0- |m2 2622.156
6*2.1*1.1-4*9.3*4.0
RAZEM 2622.156
75/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszy- |m?2
d.1.2.10|0102-07 nowym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. filcowa-
ne (powierzchnie malowane)
1.68%14.0+24.58*8.20+46.34*14+24.55*5.0-3*2.1*1.1-2*9.3*4.0 m?2 915.256
RAZEM 915.256
76|/ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farba silikatowag dwukrotnie; tynk gtadki m2
d.1.2.10|0119-07
1.68*5.0+46.34*5.0-3*2.1*1.1-2*9.3*4.0 m?2 158.770
RAZEM 158.770
77|ZKNR C-2 Malowanie elewaciji farba silikatowg dwukrotnie; tynk gtadki ponad |m?2
d.1.2.10|0119-07 9904 |5 do 20 m nad poziomem terenu
1.68*9.0+24.58*8.20+46.34*9.0+24.55*5.0 m?2 756.486
RAZEM 756.486
78/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.2.10|1134-02
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
79|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne nakrapiane szlachetne na $cianach ptaskich i m2
d.1.2.10|0908-02 powierzchniach poziomychwykonywane mechanicznie
91.93*14.0+55.69*9.00-3*1.1*2.1-2*9.3*4.0-1.35*2.1+0.3*(7*2.1+3* | m2 1731.890
1.1+1.35)+0.6%(2.1+4*4.0+2*9.3)
RAZEM 1731.890
80 KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg- |m?2
d.1.2.10|2609-06 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na scianach
91.93*14.0+55.69*9.00-3*1.1*2.1-2*9.3*4.0-1.35*2.1 m?2 1704.065
RAZEM 1704.065
81|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg- |m?2
d.1.2.10|2609-07 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na o$ciezach
0.3*(7*2.1+3*1.1+1.35)+0.6%(2.1+4*4.0+2*9.3) m?2 27.825
RAZEM 27.825
82| KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi metoda lekkg- |m
d.1.2.10|2609-08 mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona narozni-
kéw wypuktych kgtownikiem metalowym
2*14.0+9.0+7*2.1+3*1.1+1.35+2.1+4*4.0+2*9.3 m 93.050
RAZEM 93.050
83|KNR AT-31  |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie; |m2
d.1.2.10|0503-01 warstwa posrednia na scianach
91.93*14.0+55.69*9.00-3*1.1*2.1-2*9.3*4.0-1.35*2.1 m2 1704.065
P1 19.88+2.40+19.84+12.72 m?2 54.840
P3 2.21+5*0.80+0.85+1.76+18.91 m?2 27.730
RAZEM 1786.635
84|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie; |m2
d.1.2.10|0503-02 warstwa posrednia na osciezach
0.3*(7*2.1+3*1.1+1.35)+0.6*(2.1+4*4.0+2*9.3) m2 27.825
P1 8*0.2*1.6 m?2 2.560
P3 18*0.26*1.6 m?2 7.488
RAZEM 37.873
85/KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy m2
d.1.2.10|0503-03
poz.83 m?2 1786.635
RAZEM 1786.635
86|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie |m2
d.1.2.10|0503-04 na osciezach
poz.84 m?2 37.873
RAZEM 37.873
87|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2.10/z.s2.5.15 (poz.:68,69,72)
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88|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.2.10|z.sz.5.15 (poz.:78,79,80,81,82,83,84,85,86)
89|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.2.10|z.sz.5.15 (p0z.:74,75,76,77)
1.3 POSADZKA
90 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.3/1101-01
(3937.50-161.89-47.88-40.28-3*1.5-37.20-4*2.25)*0.1 m3 363.675
RAZEM 363.675
91 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu|m3
d.1.3/0205-01
(3937.50-161.89-47.88-40.28-3*1.5-37.20-4*2.25)*0.2 m3 727.350
RAZEM 727.350
92 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - pre-|t
d.1.3/0290-04 ty zebrowane (dozbrojenia posadzki)
0.50 t 0.500
RAZEM 0.500
1.4 KONSTRUKCJA
93|Analiza wias- |Opracowanie dokumentacji warsztatowej i montazowej konstrukcji |kpl.
d.1.4|na stalowej hali sortowni.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|KNNR 7 0101-|Hale lekkie t
d.1.4/01
135.723+3.270+2.677+34.729+5.132+5.174+7.476+0.401+1.118 |t 195.700
RAZEM 195.700
1.5 OBUDOWA ZEWNETRZNA
95 /KNNR 7 0602- |Lekka metalowa obudowa z blach - $ciany dziatowe oraz kurtyny w |m?2
d.1.5/01 hali
analogia
648.0 m?2 648.000
RAZEM 648.000
96|KNNR 7 0602-|Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z |m2
d.1.5/01 blach faldowych bez ocieplenia
3278.0 m?2 3278.000
RAZEM 3278.000
97|KNNR 7 0602-|Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z |m2
d.1.5/01 blach faldowych bez ocieplenia
942.0 m?2 942.000
RAZEM 942.000
98 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.5/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
78.00*52.37-27%2.2*2.2 m?2 3954.180
RAZEM 3954.180
99 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome |m?2
d.1.5/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
p0z.98 m2 3954.180
RAZEM 3954.180
100|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.5/0504-02
p0z.98 m2 3954.180
RAZEM 3954.180
101|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa scian ostonowych z plyt warstwowych z rdzeniem |m?2
d.1.5/1002-01 poliuretanowym gr 120 mm montowana metoda tradycyjng
analogia
1256 m?2 1256.000
RAZEM 1256.000
102|KNNR 7 0601- | Obudowa z ptyt poliweglanowych m2
d.1.5/01
analogia
169.0*1.05 m?2 177.450
RAZEM 177.450
103|KNR 2-02 Rynny dachowe prostokgtne w rozwinigciu 50 cm z blachy ocynko- |m
d.1.5/0508-08 wanej
2*30.20 m 60.400
RAZEM 60.400
104 |KNR 2-02 Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 63 cm z blachy ocynko- |m
d.1.5/0510-08 wanej
13.10*8 m 104.800
RAZEM 104.800
105|Analiza wtas- |Dostawa i montaz kompletnego systemu asekuracji dachowej kpl.
d.1.5/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1.6 STOLARKA
106 |ANALIZA Dostawa i montaz klap dymowych 2,2x2,2 m wedtug projektu. kolor|kpl.
d.1.6|WLASNA oraz okucia wedtug wytycznych inwestora
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
107 |ANALIZA Dostawa i montaz wtazu dachowego 1,0x1,0 m wedtug projektu. kpl.
d.1.6|WLASNA kolor oraz okucia wedtug wytycznych inwestora
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108 |analiza wtasna|Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B1 o wym szt
d.1.6 1100x600 cm.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|analiza wtasna|Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B2 o wym szt
d.1.6 540x800 cm.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
110|analiza wtasna|Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B3 0 wym szt
d.1.6 930x400 cm.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
111 |analiza wtasna|Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B4 o wym szt
d.1.6 400x600 cm.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112|analiza wtasna|Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B5 o wym szt
d.1.6 650x400 cm.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
113|analiza wtasna|Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B6 o0 wym szt
d.1.6 600x400 cm.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
114 |analiza wtasna|Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B7 o wym szt
d.1.6 500x400 cm.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
115|analiza wtasna|Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B8 o wym szt
d.1.6 450x400 cm. Podziat wedtug zestawienia stolarki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
116|analiza wtasna|Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B9 o wym szt
d.1.6 400x400 cm. Podziat wedtug zestawienia stolarki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
117|analiza wtasna|Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B10 o wym szt
d.1.6 350x400 cm. Podziat wedtug zestawienia stolarki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118|analiza wtasna|Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B11 o wym szt
d.1.6 300x400 cm. Podziat wedtug zestawienia stolarki
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
119|Analiza wlas- |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych stalowych D1 o wym. m2
d.1.6|na 90x200cm
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor grafitowy
0.9*2.00*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
120|Analiza wlas- |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych stalowych D1 o wym. m2
d.1.6|na 120x200cm
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
Kolor grafitowy
1.2*2.00 m2 2.400
RAZEM 2.400
121|Analiza wlas- |Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych stalowych D3 o wym. m2
d.1.6|na 90x200cm
Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
0.9*2.00*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
1.7 POMIESZCZENIE SANITARNE
1.7.1 SCIANY PARTER
122|KNR K-02 Sciany z blokéw wap.- pias. w budynkach wielokond. na zaprawie |m2
d.1.7.1/0103-06 tradycyjnej
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3.22*(4.32+22.59+7.53)-4*1.00*2.10 m?2 102.497
RAZEM 102.497
123|KNR 9-09 Sciana szkieletowa z okladzing obustronng jednowarstwowg plyta- |m2
d.1.7.1|/0401-06 mi gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypetnieniem weing mineralng, grubosci 125 mm, ptyta GKBI 12,5
mm, posadowiona na warstwie jastrychu na klej
2.54%(3.79*3+3.02+2.22+1.40+2*1.35)-2*1.0*2.1-5*0.9*2.1 m?2 38.953
RAZEM 38.953
124|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych |szt
d.1.7.1/0126-02 gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakdw
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
125|KNR 2-02 Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 (dla catej steréwki) |m3
d.1.7.1/0210-03
0.18*0.4%(8.90+2*3.50+1.70+1.53+5*1.40) m3 1.881
RAZEM 1.881
126|KNNR 2 0105- |Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele-|t
d.1.7.1|05 mentach budynku - zebra, belki podciggi i wience (dla catej steréw-
ki)
0.172 t 0.172
RAZEM 0.172
1.7.2 POSADZKI PARTER
127|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.7.2|1101-01
pom. 1.5 38.74*0.1 m3 3.874
RAZEM 3.874
128|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j m2
d.1.7.2/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
pom. 1.5 38.74 m?2 38.740
RAZEM 38.740
129|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu|m3
d.1.7.2/0205-01
pom. 1.5 38.74*0.2 m3 7.748
RAZEM 7.748
130|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1.7.2|1101-01
12.19*0.1 m3 1.219
28.54*0.1 m3 2.854
RAZEM 4.073
131|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.7.2|0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
12.19 m?2 12.190
28.54 m?2 28.540
RAZEM 40.730
132|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m?2
d.1.7.2|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
12.19 m2 12.190
28.54 m?2 28.540
RAZEM 40.730
133|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii aluminowej pozio-|m?2
d.1.7.2/0607-01 me podposadzkowe pod ogrzewanie podtogowe)
analogia
12.19 m2 12.190
28.54 m?2 28.540
RAZEM 40.730
134|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw anhydrytowych na przygotowanym podto-| m2
d.1.7.2|0604-05 zu o gr. 60 mm
12.19 m?2 12.190
28.54 m?2 28.540
RAZEM 40.730
135/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygo-|m?2
d.1.7.2|1118-01 towanie podtoza
pom. 1.1 4.38 m2 4.380
pom. 1.2 6.42 m2 6.420
pom. 1.3 10.24 m2 10.240
pom. 1.4 5.38 m2 5.380
pom. 1.6 9.20 m?2 9.200
RAZEM 35.620
136/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m?2
d.1.7.2{1118-08 z.sz. |ne na klej metodg zwyktg Pow. do 10,0 m2.
5.7.a
pom. 1.1 4.38 m2 4.380
pom. 1.2 6.42 m2 6.420
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pom. 1.3 10.24 m?2 10.240
pom. 1.4 5.38 m2 5.380
pom. 1.6 9.20 m2 9.200
RAZEM 35.620
137|Analiza wtas- |Dostawa i montaz podtogi podniesionej h=0,50m, dostosowanej do |m2
d.1.7.2|na projektowanych urzadzen w pomieszczeniu rozdzielni.
38.74 m?2 38.740
RAZEM 38.740
1.7.3 STROP + POSADZKI PIETRO
138|KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 15 cm - transport betonu pompa, pozos- |m?2
d.1.7.3]0236-03 0236- |tatych materiatéw zurawiem
04
106.90 m?2 106.900
RAZEM 106.900
139|KNNR 2 0105- |Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ele-|t
d.1.7.3|07 mentach budynku - plyty pojedynczo zbrojone
1.423 t 1.423
RAZEM 1.423
140|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - z zastosowa- | m2
d.1.7.3/0218-02 niem pompy do betonu
3.75*1.70 m?2 6.375
RAZEM 6.375
141|KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci plyty -|m?2
d.1.7.3/0218-06 z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8
3.75*1.70 m?2 6.375
RAZEM 6.375
142|KNNR 2 0105- |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach |t
d.1.7.3|06 budynku - schody
analogia
0.166 t 0.166
RAZEM 0.166
143|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.7.3/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
67.72 m?2 67.720
kl. schod. 2.59+3.79 m?2 6.380
RAZEM 74.100
144|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome |m?2
d.1.7.3|0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
67.72 m?2 67.720
kl. schod. 2.59+3.79 m2 6.380
antresola 12.57 m?2 12.570
RAZEM 86.670
145|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii aluminowej pozio-|m?2
d.1.7.3|0607-01 me podposadzkowe pod ogrzewanie podtogowe)
analogia
67.72 m?2 67.720
RAZEM 67.720
146 | KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1.7.3/0607-01 szerokiej poziome podposadzkowe
kl. schod. 2.59+3.79 m2 6.380
antresola 12.57 m?2 12.570
RAZEM 18.950
147|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychow anhydrytowych na przygotowanym podto-| m2
d.1.7.3|0604-05 zu o gr. 50 mm
analogia
67.72 m?2 67.720
kl. schod. 2.59+3.79 m2 6.380
antresola 12.57 m2 12.570
RAZEM 86.670
148|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygo- | m2
d.1.7.3]1118-01 towanie podtoza
67.72 m?2 67.720
kl. schod. 2.59+3.79 m2 6.380
schody 3.5%1.7+2.8*1.7 m?2 10.710
antresola 12.57 m?2 12.570
RAZEM 97.380
149|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktada- |m?2
d.1.7.3|1118-08 z.sz. |ne na klej metodg zwyktg Pow. do 10,0 m2.
5.7.a
67.72 m?2 67.720
kl. schod. 2.59+3.79 m2 6.380
schody 3.5%1.7+2.8*1.7 m?2 10.710
antresola 12.57 m?2 12.570
RAZEM 97.380
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1.7.4 SCIANY PIETRO
150|KNR K-02 Sciany z blokéw wap.- pias. w budynkach wielokond. na zaprawie |m?2
d.1.7.4|/0103-06 tradycyjnej
2.75%(22.59+9.41)-2*1.0*2.1-10*1.30*0.9 m?2 72.100
RAZEM 72.100
151|KNR 2-02 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych |szt
d.1.7.4/0126-02 gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakdw
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
152|KNR 9-09 Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng jednowarstwowa plyta- |m?2
d.1.7.4|0401-06 mi gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypetnieniem weing mineralng, grubosci 125 mm, ptyta GKBI 12,5
mm
2.87%(5.36+2.57+1.10)-3*1.0*2.1-0.8*2.1 m?2 17.936
RAZEM 17.936
153|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed., |szt
d.1.7.4/0126-01 bloczkéw i pustakow
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
1.7.5 STROPODACH
154|\KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 15 cm - transport betonu pompa, pozos- |m?2
d.1.7.5/0236-03 0236- [tatych materiatéw zurawiem
04
93.47 m?2 93.470
RAZEM 93.470
155|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm na powierzchniz  |m?2
d.1.7.5/0201-10 fakturg grysowg, na murze z cegty ceramicznej i betonu
pom. 2.1 50.40 m2 50.400
pom. 2.2 5.46 m2 5.460
pom. 2.3 1141 m2 11.410
kl. schod. 12.62 m2 12.620
RAZEM 79.890
156|ZKNR C-2 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatopienie jednej warstwy siatki na |m?2
d.1.7.5/0203-07 Scianach i stupach
pom. 2.1 50.40 m?2 50.400
pom. 2.2 5.46 m2 5.460
pom. 2.3 11.41 m?2 11.410
kl. schod. 12.62 m?2 12.620
RAZEM 79.890
157|ZKNR C-2 Mocowanie plyt z wetny mineralnej za pomoca kotkéw plastiko- m2
d.1.7.5/0203-02 wych w ilosci 6 szt./m2 do podtoza z pustaka ceramicznego
pom. 2.1 50.40 m?2 50.400
pom. 2.2 5.46 m2 5.460
pom. 2.3 1141 m?2 11.410
kl. schod. 12.62 m2 12.620
RAZEM 79.890
158|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszy- |m?2
d.1.7.5/0102-07 nowym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. filcowa-
ne (powierzchnie malowane)
pom. 2.1 50.40 m2 50.400
pom. 2.2 5.46 m2 5.460
pom. 2.3 1141 m2 11.410
kl. schod. 12.62 m2 12.620
RAZEM 79.890
1.7.6 STOLARKA
159|analiza wtasna|Dostawa i montaz drzwi stalowychi D4 o wym 90x200 cm. Podziat |szt
d.1.7.6 drzwi wedtug zestawienia stolarki
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
160|analiza wlasna|Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych D5 o wym 90x200 cm. |szt
d.1.7.6 Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
161|analiza wlasna|Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych D6 o wym 90x200 cm. |szt
d.1.7.6 Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
162|analiza wtasna|Dostawa i montaz drzwi stalowychi D7 o wym 80x200 cm. Podziat |szt
d.1.7.6 drzwi wedtug zestawienia stolarki
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
163|analiza wtasna|Dostawa i montaz drzwi stalowychi D8 o wym 90x200 cm. Podziat |szt
d.1.7.6 drzwi wedtug zestawienia stolarki
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
164|analiza wlasna|Dostawa i montaz okien O1 o wym 130 x 90 cm wraz z wewnetrz- |szt
d.1.7.6 nym podokiennikiem. Podziat wedtug zestawienia stolarki
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
165|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.1.7.6/0129-02
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
1.7.7 OKEADZINY WEWNETRZNE
166|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr. 5 cm na powierzchni z m2
d.1.7.7/0201-10 faktura grysowa, na murze z cegly ceramicznej i betonu (docieple-
nie elementéw zelbetowych)
1.15*3*(2.52+2.70)+14.94*0.5 m?2 25.479
RAZEM 25.479
167|ZKNR C-2 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatopienie jednej warstwy siatki na |m?2
d.1.7.7|/0203-07 Scianach i stupach
1.15*3*(2.52+2.70)+14.94*0.5 m?2 25.479
RAZEM 25.479
168|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszy- |m?2
d.1.7.7|/0102-07 nowym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. filcowa-
ne (powierzchnie malowane)
1.15*3%(2.52+2.70)+14.94*0.5 m?2 25.479
RAZEM 25.479
169|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszy- |m?2
d.1.7.7/0102-07 nowym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. filcowa-
ne (powierzchnie malowane)
pom. 1.1 4.38 m2 4.380
pom. 1.2 6.42 m2 6.420
pom. 1.3 10.24 m2 10.240
pom. 1.4 5.38 m2 5.380
pom. 1.5 38.74 m?2 38.740
pom. 1.6 9.20 m2 9.200
RAZEM 74.360
170|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy - powierzchnie poziome m2
d.1.7.7|1134-01
analogia
pom. 1.1 4.38 m2 4.380
pom. 1.2 6.42 m2 6.420
pom. 1.3 10.24 m?2 10.240
pom. 1.4 5.38 m2 5.380
pom. 1.5 38.74 m?2 38.740
pom. 1.6 9.20 m2 9.200
pom. 2.1 50.40 m?2 50.400
pom. 2.2 5.46 m2 5.460
pom. 2.3 1141 m?2 11.410
kl. schod. 12.62 m2 12.620
RAZEM 154.250
171|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.1.7.7|1505-07 nych - suchych tynkéw z gruntowaniem
analogia
pom. 1.1 4.38 m2 4.380
pom. 1.2 6.42 m2 6.420
pom. 1.3 10.24 m2 10.240
pom. 1.4 5.38 m2 5.380
pom. 1.5 38.74 m2 38.740
pom. 1.6 9.20 m2 9.200
pom. 2.1 50.40 m2 50.400
pom. 2.2 5.46 m2 5.460
pom. 2.3 1141 m2 11.410
kl. schod. 12.62 m2 12.620
RAZEM 154.250
172|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszy- |m?2
d.1.7.7/0102-01 nowym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
analogia (podkfad pod ptytki scienne)
pom. 1.1 8.94*2.52-2.1*2 m2 18.329
pom. 1.2 17.24*2.52-4*1.89-2.1 m?2 33.785
pom. 1.3 25.58*2.52-6*1.89-2.1 m2 51.022
pom. 1.4 10.38*2.52-3*2.1 m?2 19.858
pom. 1.5 27.90*2.52-2.1 m2 68.208
pom. 1.6 9.6*2.52-2.1 m?2 22.092
pom. 2.1 37.50*2.75-4*2.1-8*1.17 m2 85.365
pom. 2.2 16.60*2.75-2*1.89-3*2.1 m?2 35.570
pom. 2.3 13.42*2.75-2.1-2*1.17 m2 32.465
kl. schod. 6.16*2.75-2.1+4.80*5.70-2.80+8.12*4.22 m?2 73.666
RAZEM 440.360
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173|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy m2
d.1.7.7|1134-01
analogia
p0z.172 m2 440.360
RAZEM 440.360
174|\KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowa- |m?2
d.1.7.7/0829-08 nej przez Inwestora na klej metoda zwyktg Plytki na petng wyso-
kos¢
poz.172 m?2 440.360
RAZEM 440.360
1.7.8 OKEADZINY ZEWNETRZNE
175|ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr. 10 cm na powierzchniz |m?2
d.1.7.8/0201-10 faktura grysowa, na murze z cegly ceramicznej i betonu
22.97-4*2.1-10*1.17 m?2 2.870
RAZEM 2.870
176|ZKNR C-2 Wykonanie warstwy zbrojacej - zatopienie jednej warstwy siatki na |m?2
d.1.7.8/0203-07 Scianach i stupach
22.97-4*2.1-10*1.17 m?2 2.870
RAZEM 2.870
177|ZKNR C-2 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg kotkéw plastiko- m2
d.1.7.8/0203-02 wych w ilosci 6 szt./m2 do podioza z pustaka ceramicznego
22.97-4*2.1-10*1.17 m?2 2.870
RAZEM 2.870
178|ZKNR C-2 Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.1.7.8/0112-01
22.97-4*2.1-10*1.17 m?2 2.870
RAZEM 2.870
179|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikatowych na  |m2
d.1.7.8/0112-03 gotowym podiozu. Tynk silikatowy faktura "kamyczek"; Sciany ptas-
kie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
22.97-4*2.1-10*1.17 m?2 2.870
RAZEM 2.870
1.7.9 POZOSTALE
180|ANALIZA Schody stalowe kpl
d.1.7.9| WLASNA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
181|Analiza wtas- |Napis przestrzenny z PVC - logo Inwestora "Eko-Region" kpl.
d.1.7.9|na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena R M S
1 HALA SOTROWNI ODPADOW
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1|Analiza wtasna Obstuga geodezyjna budowy
dl.1 obmiar =1 kpl.
R:robocizna(obstuga geodezyjna) kpl.| 1.000000 1.0000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

2|KNR 2-01 0202-05 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
dl.1 chod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =
caly teren hali 85.0*59.0*0.2 1003.000
P2,F7,F8,F9 193.4*0.6 116.040
F3 6.72*0.6*3 12.096
SC1,SC2 438.9*0.6 263.340
F1,F4,F5,F6 26.46*0.9*6 142.884
F2 30.24*0.9*2 54.432
£l 27.84*0.6 16.704
P1 17.5%0.6 10.500
P3 89.0*0.6 53.400
K1 55.7*0.6 33.420
K2 64.3*0.6 38.580
K3 212.4*0.6+48.0*1.5 199.440
RAZEM 1943.836 m3
R:robocizna r-g | 0.123600| 240.2581
S:koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g| 0.038500| 74.8377
S:samochéd samowytadowczy 5 t m-g| 0.159700/ 310.4306

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNR 2-01 0122-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
d.l.1 obmiar = poz.2 = 1943.836 m3
R:robocizna r-g | 0.053385| 103.7717
M:stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 | 0.000020 0.0389

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4/KNR 2-01 0310-02  |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku
dl.1 na odkiad (kat.gr.11l) dot. wykopania 10 cm pod chudy beton.

obmiar =
0$ 1 (k1) 0.1*0.8*12.38 0.990
os Il (£1) 0.1*0.8*12.08 0.966
o$ 1l (1) 0.1*0.8*12.08 0.966
os$ IV (L1) 0.1*0.8*5.93 0.474
o$ V (L1) 0.1*0.8*8.15 0.652
0$ VI (L1) 0.1*0.8*7.85 0.628
o$ VIl (L2) 0.1*1.0*5.63 0.563
0s$ VIII (£1) 0.1*0.8*8.15 0.652
0$ IX (L1) (2) 0.1*0.8*5.93+0.1*1.00*3.50 0.824
0$1(L2) 0.1*1.00*5.35*2 1.070
0$ 2 (L2) 0.1*1.00*4.30 0.430
0s$ 3 (L2) 0.1*1.0*5.55*2 1.110
0$ 13 (L2) 0.1*1.0*5.95*2 1.190
stopy F1 0.1*1.7*1.7*11 3.179
0$ A (L2) 0.1*1.0%(5.3+2.3)+0.1*0.8*12.58 1.766
0$ B (£1) 0.1*0.8*14.30 1.144
0$ C (1) 0.1*0.8*18.05 1.444
0$ D (£2) 0.1*1.0%(62.23+1.63) 6.386
0$ F (L2) 0.1*1.0*62.23 6.223
tawa t3 0.1*0.6*(3.7*2+2.55) 0.597

RAZEM 31.254 m3

R:robocizna r-g | 2.301550] 71.9326

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5/KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
d.1.1 obmiar = 85.0*59.0 = 5015.000 m2
R:robocizna r-g | 0.002800| 14.0420
M:woda m3| 0.005000| 25.0750
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g| 0.004300| 21.5645
S:spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0.003900/, 19.5585
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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6/|KNR-W 2-01 0227-01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1l - wskaznik zagesz-

d.1.1]s.sz. 2.5.2. 9907-05 |czenia gruntu Js=1.00
obmiar = (3937.50-161.89-47.88-40.28-3*1.5-37.20-4*2.25)*0.3 = 1091.025 m3

R:robocizna r-g| 0.135780| 148.1394
M:Pospotka - uziarnienie 0-16 mm m3| 1.080000|1178.3070
S:spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 0.080538/ 87.8690

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

18

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT



KOSZTORYS NAKLADCZY

M:materialy pomocnicze

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
1.2 FUNDAMENTY
121 STOPY
7/KNR 2-01 0310-02  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku
d.1.2 na odkiad (kat.gr.11l) dot. wykopania 10 cm pod chudy beton.
A
obmiar =
F1 0.1%(5.5*3.4)*2 3.740
F2 0.1%(5.5*4.0)*2 4.400
F3 0.1%(2.4*2.0)*3 1.440
F4 0.1%(5.5*3.4)*1 1.870
F5 1.3*(5.5*3.4)*1 24.310
F6 0.1%(5.5*3.4)*2 3.740
F7 0.1%(2.4*2.0)*5 2.400
F8 0.1%(2.4*1.6)*5 1.920
F9 0.1%(2.7*1.8)*1 0.486
Ftl 0.1%(1.7*1.7)*4 1.156
Ft2 0.1%(7.7*5.2)*1 4.004
RAZEM 49.466 m3
R:robocizna r-g | 2.301550| 113.8485
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podt.gruntowym
d.1.2
A
obmiar =
F1 0.1%(5.5*3.4)*2 3.740
F2 0.1*(5.5*4.0)*2 4.400
F3 0.1%(2.4*2.0)*3 1.440
F4 0.1%(5.5*3.4)*1 1.870
F5 1.3%(5.5*3.4)*1 24.310
F6 0.1%(5.5*3.4)*2 3.740
F7 0.1%(2.4*2.0)*5 2.400
F8 0.1%(2.4*1.6)*5 1.920
F9 0.1%(2.7*1.8)*1 0.486
Ftl 0.1%(1.7*1.7)*4 1.156
Ft2 0.1%(7.7*5.2)*1 4.004
RAZEM 49.466 m3
R:robocizna r-g | 5.260000| 260.1912
M:beton C8/10 m3| 1.030000, 50.9500

% | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9/KNR 2-02 0253-03  |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3 w deskowaniu - transport betonu w po-
d.1.2 jemniku, pozostatych materiatow zurawiem
A
Ftl obmiar = 0.5*%(1.5*1.5)*4 = 4.500 m3
R:robocizna r-g| 3.808500| 17.1383
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.015000 4.5675
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.000490 0.0022
M:bale iglaste obrzynane Kl.II m3 | 0.000450 0.0020
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.034900 0.1571
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 1.148100 5.1665
S:zuraw samochodowy m-g| 0.463400 2.0853
S:ciggnik kotowy m-g| 0.061800 0.2781
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.061800 0.2781
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 2-02 0253-04  |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu - transport betonu pom-
d.1.2|analogia pa, pozostatych materiatéw zurawiem
A
obmiar =
F3 0.5%(2.2*1.8)*3+0.5*0.4*2.3*3 7.320
F7 0.5%(2.2*1.8)*5 9.900
F8 0.5%(2.2*1.4)*5 7.700
F9 0.5%(2.5*1.6)*1 2.000
RAZEM 26.920 m3
R:robocizna r-g| 2.229200| 60.0101
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.015000, 27.3238
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.000400 0.0108
M:bale iglaste obrzynane Kl.II m3 | 0.000360 0.0097
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.028500 0.7672
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 0.572100, 15.4009
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena S
S:zuraw samochodowy m-g| 0.014400 0.3876
S:ciggnik kotowy m-g| 0.050700 1.3648
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.050700 1.3648
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 1.4752

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

11/KNR 2-02 0253-05 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci ponad 2,5 m3 w deskowaniu - transport betonu
d.1.2 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
A
obmiar =
F1 0.8*%(5.3*3.2)*2+1.0%1.0*2.3*2 31.736
F2 0.8%(5.3*3.8)*2+1.0*1.0*2.3*2 36.824
F4 0.8%(5.3*3.2)+1.5*1.0*3.4 18.668
F5 0.8%(5.3*3.2)+1.5*1.0*1.8 16.268
F6 0.8*%(5.3*3.2)*2+1.5*1.0*0.7*2 29.236
Ft2 0.5%(7.5*5.0)*1 18.750
RAZEM 151.482 m3
R:robocizna r-g| 1.998100| 302.6762
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.015000| 153.7542
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.000290 0.0439
M:bale iglaste obrzynane Kl.II m3| 0.000270 0.0409
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.020900 3.1660
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 0.512000| 77.5588
S:zuraw samochodowy m-g| 0.012600 1.9087
S:ciggnik kotowy m-g| 0.044600 6.7561
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.044600 6.7561
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 8.3012
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 2 0105-02 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - stopy fundamento-
d.1.2|analogia we
1
obmiar =
F1 2.321 2.321
F2 2.424 2.424
F3 0.599 0.599
F4 1.547 1.547
F5 1.167 1.167
F6 2.056 2.056
F7 1.065 1.065
F8 0.917 0.917
F9 0.217 0.217
Ftl 0.253 0.253
Ft2 0.952 0.952
RAZEM 13.518t
R:robocizna r-g {19.100000| 258.1938
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000|13518.000
00 0
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000| 81.1080
M:wkiadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000| 49.7462
M:materialy pomocnicze % | 1.000000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|/KNR 2-02 0602-09 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome
d.1.2
A
obmiar =
F1 (5.3*3.2-1.0*1.0)*2 31.920
F2 (5.3*3.8-1.0*1.0)*2 38.280
F3 (2.2*1.8-0.5*0.4)*3 11.280
F4 5.3*3.2-1.5*1.0 15.460
F5 (5.3*3.2-1.5*1.0) 15.460
F6 (5.3*3.2-1.5*1.0)*2 30.920
F7 (2.2*1.8-0.6*0.45)*5 18.450
F8 (2.2*1.4-0.6*0.45)*5 14.050
F9 (2.5*1.6-0.6*0.45) 3.730
RAZEM 179.550 m2
R:robocizna r-g| 0.073300| 13.1610
M:izolacja chemiczna kg | 1.500000| 269.3250
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.001200 0.2155
S:$rodek transportowy m-g| 0.000900 0.1616
Razem koszty bezposrednie:
20




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa

\ Opis jm | Norma Naktady Cena

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14/KNR 2-02 0603-09 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
d.1.2
A
obmiar =
F1 ((5.3*2+3.2*2)*0.8+(1.0*4)*0.7)*2 32.800
F2 ((5.3*2+3.8*2)*0.8+(1.0*4)*0.7)*2 34.720
F3 ((2.2*2+1.8*2)*0.5+(0.5*2+0.4*2)*0.7)*3 15.780
F4 (5.3*2+3.2*2)*0.8+(1.5*2+1.0*2)*0.7 17.100
F5 (5.3*2+3.2*2)*0.8+(1.5*2+1.0*2)*0.7 17.100
F6 ((5.3*2+3.2*2)*0.8+(1.5*2+1.0*2)*0.7)*2 34.200
F7 (2.2*2+1.8*2)*0.5*5 20.000
F8 (2.2%2+1.4*2)*0.5*5 18.000
F9 (2.5*2*1.6*2)*0.5 8.000
Ftl 1.5*4*0.5*4 12.000
Ft2 7.5*5.0%0.5 18.750
RAZEM 228.450 m2
R:robocizna r-g| 0.109500| 25.0153
M:roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 0.350000| 79.9575
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 91.3800
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001100 0.2513
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15/KNR 2-02 0603-10 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.wars-

d.1.2 twa
1 Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.14 = 228.450 m2
R:robocizna r-g | 0.050200| 22.9364
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 182.7600
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000600 0.2741

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Stownie:
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STOPY

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
1.2.2 LAWY
16/KNR 2-01 0310-02  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku
d.1.2 na odkiad (kat.gr.11l) dot. wykopania 10 cm pod chudy beton.
2
obmiar =
P2 48.10*0.8*0.1 3.848
P3 59.45*1.2*0.1 7.134
£l 31.07*0.8*0.1 2.486
RAZEM 13.468 m3
R:robocizna r-g | 2.301550/ 30.9973
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podt.gruntowym - tawy fundamentowe
d.1.2
2
obmiar =
P2 48.10*0.8*0.1 3.848
P3 59.45*1.2*0.1 7.134
£l 31.07*0.8*0.1 2.486
RAZEM 13.468 m3
R:robocizna r-g| 5.260000| 70.8417
M:beton C8/10 m3| 1.030000, 13.8720
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18/KNR 2-02 0252-01  |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu - transport betonu pom-
d.1.2 pa, pozostatych materiatdw zurawiem
2
obmiar =
P2 48.10*0.6*0.5 14.430
£l 31.07*0.6*0.5 9.321
RAZEM 23.751 m3
R:robocizna r-g | 5.107200| 121.3011
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.015000, 24.1073
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3| 0.002200 0.0523
M:bale iglaste obrzynane kl.II m3 | 0.000750 0.0178
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.285500 6.7809
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.305000 7.2441
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 1.329500, 31.5770
S:zuraw samochodowy m-g| 0.039500 0.9382
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 1.3016
S:ciggnik kotowy m-g| 0.139300 3.3085
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.139300 3.3085
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR 2-02 0252-03  |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 1,3 m w deskowaniu - transport betonu pom-
d.1.2 pa, pozostatych materiatdw zurawiem
2
P3 obmiar_=59.45*1.0*0.5 = 29.725 m3
R:robocizna r-g| 1.964200| 58.3858
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.015000, 30.1709
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3| 0.000770 0.0229
M:bale iglaste obrzynane Kl.II m3 | 0.000260 0.0077
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.099300 2.9517
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.106100 3.1538
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 0.507100| 15.0735
S:zuraw samochodowy m-g| 0.013700 0.4072
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.054800 1.6289
S:ciggnik kotowy m-g| 0.048500 1.4417
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.048500 1.4417
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 2 0105-01 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - tawy fundamentowe
d.1.2|analogia
2
obmiar =
P2 0.927 0.927
P3 1.866 1.866
L1 0.283 0.283
RAZEM 3.076 t
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
R:robocizna r-g |15.300000| 47.0628
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000|3076.0000
00

M:drut stalowy okragty kg | 6.000000| 18.4560
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000| 11.3197
M:materialy pomocnicze % | 1.000000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

21/KNR 2-02 0602-09 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome -NP. MAX SEAL, AQUAFIN LUB ANALOGICZNY
d.1.2 obmiar =89.32*0.6 = 53.592 m2

2
R:robocizna r-g| 0.073300 3.9283
M:izolacja chemiczna kg | 1.500000| 80.3880
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.001200 0.0643
S:$rodek transportowy m-g| 0.000900 0.0482

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|KNR 2-02 0603-09 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
d.1.2 obmiar =89.32*2*0.5 = 89.320 m2
2
R:robocizna r-g | 0.109500 9.7805
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.350000| 31.2620
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 35.7280
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001100 0.0983

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23|KNR 2-02 0603-10 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.wars-

d.1.2 twa
2 Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.22 = 89.320 m?
R:robocizna r-g | 0.050200 8.9677
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 71.4560
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000600 0.1072

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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LAWY

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
1.23 SCIANY OPOROWE
24/KNR 2-01 0310-02  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku
d.1.2 na odkiad (kat.gr.11l) dot. wykopania 10 cm pod chudy beton.
3
Scl,Sc2 obmiar =392.36*0.1 = 39.236 m3
R:robocizna r-g | 2.301550/ 90.3036

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25|KNR 2-02 1101-01 Podktady betonowe na podt.gruntowym
d.1.2
3
Scl,Sc2 obmiar = 392.36*0.1 = 39.236 m3
R:robocizna r-g| 5.260000| 206.3814
M:beton C8/10 m3| 1.030000| 40.4131
M:materialy pomochnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26|KNR 2-02 0238-01  |Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy do
d.1.2 betonu

3
Scl,Sc2 obmiar_=369.22*0.5 = 184.610 m3

R:robocizna r-g| 6.685400|1234.1917
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.020000| 188.3022
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.005000 0.9231
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 | 0.003000 0.5538
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.100000| 18.4610
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Srodek transportowy m-g| 0.010000 1.8461
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.100000, 18.4610
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

27/KNR 2-02 0255-01  |Sciany zelbetowe grubosci 40 cm i wysokosci 9.65 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, po-

d.1.2{255-02 0255-05 zostatych materiatéw zurawiem
3 obmiar = 108.95*9.65 = 1051.368 m?

R:robocizna r-g | 5.640900|5930.6618
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 0.404500| 425.2784
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3| 0.000100 0.1051
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3| 0.000100 0.1051
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 | 0.000280 0.2944
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.023200| 24.3917
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.051600| 54.2506
M:nakretki M8 szt | 2.100000|2207.8728
M:podktadki M8 szt | 0.730000| 767.4986
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 1.647200/1731.8134
S:zuraw samochodowy m-g| 0.032100, 33.7489
S:ciggnik kotowy m-g| 0.063500, 66.7619
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.063500, 66.7619
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.033500/ 35.2208

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

28|KNR 2-02 0255-05 |Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci - transport betonu
d.1.2 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem

.3 Krotnos¢ = 10

obmiar =108.95*0.70 = 76.265 m?

R:robocizna r-g | 0.003900 2.9743
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 0.010100 7.7028
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 0.000900 0.6864
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.000800 0.6101

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

29|KNNR 2 0105-03 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - $ciany
d.1.2 obmiar =35.863t

.3
R:robocizna r-g |22.900000| 821.2627
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000|35863.000

00 0
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000| 215.1780
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000| 131.9758
M:materiaty pomocnicze % | 1.300000
24
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S

S:wyciag m-g| 0.720000/ 25.8214

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

30|KNR 2-02 0602-09 I1zolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome
d.1.2 obmiar =369.22-44.46 = 324.760 m2

.3
R:robocizna r-g | 0.073300| 23.8049
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 1.500000| 487.1400
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.001200 0.3897
S:$rodek transportowy m-g| 0.000900 0.2923

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31|KNR 2-02 0603-09 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa

d.1.2 obmiar =231.0*0.5+223.7*0.7 = 272.090 m2

3
R:robocizna r-g| 0.109500| 29.7939
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.350000| 95.2315
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.800000| 217.6720
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001100 0.2993

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|KNR 2-02 0603-10 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.wars-
d.1.2 twa

3 Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.31 =272.090 m2
R:robocizna r-g| 0.050200| 27.3178
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 217.6720
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000600 0.3265

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY
SCIANY OPOROWE

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
1.24 KANAL K1

33|KNR 2-01 0310-02  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku
d.1.2 na odkiad (kat.gr.11l) dot. wykopania 10 cm pod chudy beton.

4 obmiar =43.2*0.1 = 4.320 m3
R:robocizna r-g | 2.301550 9.9427

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

34|KNR 2-02 1101-01 Podkfady betonowe na podt.gruntowym

d.1.2 obmiar =43.2*0.1 = 4.320 m3

4
R:robocizna r-g| 5.260000| 22.7232
M:beton C8/10 m3| 1.030000 4.4496
M:materialy pomochnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

M:Beton zwykty C25/30 (B-30)
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I
M:gwozdzie budowlane okragte gote
M:materiaty pomocnicze

S:$rodek transportowy

35/KNR 2-02 0205-01 Ptyty fundamentowe zelbetowe
d.1.2 obmiar =40.28*0.375 = 15.105 m3
A4
R:robocizna r-g | 2.680000| 40.4814

m3
m3
m3
kg
%
m-g

1.015000| 15.3316
0.002000 0.0302
0.001000 0.0151
0.020000 0.3021
1.500000
0.010000 0.1511

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

36|KNR 2-02 0255-01  |Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport betonu pompg, pozosta-

M:$ruby pazurkowe M8
M:materiaty pomocnicze

d.1.2/0255-05 tych materiatéw zurawiem
4 obmiar = 27.60*1.325 = 36.570 m2

R:robocizna r-g| 2.828100| 103.4236
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 0.303500, 11.0990
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.000040 0.0015
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3| 0.000100 0.0037
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 | 0.000220 0.0080
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.021400 0.7826
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.046200 1.6895
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.018600 0.6802

S:Deskowanie ramowe m-g| 0.835400, 30.5506
S:zuraw samochodowy m-g| 0.032100 1.1739
S:ciggnik kotowy m-g| 0.063500 2.3222
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.063500 2.3222
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.025500 0.9325

0.006700 0.2450
1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

M:wktadki dystansowe do zbrojenia
M:materiaty pomocnicze

S:wyciag

37|/KNNR 2 0105-03 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - $ciany
d.1.2 obmiar =2.040+0.266 = 2.306 t
A4
R:robocizna r-g |22.900000| 52.8074
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000|2306.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000| 13.8360

kg
%
m-g

3.680000 8.4861
1.300000
0.720000 1.6603

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

38|KNR 2-02 0603-09 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa

M:roztwér asfaltowy do izolacji
M:materiaty pomocnicze

d.1.2 obmiar = 28.8+1.7 = 48.960 m2

4
R:robocizna r-g | 0.109500 5.3611
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.350000| 17.1360

0.400000| 19.5840
1.500000

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

S:$rodek transportowy m-g| 0.001100 0.0539
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena R | ™M | s
39|KNR 2-02 0603-10 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.wars-
d.1.2 twa
A4 Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.38 = 48.960 m2
R:robocizna r-g | 0.050200 4.9156
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 39.1680
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000600 0.0588

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY

KANAE K1
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
1.25 KANAL K2

40|KNR 2-01 0310-02  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku
d.1.2 na odkiad (kat.gr.11l) dot. wykopania 10 cm pod chudy beton.

5 obmiar =50.30*0.1 = 5.030 m3
R:robocizna r-g | 2.301550/ 11.5768

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41|KNR 2-02 1101-01 Podkfady betonowe na podt.gruntowym

d.1.2 obmiar =50.30*0.1 = 5.030 m3

5
R:robocizna r-g| 5.260000| 26.4578
M:beton C8/10 m3| 1.030000 5.1809
M:materialy pomochnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

42|KNR 2-02 0205-01 Ptyty fundamentowe zelbetowe
d.1.2

5

F1.3 obmiar =47.0*0.375 =17.625 m3

R:robocizna r-g| 2.680000| 47.2350
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.015000, 17.8894
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.002000 0.0353
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3| 0.001000 0.0176
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.020000 0.3525
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.1763

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

43|KNR 2-02 0255-01  |Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport betonu pompa, pozosta-
d.1.2/0255-05 tych materiatéw zurawiem

.5 obmiar = 31.46*1.325 = 41.685 m?
R:robocizna r-g| 2.828100| 117.8893
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 0.303500, 12.6514
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 | 0.000040 0.0017
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 | 0.000100 0.0042
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3| 0.000220 0.0092
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.021400 0.8921
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.046200 1.9258
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.018600 0.7753
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.006700 0.2793
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 0.835400, 34.8236
S:zuraw samochodowy m-g| 0.032100 1.3381
S:ciggnik kotowy m-g| 0.063500 2.6470
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.063500 2.6470
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.025500 1.0630

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

44|KNNR 2 0105-03 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku - $ciany
d.1.2 obmiar =2.365+0.306 = 2.671t

5
R:robocizna r-g {22.900000| 61.1659
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000|2671.0000

00

M:drut stalowy okragty kg | 6.000000| 16.0260
M:wkiadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 9.8293
M:materiaty pomocnicze % | 1.300000
S:wyciag m-g| 0.720000 1.9231

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

45|KNR 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
d.1.2 obmiar =32.66*1.7 = 55.522 m2

.5
R:robocizna r-g | 0.109500 6.0797
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.350000| 19.4327
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 22.2088
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001100 0.0611

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena R | ™M | s
46|KNR 2-02 0603-10 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.wars-
d.1.2 twa
.5 Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.45 =55.522 m2
R:robocizna r-g | 0.050200 5.5744
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 44.4176
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000600 0.0666

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY

KANAL K2
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
29

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
1.2.6 KANAL K3

47|KNR 2-01 0310-02  |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku
d.1.2 na odkiad (kat.gr.11l) dot. wykopania 10 cm pod chudy beton.

.6 obmiar =(144.40+27.60)*0.1 = 17.200 m3
R:robocizna r-g | 2.301550] 39.5867

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

48|KNR 2-02 1101-01 Podkfady betonowe na podt.gruntowym
d.1.2 obmiar =(144.40+27.60)*0.1 = 17.200 m3

.6
R:robocizna r-g| 5.260000| 90.4720
M:beton C8/10 m3| 1.030000| 17.7160
M:materialy pomochnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

49|KNR 2-02 0205-01 Ptyty fundamentowe zelbetowe
d.1.2

.6

F1.3 obmiar = 25.46*0.4+136.43*0.45 = 71.578 m3

R:robocizna r-g | 2.680000| 191.8290
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.015000, 72.6517
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.002000 0.1432
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3| 0.001000 0.0716
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.020000 1.4316
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.010000 0.7158

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

50|KNR 2-02 0255-01  |Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, po-
d.1.2/0255-05 zostatych materiatow zurawiem

.6 obmiar = 78.80%1.4+3.45*3.5 = 122.395 m2
R:robocizna r-g | 2.828100| 346.1453
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 0.303500, 37.1469
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 | 0.000040 0.0049
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 | 0.000100 0.0122
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3| 0.000220 0.0269
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.021400 2.6193
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.046200 5.6546
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.018600 2.2765
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.006700 0.8200
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 0.835400| 102.2488
S:zuraw samochodowy m-g| 0.032100 3.9289
S:ciggnik kotowy m-g| 0.063500 7.7721
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.063500 7.7721
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.025500 3.1211

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

51/KNR 2-02 0255-01  |Sciany zelbetowe grubosci 40 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu - transport betonu pompa, pozosta-
d.1.2/0255-05 tych materiatéw zurawiem

.6 obmiar_=13.1*3.5+3.0*2.07 = 52.060 m?
R:robocizna r-g| 2.867100| 149.2612
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 0.404500, 21.0583
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.000040 0.0021
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3| 0.000100 0.0052
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 | 0.000220 0.0115
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.021400 1.1141
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.046200 2.4052
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.018600 0.9683
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.006700 0.3488
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 0.844400, 43.9595
S:zuraw samochodowy m-g| 0.032100 1.6711
S:ciggnik kotowy m-g| 0.063500 3.3058
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.063500 3.3058
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.033500 1.7440

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

52|KNNR 2 0105-03 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - $ciany
d.1.2 obmiar =8.010+0.935=8.945t
.6
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
R:robocizna r-g |22.900000| 204.8405
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000|8945.0000
00

M:drut stalowy okragty kg | 6.000000| 53.6700
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000| 32.9176
M:materiaty pomocnicze % | 1.300000

S:wyciag m-g| 0.720000 6.4404

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

53|KNR 2-02 0603-09 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitu

miczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa

d.1.2 obmiar =79.4*1.85+17.40*3.9+1.80*2.05 = 218.440 m2

.6
R:robocizna r-g | 0.109500| 23.9192
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.350000| 76.4540
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 87.3760
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001100 0.2403

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

54|KNR 2-02 0603-10 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.wars-

d.1.2 twa
.6 Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.53 = 218.440 m?2
R:robocizna r-g | 0.050200| 21.9314
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 174.7520
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000600 0.2621

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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KANAL K3

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa

Opis | jm | Norma | Nakfady |

Cena

| R

M

S

1.2.7

PODWALINA P1

55/KNR 2-01 0310-02
d.1.2
7

Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku

na odkiad (kat.gr.11l) dot. wykopania 10 cm pod chudy beton.
obmiar =25.1*0.4*0.1 = 1.004 m3

R:robocizna

r-g | 2.301550 2.3108

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

56/ KNR 2-02 1101-01
d.1.2
N

Podkfady betonowe na podt.gruntowym
obmiar =25.1*0.4*0.1 = 1.004 m

w

R:robocizna
M:beton C8/10
M:materialy pomochnicze

r-g| 5.260000 5.2810
m3| 1.030000 1.0341
% | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

M:$ruby pazurkowe M8
M:$ruby pazurkowe M8
M:$ruby pazurkowe M8
M:materiaty pomocnicze
S:Deskowanie ramowe
S:zuraw samochodowy
S:ciggnik kotowy

S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.063500 0.3277
S:pompa do betonu na samochodzie

kg | 0.046200 0.2384
kg | 0.018600 0.0960
kg | 0.006700 0.0346
% | 1.500000
m-g| 0.835400 4.3107
m-g| 0.032100 0.1656
m-g| 0.063500 0.3277

m-g| 0.025500 0.1316

57|KNR 2-02 0255-01  |Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysoko$ci do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, po-
d.1.2/0255-05 zostatych materiatow zurawiem
.7 obmiar =5.16 m2
R:robocizna r-g| 2.828100| 14.5930
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 0.303500 1.5661
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 | 0.000040 0.0002
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 | 0.000100 0.0005
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3| 0.000220 0.0011
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.021400 0.1104

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

58/ KNR 2-02 0255-01

Sciany zelbetowe grubosci 20 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, po-

M:$ruby pazurkowe M8
M:$ruby pazurkowe M8
M:$ruby pazurkowe M8
M:materiaty pomocnicze
S:Deskowanie ramowe
S:zuraw samochodowy
S:ciggnik kotowy

S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.063500 4.6018
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.017500 1.2682

kg | 0.046200 3.3481
kg | 0.018600 1.3479
kg | 0.006700 0.4855
% | 1.500000
m-g| 0.826400, 59.8892
m-g| 0.032100 2.3263
m-g| 0.063500 4.6018

d.1.2/0255-05 zostatych materiatéw zurawiem
7 obmiar =11.30+13.34+4.34+11.36+13.34+6.14+12.65 = 72.470 m2

R:robocizna r-g| 2.789100| 202.1261
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 0.202500, 14.6752
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.000040 0.0029
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3| 0.000100 0.0072
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 | 0.000220 0.0159
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.021400 1.5509

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

M:prefabrykaty zbrojarskie
M:drut stalowy okragty

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 4.1731

kg [1000.0000/1134.0000
00
kg | 6.000000 6.8040

% | 1.300000
m-g| 0.720000 0.8165

59|KNNR 2 0105-03 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - $ciany
d.1.2 obmiar =1.134t

7
R:robocizna r-g |22.900000| 25.9686

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

60 KNR 2-02 0603-09
d.1.2
N

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa

obmiar = 2*0.7%(3.98+3.82+4.06+3.06+3.85+4.06+3.26+3.85) = 41.916 m2

R:robocizna

| r-g| 0.109500/  4.5898]
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.350000| 14.6706
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 16.7664
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001100 0.0461

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

61|KNR 2-02 0603-10 I1zolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.wars-
d.1.2 twa

7 Krotnos¢ = 2

obmiar = poz.60 =41.916 m2

R:robocizna r-g | 0.050200 4.2084
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 33.5328
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000600 0.0503

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY

PODWALINA P1

RAZEM Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
1.2.8 PODWALINA P2
62|KNR 2-02 0255-01  |Sciany zelbetowe grubosci 30 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, po-
d.1.2/0255-05 zostatych materiatéw zurawiem
.8 obmiar = 3.75+5.02+4.20+5.02+3.75+4.20+3.75+4.20+4.20+3.95 = 42.040 m?
R:robocizna r-g| 2.828100| 118.8933
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 0.303500, 12.7591
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 | 0.000040 0.0017
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 | 0.000100 0.0042
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3| 0.000220 0.0092
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.021400 0.8997
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.046200 1.9422
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.018600 0.7819
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.006700 0.2817
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 0.835400| 35.1202
S:zuraw samochodowy m-g| 0.032100 1.3495
S:ciggnik kotowy m-g| 0.063500 2.6695
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.063500 2.6695
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.025500 1.0720
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 2-02 0603-09 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
d.1.2 obmiar =2%(2.93+5.02+3.10+5.02+2.92+3.10+2.92+3.10+3.10+2.92) = 68.260 m2
.8
R:robocizna r-g | 0.109500 7.4745
M:roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 0.350000| 23.8910
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 27.3040
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001100 0.0751

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

64|KNR 2-02 0603-10 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitu

miczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.wars-

d.1.2 twa
.8 Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.63 = 68.260 m2
R:robocizna r-g | 0.050200 6.8533
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 54.6080
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000600 0.0819

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

PODWALINA P2

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
1.29 PODWALINA P3

65/KNR 2-02 0255-01  |Sciany zelbetowe grubosci 26 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, po-
d.1.2/0255-05 zostatych materiatéw zurawiem

.9 obmiar =37.07+22.33 = 59.400 m?
R:robocizna r-g| 2.812500| 167.0625
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 0.263100, 15.6281
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 | 0.000040 0.0024
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 | 0.000100 0.0059
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3| 0.000220 0.0131
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 0.021400 1.2712
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.046200 2.7443
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.018600 1.1048
M:$ruby pazurkowe M8 kg | 0.006700 0.3980
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 0.831800| 49.4089
S:zuraw samochodowy m-g| 0.032100 1.9067
S:ciggnik kotowy m-g| 0.063500 3.7719
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.063500 3.7719
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.022300 1.3246
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

66|KNR 2-02 0603-09 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
d.1.2 obmiar =2%(25.54+10.14) = 71.360 m2

9
R:robocizna r-g | 0.109500 7.8139
M:roztwor asfaltowy do gruntowania kg | 0.350000| 24.9760
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 28.5440
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001100 0.0785

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

67|KNR 2-02 0603-10 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitu

miczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- druga i nast.wars-

d.1.2 twa
9 Krotnos¢ = 2
obmiar = poz.66 = 71.360 m2
R:robocizna r-g | 0.050200 7.1645
M:roztwor asfaltowy do izolacji kg | 0.400000| 57.0880
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000600 0.0856

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Stownie:
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PODWALINA P3

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
121 SCIANA P.POZ.
0
68| KNR-W 2-02 0142-05|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o powierzchni czotowej gtad-
d.1.2 kiej o grubosci 30 cm - mechaniczne przycinanie bloczkéw
.10 obmiar =15.23+16.11+16.11+16.02+15.93+19.25+12.42+1.48+16.02+18.02+16.02+18.02+15.93+19.25+
16.59+18.02+16.02+18.02+16.02+15.93+19.25+13.66+0.42+15.93+19.25+16.59+15.93+13.05+5.53+
5.71+7.71+15.93+13.05+5.53+5.71+10.22+15.93+13.05+5.53+5.71+10.22+14.96+12.25+5.19+5.36+9.60+
22.68+21.87+17.92+7.59+7.84+11.63 = 687.210 m2
R:robocizna r-g | 0.860000| 591.0006
M:bloczki z betonu komérkowego 60x20x30 cm szt.| 8.500000|5841.2850
M:zaprawa cementowo-wapienna kg | 5.100000/3504.7710

M:materiaty pomocnicze
S:pita tasmowa elektryczna

% | 1.500000
m-g| 0.080000| 54.9768

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

69/KNR 2-02 0262-01  |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
d.1.2 do 8 - transport betonu w pojemniku, pozostatych materiatéw zurawiem
10
obmiar =
Wnl 41.25*0.3*0.3 3.713
Wn2 58.80*0.3*0.3 5.292
RG1 2*4.45*0.6*0.6 3.204
N1 2*1.6*0.3*0.3 0.288
N2 2*2.2*0.3*0.3 0.396
RAZEM 12.893 m3

R:robocizna r-g 13.318400| 171.7141

M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.020000, 13.1509

M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3| 0.002300 0.0297

M:Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm KL1I m3 | 0.002600 0.0335

M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.170500 2.1983

M:Rura stal. czarna fi 48,3/3,2mm m | 0.846000, 10.9075

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Deskowanie ramowe m-g| 3.775400, 48.6762

S:zuraw samochodowy m-g| 0.789900| 10.1842

S:ciggnik kotowy m-g| 0.385000 4.9638

S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.385000 4.9638

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

70 KNR 2-02 0262-03
d.1.2

Belki, podciggi i wiehce zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju
do 12 - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zurawiem

.10
Atl obmiar = 92.15*%(0.3*0.3+1.15*0.15) = 24.189 m3
R:robocizna r-g |21.241500| 513.8106
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.020000| 24.6728
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 | 0.004600 0.1113
M:bale iglaste obrzynane kl.II m3 | 0.004700 0.1137
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.344400 8.3307
M:rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m | 1.707100| 41.2930

M:materiaty pomocnicze
S:Deskowanie ramowe
S:zuraw samochodowy
S:ciggnik kotowy

S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.678400, 16.4098
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.076200 1.8432

% | 1.500000
m-g| 5.654100| 136.7670
m-g| 0.343500 8.3089
m-g| 0.678400, 16.4098

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

71|KNNR 2 0105-05 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - Zebra, belki podciggi
d.1.2 i wience
.10
obmiar =
Wn1, Wn2, Atl 2.372 2.372
RG1 1.185 1.185
N1, N2 0.033 0.033
RAZEM 3.590 t
R:robocizna r-g {28.900000| 103.7510
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000|3590.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000| 21.5400
M:wkiadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000| 13.2112

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

% | 1.800000
m-g, 0.720000 2.5848

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
Cena jednostkowa:
72|KNR 2-02 0258-04 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport be-
d.1.2 tonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
.10
obmiar =
S1 12*13.25*0.6*0.45 42.930
S2 2*7.95*0.4*0.4 2.544
S3 5*3.60*0.4*0.4 2.880
RAZEM 48.354 m3
R:robocizna r-g |12.581200| 608.3513
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 1.020000, 49.3211
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 3.292300| 159.1959
S:zuraw samochodowy m-g| 0.171500 8.2927
S:ciggnik kotowy m-g| 0.338700, 16.3775
S:Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g| 0.338700, 16.3775
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.075400 3.6459
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNNR 2 0105-04 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - stupy
d.1.2
.10
obmiar =
S1 5.907 5.907
S2 0.214 0.214
S3 0.500 0.500
RAZEM 6.621 t
R:robocizna r-g |22.900000| 151.6209
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000|6621.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000| 39.7260
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000| 24.3653
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.720000 4.7671
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74|NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe
d.1.2/02 obmiar =1.68*14.0+24.58*8.20+46.34*14+24.55*5.0+91.93*14.0+55.69*9.0-6*2.1*1.1-4*9.3*4.0 =
.10 2622.156 m2
R:robocizna r-g | 0.080000| 209.7725
M:preparat gruntujgcy dm| 0.220000| 576.8743
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.7866
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 9-03 0102-07  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm wa-
d.1.2 pienne i cem.-wap. filcowane (powierzchnie malowane)

.10 obmiar = 1.68*14.0+24.58*8.20+46.34*14+24.55*5.0-3*2.1*1.1-2*9.3*4.0 = 915.256 m?2
R:robocizna r-g| 0.421000| 385.3228
M:gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. - lekki kg |15.150000|13866.128
4
M:woda m3| 0.003600 3.2949
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:agregat tynkarski z pompg m-g| 0.022500/ 20.5933

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

76|ZKNR C-2 0119-07 |Malowanie elewaciji farbg silikatowg dwukrotnie; tynk gtadki
d.1.2 obmiar =1.68*5.0+46.34*5.0-3*2.1*1.1-2*9.3*4.0 = 158.770 m2
.10
R:robocizna r-g| 0.182000| 28.8961
M:farba silikatowa dm| 0.260000| 41.2802
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Srodek transportowy m-g| 0.000400 0.0635
S:wycigg m-g| 0.004000 0.6351
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

77
d.1.2
.10

ZKNR C-2 0119-07
9904

Malowanie elewaciji farba silikatowg dwukrotnie; tynk gtadki ponad 5 do 20 m nad poziomem terenu
obmiar = 1.68*9.0+24.58*8.20+46.34*9.0+24.55*5.0 = 756.486 m2

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. \ Podstawa Opis jm | Norma Naktady Cena R M S
R:robocizna r-g | 0.209300| 158.3325
M:farba silikatowa dm| 0.260000| 196.6864

3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Srodek transportowy m-g| 0.000400 0.3026
S:wycigg m-g| 0.004000 3.0259
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe
d.1.2/02 obmiar =0 m2
.10
R:robocizna r-g | 0.080000 0.0000
M:preparat gruntujgcy dm| 0.220000 0.0000
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

79|KNR-W 2-02 0908-02 | Tynki zewnetrzne nakrapiane szlachetne na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomychwykonywane

d.1.2 mechanicznie
.10 obmiar =91.93*14.0+55.69*9.00-3*1.1*2.1-2*9.3*4.0-1.35*2.1+0.3*(7*2.1+3*1.1+1.35)+0.6%(2.1+4*4.0+2*
9.3) =1731.890 m2
R:robocizna r-g | 0.651000|1127.4604
M:zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3| 0.024700| 42.7777
M:zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 | 0.000700 1.2123
M:sucha mieszanka do tynkéw kg | 7.340000(12712.072
6
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:agregat tynkarski z pompg m-g| 0.101000| 174.9209
S:$rodek transportowy m-g| 0.007100, 12.2964
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

80|KNR 0-17 2609-06 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kle-

d.1.2 jacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
.10 obmiar =91.93*14.0+55.69*9.00-3*1.1*2.1-2*9.3*4.0-1.35*2.1 = 1704.065 m?

R:robocizna r-g| 0.611200|1041.5245

M:zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych kg | 5.000000|8520.3250

M:siatka z wtékna szklanego m2 | 1.135000|1934.1138

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny m-g| 0.007000, 11.9285

S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 8.8611

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

81|KNR 0-17 2609-07  |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra

przy uzyciu

gotowych zapraw kle-

d.1.2 jacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
.10 obmiar_= 0.3*(7*2.1+3*1.1+1.35)+0.6*(2.1+4*4.0+2*9.3) = 27.825 m2

R:robocizna r-g| 1.382000| 38.4542
M:zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych kg | 5.000000| 139.1250
M:siatka z wtékna szklanego m2 | 1.643000| 45.7165
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny m-g| 0.007000 0.1948
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.1447

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

82|KNR 0-17 2609-08 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra

przy uzyciu

gotowych zapraw kle-

d.1.2 jacych - ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym
.10 obmiar = 2*14.0+9.0+7*2.1+3*1.1+1.35+2.1+4*4.0+2*9.3 = 93.050 m

R:robocizna r-g | 0.220000| 20.4710
M:zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych kg | 0.900000| 83.7450
M:kgtownik aluminiowy ochronny mb| 1.176000| 109.4268
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:zuraw okienny m-g| 0.000700 0.0651
S:$rodek transportowy m-g| 0.000500 0.0465

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.2
.10
obmiar =

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

38

91.93*14.0+55.69*9.00-3*1.1*2.1-2*9.3*4.0-1.35*2.1

83|KNR AT-31 0503-01 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach

1704.065




KOSZTORYS NAKLADCZY

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena | s
P1 19.88+2.40+19.84+12.72 54.840
P3 2.21+5*0.80+0.85+1.76+18.91 27.730
RAZEM 1786.635 m2
R:robocizna r-g | 0.083000| 148.2907
M:grunt uniwersalny do tynku silikatowego dm| 0.250000| 446.6588
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.7147
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84|KNR AT-31 0503-02 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach
d.1.2
.10
obmiar =
0.3%(7*2.1+3*1.1+1.35)+0.6%(2.1+4*4.0+2*9.3) 27.825
P1 8*0.2*1.6 2.560
P3 18*0.26*1.6 7.488
RAZEM 37.873 m2
R:robocizna r-g | 0.107900 4.0865
M:grunt uniwersalny do tynku silikatowego dm| 0.250000 9.4683
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0151
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNR AT-31 0503-03 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy
d.1.2 obmiar = po0z.83 =1786.635 m2
.10
R:robocizna r-g | 0.411000| 734.3070
M:masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1 mm dm | 2.500000|4466.5875
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny m-g| 0.006400| 11.4345
S:$rodek transportowy m-g| 0.008600, 15.3651
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86/ KNR AT-31 0503-04 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie na osciezach
d.1.2 obmiar = poz.84 =37.873 m2
.10
R:robocizna r-g | 0.534300| 20.2355
M:masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1 mm dm| 2.500000| 94.6825
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:zuraw okienny m-g| 0.006400 0.2424
S:$rodek transportowy m-g| 0.008600 0.3257
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2|z.sz.5.15 (poz.:68,69,72)
.10
S:rusztowanie m-g|119.00000/21468.008
0 3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
88/KNR 2-02r.16 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.2|z.sz.5.15 (poz.:78,79,80,81,82,83,84,85,86)
.10
S:rusztowanie m-g|88.200000|36380.524
8
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
89/KNR 2-02 r.16 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.2|z.sz.5.15 (p0z.:74,75,76,77)
.10
S:rusztowanie m-g|119.00000|12249.545
0 5
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
39
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SCIANA P.POZ.

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
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Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena R M S
1.3 POSADZKA
90|KNR 2-02 1101-01 Podkfady betonowe na podt.gruntowym

d.1.3 obmiar =(3937.50-161.89-47.88-40.28-3*1.5-37.20-4*2.25)*0.1 = 363.675 m3

R:robocizna r-g | 5.260000|1912.9305

M:beton C8/10 m3| 1.030000| 374.5853

M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

91|KNR 2-02 0205-01 Ptyty fundamentowe zelbetowe z

zastosowaniem

pompy do betonu

d.1.3 obmiar_=(3937.50-161.89-47.88-40.28-3*1.5-37.20-4*2.25)*0.2 = 727.350 m3
R:robocizna r-g | 0.446700| 324.9072
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 1.015000| 738.2603
M:deski iglaste obrzynane 25 mm KL.11I m3 | 0.002000 1.4547
M:deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3| 0.001000 0.7274
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.020000| 14.5470
M:wtdkna stalowe kg |25.000000(18183.750
0

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:Srodek transportowy m-g| 0.010000 7.2735
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.060000, 43.6410

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

92|KNR 2-02 0290-04

Przygotowanie i montaz zbrojenia kon:

strukcji monolit.budowli

- prety zebrowane (do

zbrojenia posadzki)

d.1.3 obmiar = 0.50 t

R:robocizna r-g |47.750000| 23.8750
M:prety zebrowane 8-14 mm kg |1020.0000| 510.0000

00

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:prosciarka do pretow m-g| 4.800000 2.4000
S:nozyce do pretéw m-g| 6.400000 3.2000
S:gietarka do pretow m-g| 5.400000 2.7000
S:wyciag m-g| 1.000000 0.5000
S:$rodek transportowy m-g| 1.800000 0.9000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

POSADZKA

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

41

OGOLEM




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | WM S
14 KONSTRUKCJA
93| Analiza wtasna Opracowanie dokumentacji warsztatowej i montazowej konstrukcji stalowej hali sortowni.
d.1.4 obmiar =1 kpl.
M:Opracowanie dokumentacji warsztatowej i montazowej kpl.| 1.000000 1.0000
konstrukcji stalowej hali sortowni.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNNR 7 0101-01 Hale lekkie
d.1.4 obmiar = 135.723+3.270+2.677+34.729+5.132+5.174+7.476+0.401+1.118 = 195.700 t
R:robocizna r-g | 33.100000|6477.6700
M:drabiny stalowe kg | 0.730000| 142.8610
M:$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg | 0.810000| 158.5170
M:blachy stalowe czarne grube kg | 4.570000| 894.3490
M:elektrody do spawania stali niskoweglowych o $rednicy ér. |100| 0.250000| 48.9250
3,25 mm szt.
M:tlen techniczny sprezony m3| 1.800000| 352.2600
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg | 0.600000| 117.4200
M:konstrukcja metalowa oczyszczona pokryta powtokg ma- t | 1.000000| 195.7000
larskg o tacznej grubosci 200 mikronéw
M:Kompletne zestawy kotwigce kg [3207.6800/3207.6800
00
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:zuraw samochodowy m-g| 4.440000| 868.9080
S:ciggnik kotowy m-g| 1.060000| 207.4420
S:przyczepa diuzycowa m-g| 1.060000| 207.4420
S:spawarka m-g| 3.620000/ 708.4340
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS NAKLADCZY
KONSTRUKCJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R M S
15 OBUDOWA ZEWNETRZNA
95|KNNR 7 0602-01 Lekka metalowa obudowa z blach - $ciany dziatowe oraz kurtyny w hali
d.1.5/analogia obmiar = 648.0 m2
R:robocizna r-g | 0.980000| 635.0400
M:blacha TR50x0,70 powlekana obustronnie m2 | 1.050000| 680.4000
M:elektrody do spawania stali niskoweglowych o srednicy $r. {100 0.002800 1.8144
3,25 mm szt.
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000
S:zuraw samochodowy m-g| 0.051900| 33.6312
S:Srodek transportowy m-g| 0.044100, 28.5768
S:mechaniczny pomost roboczy m-g| 0.122000| 79.0560
S:spawarka m-g| 0.018000/ 11.6640

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

96|KNNR 7 0602-01 Lekka metalowa obudowa dachéw pta

skich o nachyleniu do 10% z blach

fatdowych bez ocieplenia

d.1.5 obmiar_=3278.0 m2

R:robocizna r-g | 0.980000|3212.4400
M:blacha TR150x0,75 powlekana obustronnie m2 | 1.050000|3441.9000
M:elektrody do spawania stali niskoweglowych o srednicy $r. {100 0.002800 9.1784
3,25 mm szt.

M:materiaty pomocnicze % | 4.000000

S:zuraw samochodowy m-g| 0.051900| 170.1282
S:Srodek transportowy m-g| 0.044100| 144.5598
S:mechaniczny pomost roboczy m-g| 0.122000| 399.9160
S:spawarka m-g| 0.018000/ 59.0040

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

97|KNNR 7 0602-01 Lekka metalowa obudowa dachéw pta

skich o nachyleniu do 10% z blach

fatdowych bez ocieplenia

d.1.5 obmiar =942.0 m2

R:robocizna r-g | 0.980000| 923.1600
M:blacha TR150x0,90 powlekana obustronnie m2 | 1.050000| 989.1000
M:elektrody do spawania stali niskoweglowych o srednicy $r. {100 0.002800 2.6376
3,25 mm szt.

M:materiaty pomocnicze % | 4.000000

S:zuraw samochodowy m-g| 0.051900, 48.8898
S:Srodek transportowy m-g| 0.044100| 41.5422
S:mechaniczny pomost roboczy m-g| 0.122000| 114.9240
S:spawarka m-g| 0.018000/ 16.9560

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

98|KNR 2-02 0607-01 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

poziome podposadzkowe

d.1.5 obmiar = 78.00*52.37-27*2.2*2.2 = 3954.180 m?

R:robocizna r-g | 0.359600|1421.9231
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm m2 | 1.200000|4745.0160
M:lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg | 0.180000| 711.7524
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:wyciag m-g| 0.011200, 44.2868
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800, 26.8884

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

99/KNR 2-02 0609-03  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z

ptyt styropianowych poziome na wi

erzchu konstrukcji na sucho - jed-

d.15 na warstwa

obmiar = poz.98 = 3954.180 m?2
R:robocizna r-g | 0.089100| 352.3174
M:plyty styropianowe dachowe m3| 0.105000| 415.1889
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.003200, 12.6534
S:$rodek transportowy m-g| 0.004700/, 18.5846

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

100|KNR-W 2-02 0504-02|Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
d.1.5 obmiar = poz.98 = 3954.180 m?2
R:robocizna r-g | 0.389000|1538.1760
M:papa termozgrzewalna podktadowa w systemie BROOF m2 | 1.150000|4547.3070
(t1)
M:papa termozgrzewalna w systemie BROOF (t1) nawierz- | m2 | 1.150000|4547.3070
chniowa
M:gaz propan-butan kg | 0.434000/1716.1141
M:roztwér asfaltowy do gruntowania kg | 0.300000|1186.2540
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.007600, 30.0518
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
S:$rodek transportowy m-g| 0.021000/, 83.0378

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

101|KNR-W 2-05 1002-01 |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym gr 120 mm montowana
d.1.5/analogia metoda tradycyjng
obmiar = 1256 m2
R:robocizna r-g | 1.060000|1331.3600

M:plyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr 120 mm m2 | 1.020000|1281.1200
wraz z obrébkami

S:zuraw samochodowy m-g| 0.085700| 107.6392
S:ciggnik kotowy m-g| 0.040200, 50.4912
S:przyczepa diuzycowa m-g| 0.040200, 50.4912
S:mechaniczny pomost roboczy m-g| 0.267800/ 336.3568

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNNR 7 0601-01 Obudowa z plyt poliweglanowych

d.1.5/analogia obmiar = 169.0*1.05 = 177.450 m2

R:robocizna r-g | 2.210000| 392.1645
M:piyty poliweglanowe gr. 20mm (5 komorowy) m2 | 1.020000| 180.9990
M:materiaty pomocnicze % | 4.000000

S:zuraw samochodowy m-g| 0.045100 8.0030
S:$rodek transportowy m-g| 0.056000 9.9372
S:mechaniczny pomost roboczy m-g| 0.276000, 48.9762

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

103|KNR 2-02 0508-08 Rynny dachowe prostokgtne w rozwinigeciu 50 cm z blachy ocynkowanej

d.1.5 obmiar = 2*30.20 = 60.400 m

R:robocizna r-g| 0.826900| 49.9448
M:blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg | 2.490000| 150.3960
M:Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg | 0.027000 1.6308
M:uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt.| 2.400000| 144.9600
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.004400 0.2658
S:wyciag m-g| 0.002500 0.1510

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

104 |KNR 2-02 0510-08 Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 63 cm z blachy ocynkowanej

d.1.5 obmiar =13.10*8 = 104.800 m

R:robocizna r-g| 1.015600| 106.4349
M:blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg | 3.450000| 361.5600
M:Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg | 0.030000 3.1440
M:uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt.| 0.330000| 34.5840
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.004500 0.4716

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

105|Analiza wtasna Dostawa i montaz kompletnego systemu asekuracji dachowej
d.1.5 obmiar =1 kpl.
M:Dostawa i montaz kompletnego systemu asekuracji dacho- | kpl.| 1.000000 1.0000

wej
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY

OBUDOWA ZEWNETRZNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
1.6 STOLARKA
106|ANALIZA WEASNA |Dostawa i montaz klap dymowych 2,2x2,2 m wedtug projektu. kolor oraz okucia wedtug wytycznych inwes-
d.1.6 tora
obmiar =27 kpl.

M:Kompletne klapy dymowe wraz z obroka 220x220 cm
M:materialy pomocnicze

kpl.
%

1.000000
1.500000

27.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

107|ANALIZA WEASNA |Dostawa i montaz wtazu dachowego 1,0x1,0 m wedtug projektu. kolor oraz okucia wedtug wytycznych in-
d.1.6 westora
obmiar =1 kpl.

M:Kompletny wytaz dachowy wraz z obrékg 100x100 cm
M:materialy pomochnicze

kpl.
%

1.000000
1.500000

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

108|analiza wtasna
d.1.6 obmiar =1 szt

Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B

1 o wym 1100x600 cm.

M:Brama segmentowa stalowa B1 o wym 1100x600 cm - fun-
kcja wedhtug zestawienia stolarki; kolor i okucia wedtugwy-
tycznych inwestora, z pasem swietlnym

M:materialy pomocnicze

=3

Sz

%

1.000000

1.500000

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

109|analiza wtasna
d.1.6 obmiar =1 szt

Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B

2 0 wym 540x800 cm.

M:Brama segmentowa stalowa B2 o wym 800x895 cm - funk-
cja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia wedtugwytycz-
nych inwestora, z pasem $wietinym

M:materialy pomocnicze

—

74

%

1.000000

1.500000

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

110|analiza wtasna
d.1.6 obmiar =2 szt

Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B

3 0 wym 930x400 cm.

M:Brama segmentowa stalowa B3 EI60 o wym 930x400 cm -
funkcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia wedtugwy-
tycznych inwestora,

M:materialy pomocnicze

>3

Sz

%

1.000000

1.500000

2.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

111 |analiza wtasna
d.1.6 obmiar =1 szt

Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B

4 0 wym 400x600 cm.

M:Brama segmentowa stalowa B4 o wym 400x600 cm - funk-
cja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia wedtugwytycz-
nych inwestora, z pasem $wietinym

M:materialy pomocnicze

—

74

%

1.000000

1.500000

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

112|analiza wtasna
d.1.6 obmiar =1 szt

Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B

5 0 wym 650x400 cm.

M:Brama segmentowa stalowa B5 o wym 650x400 cm - funk-
cja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia wedtugwytycz-
nych inwestora, z pasem swietlnym

M:materiaty pomocnicze

>3

Sz

%

1.000000

1.500000

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

113|analiza wtasna
d.1.6 obmiar =1 szt

Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B

6 o wym 600x400 cm.

M:Brama segmentowa stalowa B6 o wym 600x400 cm - funk-
cja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia wedtugwytycz-
nych inwestora, z pasem $wietinym, z drzwiami ewakuacyjny-
mi

M:materialy pomocnicze

—

74

%

1.000000

1.500000

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

114|analiza wtasna

d.1.6 obmiar =1 szt

Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B7 o wym 500x400 cm.

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

45




KOSZTORYS NAKLADCZY

obmiar =1 szt

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
M:Brama segmentowa stalowa B7 o wym 500x400 cm - funk- | szt | 1.000000 1.0000
cja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia wedtugwytycz-
nych inwestora, z pasem swietlnym
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

115|analiza wtasna Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B8 o wym 450x400 cm. Podziat wedtug zestawienia stolar-
d.1.6 ki

obmiar =1 szt

M:Brama segmentowa stalowa B8 o wym 450x400 cm - funk- | szt | 1.000000 1.0000
cja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia wedtugwytycz-
nych inwestora, z pasem swietlnym
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

116|analiza wtasna Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B9 o wym 400x400 cm. Podziat wedtug zestawienia stolar-
d.1.6 ki

M:Brama segmentowa stalowa B9 o wym 400x400 cm - funk-
cja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia wedtugwytycz-
nych inwestora, z pasem swietlnym

M:materialy pomocnicze

=3

Sz

%

1.000000

1.500000

1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

117|analiza wtasna Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B10 o wym 350x400 cm. Podziat wedtug zestawienia sto-

d.1.6 larki
obmiar =1 szt

M:Brama segmentowa stalowa B10 o wym 350x400 cm - fun-| szt | 1.000000 1.0000
kcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia wedtugwy-
tycznych inwestora, z pasem swietlnym
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

118|analiza wtasna Dostawa i montaz bramy segmentowej stalowej B11 o wym 300x400 cm. Podziat wedtug zestawienia sto-
d.1.6 larki

obmiar =2 szt

M:Brama segmentowa stalowa B11 o wym 300x400 cm - fun-| szt | 1.000000 2.0000
kcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia wedtugwy-
tycznych inwestora, z pasem swietlnym
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

119|Analiza wtasna Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych stalowych D1 o wym. 90x200cm

d.1.6 Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki

Kolor grafitowy

obmiar = 0.9*2.00*3 = 5.400 m2
R:robocizna r-g | 2.300000| 12.4200
M:kotwy stalowe szt.| 4.950000| 26.7300
M:pianka poliuretanowa dm| 0.280000 1.5120

3

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:Drzwi D1 EI60 z okuciami i o$cieznicg o wym. 90x200cm - | szt | 3.000000 3.0000
funkcja wedug zestawienia stolarki
S:Srodek transportowy m-g| 0.060000 0.3240
S:wycigg m-g| 0.040000 0.2160

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

120|Analiza wtasna Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych stalowych D1 o wym. 120x200cm

d.1.6 Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki

Kolor grafitowy

obmiar = 1.2*2.00 = 2.400 m2
R:robocizna r-g | 2.300000 5.5200
M:kotwy stalowe szt.| 4.950000| 11.8800
M:pianka poliuretanowa dm| 0.280000 0.6720

3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:Drzwi D2 EI60 z okuciami i o$cieznicg o wym. 120x200cm | szt | 1.000000 1.0000
- funkcja wedug zestawienia stolarki
S:Srodek transportowy m-g| 0.060000 0.1440
S:wycigg m-g| 0.040000 0.0960
46
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Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|Analiza wtasna Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych stalowych D3 o wym. 90x200cm
d.1.6 Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
obmiar_=0.9*2.00*3 = 5.400 m2
R:robocizna r-g | 2.300000| 12.4200
M:kotwy stalowe szt.| 4.950000| 26.7300
M:pianka poliuretanowa dm| 0.280000 1.5120
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
M:Drzwi D3 z okuciami i oscieznicg o wym. 90x200cm - funk- | szt | 1.000000 1.0000
cja wedug zestawienia stolarki
S:$rodek transportowy m-g| 0.060000 0.3240
S:wyciag m-g| 0.040000 0.2160
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS NAKLADCZY
STOLARKA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
Stownie:
47

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R M S
1.7 POMIESZCZENIE SANITARNE
1.71 SCIANY PARTER

122|KNR K-02 0103-06
d.1.7

Sciany z blokéw wap.- pias. w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej

obmiar = 3.22%(4.32+22.59+7.53)-4*1.00*2.10 = 102.497 m2

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

A
R:robocizna r-g | 1.280000| 131.1962
M:bloki wapienno-piaskowe szt [14.760000|1512.8557
M:zaprawa m3| 0.010000 1.0250

% | 1.500000
m-g| 0.290000| 29.7241

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

123|KNR 9-09 0401-06
d.1.7

Sciana szkieletowa z oktadzing obustronng jednowarstwowg ptytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie
metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, grubosci 125 mm, ptyta GKBI 12,5 mm, posa-

M:piyta GKBI 12,5 mm

M:profil CW 100x50 mm
M:profil UW 100x40 mm
M:tasma akustyczna 95 mm
M:blachowkret TN 3,5x25

M:tasma zbrojgca
M:wetha mineralna
M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

m2 | 2.060000| 80.2432

M:masa do szpachlowania potgczen kg | 0.530000, 20.6451

m | 2.040000| 79.4641
m | 0.710000, 27.6566
m | 1.210000| 47.1331
szt.|30.000000/1168.5900

M:kotek rozporowy K6/35 mm szt.| 1.610000| 62.7143

m | 2.980000| 116.0799
m2| 1.030000| 40.1216
% | 1.500000
m-g, 0.038000 1.4802

1 dowiona na warstwie jastrychu na klej
obmiar = 2.54*(3.79*3+3.02+2.22+1.40+2*1.35)-2*1.0*2.1-5*0.9*2.1 = 38.953 m?2
R:robocizna r-g | 2.600000| 101.2778

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

124|KNR 2-02 0126-02
d.1.7
1

Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta-

kéw
obmiar =4 szt

R:robocizna

r-g | 2.140000 8.5600

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

125|KNR 2-02 0210-03

Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 (dla catej steréwki)

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag
S:$rodek transportowy

% | 1.500000
m-g| 3.310000 6.2261
m-g, 0.200000 0.3762

d.1.7 obmiar = 0.18*0.4%(8.90+2*3.50+1.70+1.53+5*1.40) = 1.881 m3
A
R:robocizna r-g |27.010000| 50.8058
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 1.020000 1.9186
M:drewno okragte na stemple budowlane m3| 0.021000 0.0395
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 | 0.084000 0.1580
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 | 0.083000 0.1561
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 4.500000 8.4645

Razem koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

126|KNNR 2 0105-05
d.1.7
1

Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku

i wience (dla catej steréwki)
obmiar =0.172 t

- zebra, belki podciagi

R:robocizna
M:prefabrykaty zbrojarskie

M:drut stalowy okragty

M:materiaty pomocnicze
S:wyciag

r-g | 28.900000 4.9708
kg [1000.0000| 172.0000
00
kg | 6.000000 1.0320

M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 0.6330

% | 1.800000
m-g| 0.720000 0.1238

Razem koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

SCIANY PARTER

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena R M S
1.7.2 POSADZKI PARTER
127|KNR 2-02 1101-01 Podkfady betonowe na podt.gruntowym
d.1.7

2

pom. 1.5 obmiar = 38.74*0.1 = 3.874 m3

R:robocizna r-g| 5.260000| 20.3772
M:beton C8/10 m3| 1.030000 3.9902
M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

128|KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

d.1.7

2

pom. 1.5 obmiar = 38.74 m2

R:robocizna r-g| 0.359600| 13.9309
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm m2 | 1.200000| 46.4880
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.2634

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

129|KNR 2-02 0205-01 Ptyty fundamentowe zelbetowe z zastosowaniem pompy do betonu
d.1.7
2
pom. 1.5 obmiar = 38.74*0.2 = 7.748 m3
R:robocizna r-g | 0.446700 3.4610
M:Beton zwykly C20/25 (B-25) m3| 1.015000 7.8642
M:deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 | 0.002000 0.0155
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3| 0.001000 0.0077
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.020000 0.1550
M:wiékna stalowe kg |25.000000| 193.7000
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Srodek transportowy m-g| 0.010000 0.0775
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.060000 0.4649
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|KNR 2-02 1101-01 Podkfady betonowe na podt.gruntowym
d.1.7 obmiar =
2 12.19*0.1 1.219
28.54*0.1 2.854
RAZEM 4.073 m3
R:robocizna r-g| 5.260000| 21.4240
M:beton C8/10 m3| 1.030000 4.1952
M:materialy pomocnicze % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.1.7 obmiar =
2 12.19 12.190
28.54 28.540
RAZEM 40.730 m2
R:robocizna r-g | 0.359600| 14.6465
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm m2 | 1.200000| 48.8760
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.2770

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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132|KNR 2-02 0609-03 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
d.1.7 na warstwa gr. 10 cm
.2 obmiar =

12.19 12.190
28.54 28.540
RAZEM 40.730 m2

R:robocizna r-g | 0.089100 3.6290

M:Piyty styrop.EPS 100-036 (dach/podtoga) m3 | 0.105000 4.2767

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.1914

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

50




KOSZTORYS NAKLADCZY

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
133|KNR 2-02 0607-01 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii aluminowej poziome podposadzkowe pod ogrzewanie
d.1.7|analogia podtogowe)
2 obmiar =
12.19 12.190
28.54 28.540
RAZEM 40.730 m2
R:robocizna r-g| 0.359600| 14.6465
M:Folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe m2| 1.200000| 48.8760
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.2770
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|ZKNR C-2 0604-05 |Wykonywanie jastrychéw anhydrytowych na przygotowanym podtozu o gr. 60 mm
d.1.7 obmiar =
2 12.19 12.190
28.54 28.540
RAZEM 40.730 m2
R:robocizna r-g| 1.190000| 48.4687
M:jastrych anhydrytowych zbrojony wtoknem kg |123.60000|5034.2280
0
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:srodek transportowy m-g| 0.021000 0.8553
S:betoniarka m-g| 0.050000 2.0365
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135|KNR 2-02 1118-01 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza
d.1.7
2
obmiar =
pom. 1.1 4.38 4.380
pom. 1.2 6.42 6.420
pom. 1.3 10.24 10.240
pom. 1.4 5.38 5.380
pom. 1.6 9.20 9.200
RAZEM 35.620 m2
R:robocizna r-g | 0.219200 7.8079
M:zaprawa klejgca uelastyczniona kg | 4.750000| 169.1950
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.009300 0.3313
S:$rodek transportowy m-g| 0.000100 0.0036
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNR 2-02 1118-08 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukfadane na klej metodg zwyktg Pow. do 10,0
d.1.7|z.sz. 5.7.a m2.
2
obmiar =
pom. 1.1 4.38 4.380
pom. 1.2 6.42 6.420
pom. 1.3 10.24 10.240
pom. 1.4 5.38 5.380
pom. 1.6 9.20 9.200
RAZEM 35.620 m2
R:robocizna r-g| 1.142520| 40.6966
M:plytki gresowe wedtug wytycznych inwestora m2 | 1.020000| 36.3324
M:zaprawa klejgca uelastyczniona kg | 4.750000| 169.1950
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.400000| 14.2480
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.031500 1.1220
S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 0.9617
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|Analiza wlasna Dostawa i montaz podtogi podniesionej h=0,50m, dostosowanej do projektowanych urzadzeh w pomiesz-
d.1.7 czeniu rozdzielni.
2 obmiar_=38.74 m2
R:robocizna r-g | 2.200000| 85.2280
M:Kompletna podtoga podniesiona m2 | 1.050000/ 40.6770
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51




KOSZTORYS NAKLADCZY

POSADZKI PARTER

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis

| jm | Norma | Nakfady |

R | M

1.7.3 STROP + POSADZKI PIETRO

138|KNR-W 2-02 0236-03 | Piyta stropowa o grubosci 15 cm - transport betonu pompg, pozostatych materiatdw zurawiem

d.1.7/0236-04 obmiar =106.90 m2
3
R:robocizna r-g| 1.637000| 174.9953
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 0.153000, 16.3557
M:sklejka wodoodporna m3| 0.000020 0.0021
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 | 0.000050 0.0053
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Deskowanie ramowe m-g| 0.474000, 50.6706
S:zuraw samochodowy m-g| 0.016600 1.7745
S:tor pod zuraw wiezowy m-g| 0.016600 1.7745
S:$rodek transportowy m-g| 0.032900 3.5170
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.011700 1.2507
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139/KNNR 2 0105-07 Dostawa i montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - plyty pojedynczo
d.1.7 zbrojone
.3 obmiar = 1.423t
R:robocizna r-g |20.100000| 28.6023
M:prefabrykaty zbrojarskie kg |1000.0000|1423.0000
00
M:drut stalowy okragty kg | 6.000000 8.5380
M:wktadki dystansowe do zbrojenia kg | 3.680000 5.2366
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.800000 1.1384
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

140|KNR 2-02 0218-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

d.1.7 obmiar =3.75*1.70 = 6.375 m2

3
R:robocizna r-g| 4.336300| 27.6439
M:Beton zwykty C25/30 (B-30) m3| 0.130000 0.8288
M:Drewno na stemple okragte korowane m3| 0.001000 0.0064
M:Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.IlI m3| 0.013000 0.0829
M:deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 | 0.004000 0.0255
M:gwozdzie budowlane okragte gote kg | 0.500000 3.1875
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.020000 0.1275
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.030000 0.1913
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

141|KNR 2-02 0218-06  |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci plyty - z zastosowaniem pompy do betonu

d.1.7 Krotnos¢ = 8

.3 obmiar = 3.75*1.70 = 6.375 m2
R:robocizna r-g | 0.034100 1.7391
M:Beton zwykty C20/25 (B-25) m3| 0.012000 0.6120
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.002000 0.1020

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

obmiar =0.166 t

d.1.7|analogia
3

142|KNNR 2 0105-06 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - schody

R:robocizna
M:prefabrykaty zbrojarskie

M:drut stalowy okragty
M:wktadki dystansowe do zbrojenia
M:materialy pomocnicze

r-g
kg

kg
kg
%

21.200000
1000.0000
00
6.000000
3.680000
1.800000

3.5192
166.0000

0.9960
0.6109

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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143|KNR 2-02 0607-01 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.1.7
3
obmiar =
67.72 67.720
kl. schod. 2.59+3.79 6.380
RAZEM 74.100 m2
R:robocizna r-g | 0.359600| 26.6464
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm m2 | 1.200000| 88.9200
53




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.5039

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

144|KNR 2-02 0609-03 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jed-
d.1.7 na warstwa gr. 10 cm
3
obmiar =
67.72 67.720
kl. schod. 2.59+3.79 6.380
antresola 12.57 12.570
RAZEM 86.670 m2
R:robocizna r-g | 0.089100 7.7223
M:Piyty styrop.EPS 100-036 (dach/podtoga) m3 | 0.105000 9.1004
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.004700 0.4073

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

145|KNR 2-02 0607-01

I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii aluminowej poziome podposadzkowe pod ogrzewanie

d.1.7|analogia podtogowe)

.3 obmiar = 67.72 m2
R:robocizna r-g | 0.359600| 24.3521
M:Folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe m2| 1.200000| 81.2640
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.4605

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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146|KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
d.1.7
3
obmiar =
kl. schod. 2.59+3.79 6.380
antresola 12.57 12.570
RAZEM 18.950 m2
R:robocizna r-g | 0.359600 6.8144
M:folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm m2 | 1.200000| 22.7400
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.006800 0.1289
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|ZKNR C-2 0604-05 |Wykonywanie jastrychéw anhydrytowych na przygotowanym podtozu o gr. 50 mm
d.1.7|analogia
3
obmiar =
67.72 67.720
kl. schod. 2.59+3.79 6.380
antresola 12.57 12.570
RAZEM 86.670 m2
R:robocizna r-g| 1.190000| 103.1373
M:jastrych anhydrytowy zbrojony wiéknem kg |102.60000|8892.3420
0
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:Srodek transportowy m-g| 0.021000 1.8201
S:betoniarka m-g| 0.050000 4.3335
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148|KNR 2-02 1118-01 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podtoza
d.1.7
3
obmiar =
67.72 67.720
kl. schod. 2.59+3.79 6.380
schody 3.5%1.7+2.8*1.7 10.710
antresola 12.57 12.570
RAZEM 97.380 m2
R:robocizna r-g| 0.219200| 21.3457
M:zaprawa klejgca uelastyczniona kg | 4.750000| 462.5550
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wycigg m-g| 0.009300 0.9056
S:$rodek transportowy m-g| 0.000100 0.0097
Razem koszty bezposrednie:
54




KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. |

Podstawa

| Opis

jm

Norma

Naktady Cena

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

149|/KNR 2-02 1118-08 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej metoda zwykig Pow. do 10,0
d.1.7|z.sz.5.7.a m2.
3
obmiar =
67.72 67.720
kl. schod. 2.59+3.79 6.380
schody 3.5%1.7+2.8*1.7 10.710
antresola 12.57 12.570
RAZEM 97.380 m2
R:robocizna r-g| 1.142520| 111.2586
M:plytki gresowe wedtug wytycznych inwestora m2| 1.020000| 99.3276
M:zaprawa klejgca uelastyczniona kg | 4.750000| 462.5550
M:zaprawa spoinujgca kg | 0.400000| 38.9520
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.031500 3.0675
S:$rodek transportowy m-g| 0.027000 2.6293
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY
STROP + POSADZKI PIETRO

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | WM S
1.7.4 SCIANY PIETRO

150|KNR K-02 0103-06 |Sciany z blokéw wap.- pias. w budynkach wielokond. na zaprawie tradycyjnej
d.1.7 obmiar = 2.75*(22.59+9.41)-2*1.0*2.1-10*1.30*0.9 = 72.100 m?2

A4

R:robocizna r-g | 1.280000| 92.2880
M:bloki wapienno-piaskowe szt [14.760000|1064.1960
M:zaprawa m3| 0.010000 0.7210
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.290000, 20.9090
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

151|KNR 2-02 0126-02  |Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pusta-

d.1.7 kéw
4 obmiar =2 szt
R:robocizna r-g | 2.140000 4.2800

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

152
d.1.7

KNR 9-09 0401-06

Sciana szkieletowa z okladzing obustronng jednowarstwowa plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie

metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, grubosci 125 mm, plyta

GKBI 12,5 mm

A4 obmiar = 2.87%(5.36+2.57+1.10)-3*1.0*2.1-0.8*2.1 = 17.936 m2
R:robocizna r-g | 2.600000| 46.6336
M:ptyta GKBI 12,5 mm m2| 2.060000, 36.9482
M:masa do szpachlowania potgczen kg | 0.530000 9.5061
M:profil CW 100x50 mm m | 2.040000| 36.5894
M:profil UW 100x40 mm m | 0.710000| 12.7346
M:tasma akustyczna 95 mm m | 1.210000| 21.7026
M:blachowkret TN 3,5x25 szt.|30.000000| 538.0800
M:kotek rozporowy K6/35 mm szt.| 1.610000| 28.8770
M:tasma zbrojgca m | 2.980000, 53.4493
M:welha mineralna m2| 1.030000| 18.4741
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:wyciag m-g| 0.038000 0.6816

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

153|KNR 2-02 0126-01  |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakow
d.1.7 obmiar =10 szt
A4
R:robocizna r-g | 1.550000/ 15.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
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SCIANY PIETRO

RAZEM Robocizna Materiaty

Sprzet

OGOLEM
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KOSZTORYS NAKLADCZY

M:sklejka wodoodporna

M:materiaty pomocnicze
S:Deskowanie ramowe
S:zuraw samochodowy
S:tor pod zuraw wiezowy
S:$rodek transportowy

M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.11I m3 | 0.000050 0.0047

S:pompa do betonu na samochodzie m-g| 0.011700 1.0936

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | WM S
1.75 STROPODACH
154|KNR-W 2-02 0236-03 | Piyta stropowa o grubosci 15 cm - transport betonu pompg, pozostatych materiatdw zurawiem
d.1.7|0236-04 obmiar =93.47 m2
5
R:robocizna r-g| 1.637000| 153.0104
M:Beton zwykly C20/25 (B-25) m3| 0.153000| 14.3009

m3 | 0.000020 0.0019

% | 1.500000
m-g| 0.474000, 44.3048
m-g| 0.016600 1.5516
m-g| 0.016600 1.5516
m-g| 0.032900 3.0752

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

M:zaprawa klejowa do weilny mineralnej i warstwy zbrojgcej kg | 5.500000| 439.3950
M:ptyty z wetny mineralnej gr. 10cm (U=<0,037) m2| 1.050000| 83.8845

155|ZKNR C-2 0201-10 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm na powierzchni z fakturg grysowa, na murze z cegly cera-
d.1.7 micznej i betonu
5
obmiar =
pom. 2.1 50.40 50.400
pom. 2.2 5.46 5.460
pom. 2.3 1141 11.410
kl. schod. 12.62 12.620
RAZEM 79.890 m2
R:robocizna r-g| 1.521100| 121.5207

% | 1.500000
m-g| 0.030500 2.4366

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

M:zaprawa klejowa do wetny mineralnej i warstwy zbrojgcej kg | 4.200000| 335.5380
M:siatka z wtékna szklanego

156|ZKNR C-2 0203-07 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach
d.1.7
5
obmiar =
pom. 2.1 50.40 50.400
pom. 2.2 5.46 5.460
pom. 2.3 11.41 11.410
kl. schod. 12.62 12.620
RAZEM 79.890 m2
R:robocizna r-g| 0.610000| 48.7329

m2| 1.137000| 90.8349
% | 1.500000
m-g, 0.005200 0.4154

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

M:materiaty pomocnicze
S:$rodek transportowy

157|ZKNR C-2 0203-02 |Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt./m2 do podioza z pusta-
d.1.7 ka ceramicznego
5
obmiar =
pom. 2.1 50.40 50.400
pom. 2.2 5.46 5.460
pom. 2.3 1141 11.410
kl. schod. 12.62 12.620
RAZEM 79.890 m2
R:robocizna r-g | 0.270000| 21.5703
M:kotki plastikowe z metalowym trzpieniem szt.| 6.240000| 498.5136

% | 1.500000
m-g, 0.001000 0.0799

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

158|KNR 9-03 0102-07
d.1.7
5

pom. 2.1
pom. 2.2
pom. 2.3
kl. schod.

Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm wa-
pienne i cem.-wap. filcowane (powierzchnie malowane)

obmiar =

50.40 50.400
5.46 5.460
11.41 11.410
12.62 12.620
RAZEM 79.890 m2
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. | Podstawa | Opis jm| Norma | Naktady | Cena R M S
R:robocizna r-g| 0.421000| 33.6337
M:gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. - lekki kg |15.150000|1210.3335
M:woda m3 | 0.003600 0.2876
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:agregat tynkarski z pompa m-g| 0.022500 1.7975
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
KOSZTORYS NAKLADCZY
STROPODACH
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa

Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s

176

STOLARKA

159|analiza wtasna
d.1.7
6

Dostawa i montaz drzwi stalowychi D4 o wym 90x200 cm. Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
obmiar = 3 szt

zestawienia stolarki,
M:materialy pomocnicze

M:brzwi stalowe D4 EI60 o wym 90x200 cm- funkcja wedtug | sz

—

1.000000 3.0000

% | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

160|analiza wtasna
d.1.7
6

Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych D5 o wym 90x200 cm. Podziat drzwi wedtug zestawienia stolar-
ki
obmiar =3 szt

stawienia stolarki
M:materialy pomochnicze

M:Drzwi stalowe D5 o wym 90x200 cm - funkcja wedtug ze- | sz

=3

1.000000 3.0000

% | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

161|analiza wtasna
d.1.7
6

Dostawa i montaz drzwi petnych ptytowych D6 o wym 90x200 cm. Podziat drzwi wedtug zestawienia stolar-
ki
obmiar =4 szt

stawienia stolarki
M:materialy pomocnicze

M:Drzwi stalowe D6 o wym 90x200 cm- funkcja wedtug ze- [y4

—

1.000000 4.0000

% | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

162|analiza wtasna
d.1.7
6

Dostawa i montaz drzwi stalowychi D7 o wym 80x200 cm. Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
obmiar =6 szt

stawienia stolarki
M:materialy pomocnicze

M:Drzwi stalowe D7 o wym 80x200 cm - funkcja wedtug ze- | sz

>3

1.000000 6.0000

% | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

163|analiza wtasna
d.1.7
6

Dostawa i montaz drzwi stalowychi D8 o wym 90x200 cm. Podziat drzwi wedtug zestawienia stolarki
obmiar =1 szt

zestawienia stolarki
M:materialy pomocnicze

M:Drzwi stalowe D8 o wym 90x200 cm EI60- funkcja wedtug | sz

—

1.000000 1.0000

% | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

164|analiza wtasna
d.1.7
6

Dostawa i montaz okien O1 o wym 130 x 90 cm wraz z wewnetrznym podokiennikiem. Podziat wedtug ze-
stawienia stolarki
obmiar =10 szt

wienia stolarki
M:materialy pomocnicze

M:Okna O1 o wym 130 x 90cm EI60 - funkcja wedtug zesta- | sz

>3

1.000000, 10.0000

% | 1.500000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

M:materiaty pomocnicze

S:wyciag

165|KNR 2-02 0129-02  |Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m
d.1.7 obmiar =10 szt
.6
R:robocizna r-g | 2.120000| 21.2000
M:zaprawa m3 | 0.013000 0.1300

M:podokienniki prefabrykowane wg wytycznych inwestora Sz

% | 1.500000
1.000000| 10.0000
m-g| 0.110000 1.1000

=3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

STOLARKA

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
1.7.7 OKLADZINY WEWNETRZNE
166|ZKNR C-2 0201-10 |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr. 5 cm na powierzchni z fakturg grysowa, na murze z cegly cera-

d.1.7 micznej i betonu (docieplenie elementéw zelbetowych)

N4 obmiar =1.15*3*12.52+2.70)+14.94*0.5 = 25.479 m?
R:robocizna r-g| 1.521100| 38.7561
M:zaprawa klejowa do wetlny mineralnej i warstwy zbrojgcej kg | 5.500000| 140.1345
M:ptyty z wetny mineralnej gr. 5cm (U=<0,037) m2| 1.050000| 26.7530
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.030500 0.7771
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

167|ZKNR C-2 0203-07

Wykonanie warstwy zbrojacej - zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach

d.1.7 obmiar =1.15*3*%(2.52+2.70)+14.94*0.5 = 25.479 m2

7
R:robocizna r-g| 0.610000| 15.5422
M:zaprawa klejowa do wetny mineralnej i warstwy zbrojgcej kg | 4.200000| 107.0118
M:siatka z wtékna szklanego m2| 1.137000| 28.9696
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.1325

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

168
d.1.7

KNR 9-03 0102-07

Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem ma
pienne i cem.-wap. filcowane (powierzchnie malowane)

szynowym j

ednowarstwowe gr. 10

mm wa-

7 obmiar = 1.15*3*(2.52+2.70)+14.94*0.5 = 25.479 m?
R:robocizna r-g | 0.421000| 10.7267
M:gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. - lekki kg |15.150000| 386.0069
M:woda m3| 0.003600 0.0917
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:agregat tynkarski z pompg m-g| 0.022500 0.5733

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

169|KNR 9-03 0102-07  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm wa-
d.1.7 pienne i cem.-wap. filcowane (powierzchnie malowane)
7
obmiar =
pom. 1.1 4.38 4.380
pom. 1.2 6.42 6.420
pom. 1.3 10.24 10.240
pom. 1.4 5.38 5.380
pom. 1.5 38.74 38.740
pom. 1.6 9.20 9.200
RAZEM 74.360 m2
R:robocizna r-g| 0.421000| 31.3056
M:gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. - lekki kg |15.150000|1126.5540
M:woda m3| 0.003600 0.2677
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:agregat tynkarski z pompa m-g| 0.022500 1.6731
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170|NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome
d.1.7/01
.7|analogia
obmiar =
pom. 1.1 4.38 4.380
pom. 1.2 6.42 6.420
pom. 1.3 10.24 10.240
pom. 1.4 5.38 5.380
pom. 1.5 38.74 38.740
pom. 1.6 9.20 9.200
pom. 2.1 50.40 50.400
pom. 2.2 5.46 5.460
pom. 2.3 1141 11.410
kl. schod. 12.62 12.620
RAZEM 154.250 m2
R:robocizna r-g | 0.060000 9.2550
M:preparat gruntujgcy dm| 0.210000| 32.3925
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0463
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s
171|KNR 2-02 1505-07 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
d.1.7|analogia
7
obmiar =
pom. 1.1 4.38 4.380
pom. 1.2 6.42 6.420
pom. 1.3 10.24 10.240
pom. 1.4 5.38 5.380
pom. 1.5 38.74 38.740
pom. 1.6 9.20 9.200
pom. 2.1 50.40 50.400
pom. 2.2 5.46 5.460
pom. 2.3 1141 11.410
kl. schod. 12.62 12.620
RAZEM 154.250 m2
R:robocizna r-g| 0.175600| 27.0863
M:preparat gruntujgcy dm| 0.210000| 32.3925
3
M:farba lateksowa dm| 0.259000| 39.9508
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.0463
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNR 9-03 0102-01  |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm wa-
d.1.7|analogia pienne i cem.-wap. zatarte (podktad pod plytki Scienne)
7
obmiar =
pom. 1.1 8.94*2.52-2.1*2 18.329
pom. 1.2 17.24*2.52-4*1.89-2.1 33.785
pom. 1.3 25.58*2.52-6*1.89-2.1 51.022
pom. 1.4 10.38*2.52-3*2.1 19.858
pom. 1.5 27.90*2.52-2.1 68.208
pom. 1.6 9.6*2.52-2.1 22.092
pom. 2.1 37.50*2.75-4*2.1-8*1.17 85.365
pom. 2.2 16.60*2.75-2*1.89-3*2.1 35.570
pom. 2.3 13.42*2.75-2.1-2*1.17 32.465
kl. schod. 6.16*2.75-2.1+4.80*5.70-2.80+8.12*4.22 73.666
RAZEM 440.360 m2
R:robocizna r-g | 0.297000| 130.7869
M:gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. - lekki kg | 14.000000|6165.0400
M:woda m3| 0.003600 1.5853
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:agregat tynkarski z pompa m-g| 0.022100 9.7320
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|NNRNKB 202 1134- |Gruntowanie podtozy
d.1.7|01 obmiar =po0z.172 = 440.360 m2
.7|analogia
R:robocizna r-g | 0.060000| 26.4216
M:preparat gruntujgcy dm| 0.210000| 92.4756
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000300 0.1321
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174|KNR 2-02 0829-08 Licowanie $cian plytkami o wymiarach i kolorystyce zaakceptowanej przez Inwestora na klej metodg zwy-
d.1.7 kta Plytki na petng wysokosé
7 obmiar = poz.172 = 440.360 m?2
R:robocizna r-g| 1.223500| 538.7805
M:Plytki scienne m2| 1.020000| 449.1672
M:zaprawa klejgca uelastyczniona kg | 4.750000|2091.7100
M:masa do spoinowania kg | 0.400000| 176.1440
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.027500, 12.1099
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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OKLADZINY WEWNETRZNE

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm| Norma | Naktady | Cena | R | M | s

1.7.8 OKLADZINY ZEWNETRZNE

175|ZKNR C-2 0201-10 |Przyklejenie ptyt z welny mineralnej o gr. 10 cm na powierzchni z fakturg grysowa, na murze z cegly cera-
d.1.7 micznej i betonu

.8 obmiar =22.97-4*2.1-10*1.17 = 2.870 m2
R:robocizna r-g| 1.521100 4.3656
M:zaprawa klejowa do wetlny mineralnej i warstwy zbrojgcej kg | 5.500000| 15.7850
M:ptyty z wetny mineralnej gr. 10cm (U=<0,037) m2 | 1.050000 3.0135
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.030500 0.0875
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

176|ZKNR C-2 0203-07 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach

d.1.7 obmiar =22.97-4*2.1-10*1.17 = 2.870 m2

.8
R:robocizna r-g | 0.610000 1.7507
M:zaprawa klejowa do wetny mineralnej i warstwy zbrojgcej kg | 4.200000| 12.0540
M:siatka z wtékna szklanego m2 | 1.137000 3.2632
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.005200 0.0149

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

177|ZKNR C-2 0203-02 |Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt./m2 do poditoza z pusta-
d.1.7 ka ceramicznego
.8 obmiar =22.97-4*2.1-10*1.17 = 2.870 m?2
R:robocizna r-g | 0.270000 0.7749
M:kotki plastikowe z metalowym trzpieniem szt.| 6.240000| 17.9088
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.001000 0.0029

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

178|ZKNR C-2 0112-01 |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa
d.1.7 obmiar =22.97-4*2.1-10*1.17 = 2.870 m2
.8
R:robocizna r-g | 0.105000 0.3014
M:farba gruntujgca dm| 0.300000 0.8610
3
M:materiaty pomocnicze % | 1.500000
S:$rodek transportowy m-g| 0.000400 0.0011

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

179|ZKNR C-2 0112-03 |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podiozu. Tynk silikatowy faktu-

d.1.7 ra "kamyczek"; sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
.8 obmiar =22.97-4*2.1-10*1.17 = 2.870 m2

R:robocizna r-g | 0.543500 1.5598

M:tynk silikatowy - 1,5 mm (bialy) (dostawca: HEN) kg | 2.570000 7.3759

M:materiaty pomocnicze % | 1.500000

S:$rodek transportowy m-g| 0.007500 0.0215

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY
OKLADZINY ZEWNETRZNE

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |jm | Norma | Naktady | Cena R M S
1.7.9 POZOSTALE
180|ANALIZA WEASNA |Schody stalowe
d.1.7 obmiar =1 kpl
9

M:dostawa i montaz schodéw stalowych wraz z balustrada kpl | 1.000000 1.0000
wedtug wytycznych iwestora

M:materialy pomocnicze % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

181|Analiza wtasna Napis przestrzenny z PVC - logo Inwestora "Eko-Region"
d.1.7 obmiar =1 kpl.
9

M:Napis przestrzenny z PVC - logo Inwestora "Eko-Region" [kpl.| 1.000000 1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

KOSZTORYS NAKLADCZY
POZOSTALE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY
POMIESZCZENIE SANITARNE

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

KOSZTORYS NAKLADCZY
HALA SOTROWNI ODPADOW

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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KOSZTORYS NAKLADCZY

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 39822.0227
2./robocizna(obstuga geodezyjna) kpl. 1.0000

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 117.4200
2.|Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm Kl.II m3 0.0335
3.|bale iglaste obrzynane Kl.II m3 0.1918
4.|beton C8/10 m3 516.3864
5.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 779.3117
6.|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 1181.6371
7.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 511.9560
8.|blacha TR150x0,75 powlekana obustronnie m?2 3441.9000
9.|blacha TR150x0,90 powlekana obustronnie m?2 989.1000
10. |blacha TR50x0,70 powlekana obustronnie m?2 680.4000
11.|blachowkret TN 3,5x25 szt. 1706.6700
12.|blachy stalowe czarne grube kg 894.3490
13. |bloczki z betonu komérkowego 60x20x30 cm szt. 5841.2850
14. | bloki wapienno-piaskowe szt 2577.0517
15.|Brama segmentowa stalowa B1 o wym 1100x600 cm |szt 1.0000
- funkcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia
wedtugwytycznych inwestora, z pasem $wietlnym
16.|Brama segmentowa stalowa B10 o wym 350x400 cm |szt 1.0000
- funkcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia
wedtugwytycznych inwestora, z pasem $wietlnym
17.|Brama segmentowa stalowa B11 o wym 300x400 cm |szt 2.0000
- funkcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia
wedtugwytycznych inwestora, z pasem $wietlnym
18.|Brama segmentowa stalowa B2 o wym 800x895 cm - |szt 1.0000
funkcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia
wedtugwytycznych inwestora, z pasem $wietlnym
19.|Brama segmentowa stalowa B3 EI60 o wym 930x400 |szt 2.0000
cm - funkcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i oku-
cia wedtugwytycznych inwestora,
20.|Brama segmentowa stalowa B4 o wym 400x600 cm - |szt 1.0000
funkcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia
wedtugwytycznych inwestora, z pasem $wietlnym
21.|Brama segmentowa stalowa B5 o wym 650x400 cm - |szt 1.0000
funkcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia
wedtugwytycznych inwestora, z pasem $wietlnym
22.|Brama segmentowa stalowa B6 o wym 600x400 cm - |szt 1.0000
funkcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia
wedtugwytycznych inwestora, z pasem $wietlnym, z
drzwiami ewakuacyjnymi
23.|Brama segmentowa stalowa B7 o wym 500x400 cm - |szt 1.0000
funkcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia
wedtugwytycznych inwestora, z pasem $wietinym
24.|Brama segmentowa stalowa B8 o wym 450x400 cm - |szt 1.0000
funkcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia
wedtugwytycznych inwestora, z pasem $wietinym
25.|Brama segmentowa stalowa B9 o wym 400x400 cm - |szt 1.0000
funkcja wedtug zestawienia stolarki; kolor i okucia
wedtugwytycznych inwestora, z pasem $wietinym
26.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 2.9392
27.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0.0100
28.|deski iglaste obrzynane 38 mm KL.III m3 2.2535
29.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KLII m3 0.0751
30.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL11I m3 0.0829
31.|dostawa i montaz schodéw stalowych wraz z balustra- |kpl 1.0000
dg wedtug wytycznych iwestora
32.|Dostawa i montaz kompletnego systemu asekuracji  |kpl. 1.0000
dachowej
33.|drabiny stalowe kg 142.8610
34.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.0064
35.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.0395
36.|drut stalowy okragty kg 476.9100
37.|Drzwi D1 EI60 z okuciami i o$cieznicg o wym. szt 3.0000
90x200cm - funkcja wedug zestawienia stolarki
38.|Drzwi D2 EI60 z okuciami i o$cieznicg o wym. szt 1.0000
120x200cm - funkcja wedug zestawienia stolarki
39.|Drzwi D3 z okuciami i o$cieznicg o wym. 90x200cm - |szt 1.0000
funkcja wedug zestawienia stolarki
-67 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT




ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
40.|Drzwi stalowe D4 EI60 o wym 90x200 cm- funkcja szt 3.0000
wedtug zestawienia stolarki,
41.|Drzwi stalowe D5 o wym 90x200 cm - funkcja wedtug |szt 3.0000
zestawienia stolarki
42.|Drzwi stalowe D6 o wym 90x200 cm- funkcja wedtug |szt 4.0000
zestawienia stolarki
43.|Drzwi stalowe D7 o wym 80x200 cm - funkcja wedtug |szt 6.0000
zestawienia stolarki
44.|Drzwi stalowe D8 o wym 90x200 cm EI60- funkcja szt 1.0000
wedlug zestawienia stolarki
45.|elektrody do spawania stali niskoweglowych o $redni- [100 szt. 62.5554
cy ér. 3,25 mm
46.|farba gruntujgca dm3 0.8610
47.|farba lateksowa dm3 39.9508
48. |farba silikatowa dm3 237.9666
49.|Folia aluminiowa pod ogrzewanie podtogowe m2 130.1400
50. |folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.3 mm m2 4952.0400
51.|gaz propan-butan kg 1716.1141
52.|gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. - kg 22754.0628
lekki
53.|grunt uniwersalny do tynku silikatowego dm3 456.1270
54.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 71.2529
55.|izolacja chemiczna kg 349.7130
56.|jastrych anhydrytowy zbrojony wtéknem kg 8892.3420
57.|jastrych anhydrytowych zbrojony witbknem kg 5034.2280
58.|kgtownik aluminiowy ochronny mb 109.4268
59.|kotek rozporowy K6/35 mm szt. 91.5913
60. | kotki plastikowe z metalowym trzpieniem szt. 516.4224
61.|Kompletna podtoga podniesiona m?2 40.6770
62.|Kompletne klapy dymowe wraz z obrékg 220x220 cm |kpl. 27.0000
63.|Kompletne zestawy kotwigce kg 3207.6800
64.|Kompletny wytaz dachowy wraz z obrékg 100x100 cm |kpl. 1.0000
65. |konstrukcja metalowa oczyszczona pokryta powtokg |t 195.7000
malarskg o tacznej grubosci 200 mikronéw
66. | kotwy stalowe szt. 65.3400
67.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 711.7524
68./masa do spoinowania kg 176.1440
69./masa do szpachlowania potgczen kg 30.1512
70.|masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1 mm  [dm3 4561.2700
71.|nakretki M8 szt 2207.8728
72.|Napis przestrzenny z PVC - logo Inwestora "Eko-Re- |kpl. 1.0000
gion"
73.|0Okna O1 o wym 130 x 90cm EI60 - funkcja wedtug szt 10.0000
zestawienia stolarki
74.|Opracowanie dokumentacji warsztatowej i montazo- |kpl. 1.0000
wej konstrukciji stalowej hali sortowni.
75.|papa termozgrzewalna w systemie BROOF (t1) na- |m?2 4547.3070
wierzchniowa
76.|papa termozgrzewalna podktadowa w systemie BRO- |m?2 4547.3070
OF (t1)
77.|pianka poliuretanowa dm3 3.6960
78.|ptyta GKBI 12,5 mm m2 117.1913
79. | ptytki gresowe wedtug wytycznych inwestora m?2 135.6600
80. |Ptytki $cienne m?2 449.1672
81. |ptyty poliweglanowe gr. 20mm (5 komorowy) m?2 180.9990
82.|Ptyty styrop.EPS 100-036 (dach/podtoga) m3 13.3770
83. |plyty styropianowe dachowe m3 415.1889
84.|ptyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr 120 |m?2 1281.1200
mm wraz z obrébkami
85. | piyty z wetny mineralnej gr. 10cm (U=<0,037) m2 86.8980
86. | pityty z welny mineralnej gr. 5cm (U=<0,037) m2 26.7530
87.|podkiadki M8 szt 767.4986
88.|podokienniki prefabrykowane wg wytycznych inwesto- |szt 10.0000
ra
89.|Pospodtka - uziarnienie 0-16 mm m3 1178.3070
90. | prefabrykaty zbrojarskie kg 79485.0000
91.|preparat gruntujacy dm3 734.1349
92.|prety zebrowane 8-14 mm kg 510.0000
93. |profil CW 100x50 mm m 116.0536
94.|profil UW 100x40 mm m 40.3912
95. | roztwér asfaltowy do gruntowania kg 1569.2653
96.|roztwér asfaltowy do izolacji kg 1909.1576
97.|Rura stal. czarna fi 48,3/3,2mm m 10.9075
98.|rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 85.3227
99. |siatka z wtbkna szklanego m?2 2102.8980
100. |sklejka wodoodporna m3 0.0040
101. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0389
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
102.|Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC 60 kg 4.7748
103.|sucha mieszanka do tynkéw kg 12712.0726
104.|$ruby pazurkowe M8 kg 85.1229
105.|$ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadkami kg 158.5170
106.|tasma akustyczna 95 mm m 68.8357
107.|tasma zbrojgca m 169.5292
108. tlen techniczny sprezony m3 352.2600
109. |tynk silikatowy - 1,5 mm (biaty) kg 7.3759
110.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 34.5840
111.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 144.9600
112.|wetna mineralna m2 58.5957
113.|wkladki dystansowe do zbrojenia kg 292.5048
114.|witékna stalowe kg 18377.4500
115.|woda m3 30.6022
116.|zaprawa m3 1.8760
117.|zaprawa cementowo-wapienna kg 3504.7710
118.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 42.7777
119.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1.2123
120.|zaprawa klejgca uelastyczniona kg 3355.2100
121.|zaprawa klejowa do wetny mineralnej i warstwy zbro- |kg 1049.9183

1ace]
122.|zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych kg 8743.1950
123.|zaprawa spoinujgca kg 53.2000
124.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢

1.|agregat tynkarski z pompg m- 209.2900

2.|betoniarka m-g 6.3700

3.|ciggnik kotowy m-g 403.0134

4.|Deskowanie ramowe m-g 2677.2024

5.|gietarka do pretow m-g 2.7000

6. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 74.8377

7.|mechaniczny pomost roboczy m-g 979.2290

8./nozyce do pretow m-g 3.2000

9. |pita tasmowa elektryczna m-g 54.9768

10.|pompa do betonu na samochodzie m-g 128.0452
11.|pompa do betonu na samochodzie m-g 1.8432
12.|prosciarka do pretéw m-g 2.4000
13.|przyczepa dtuzycowa m-g 257.9332
14.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 145.0802
15. | rusztowanie m-g 70098.0786
16.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 310.4306
17.|spawarka m-g 796.0580
18.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 107.4275
19.|$rodek transportowy m-g 439.9266
20.|tor pod zuraw wiezowy m-g 3.3261
21.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 21.5645
22.|wyciag m-g 203.3247
23.|zuraw okienny m-g 23.8652
24.|zuraw samochodowy m-g 1312.3385
25.|zuraw samochodowy m-g 8.3089
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32885 Uzytkownik: JUKON PROJEKT
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