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2. Spis rysunkoéow

Nr rysunku Opis
o1 Rozmieszczenie elementdw systemu sygnalizacji pozaru — Hala
sortowni i hala przyjec,
02 Algorytm sterowan systemu sygnalizacji pozaru
03 Schemat ideowy systemu sygnalizacji pozaru
04 Rozmieszczenie urzadzen i otwory systemu zasysania hali
mechaniki, hali przyjec i stacji trafo
05 Rozmieszczenie urzadzen i otwory systemu zasysania dla kabiny
sortowniczej nr 1
06 Schemat elektryczny i blokowy systemu zasysania

3. Czes¢ ogolna

3.1. Nazwa zadania inwestycyjnego

Rozbudowa systemu sygnalizacji pozaru w obiekcie RIPOK w Gotartowie.

3.2. Nazwa i adres zamawiajacego

EKO Region Sp. z 0.0.
Ul. Bawetniana 18,
97-400 Befchatow

3.3. Podstawowy cel stawiany inwestycji

Celem przedsiewziecia jest rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pozaru dla potrzeb
zwigzanych z bezpiecznym uzytkowaniem hal zaktadu przetwarzania odpadéw komunalnych. Instalacja ma
zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom przedsiebiorstwa oraz biorgcym udziat w akcji gaszenia stuzbom

ratowniczym na wypadek zagrozenia pozarowego.
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3.4. Zakres opracowania i przedsiewziecia

Zakres opracowania obejmuje projekt kompletnego systemu sygnalizacji pozaru, dobér i lokalizacje
elementéw w zaleznosci od potrzeb oraz wymagan stawianych obecnym systemom bezpieczenstwa
pozarowego. Zakres przedsiewziecia obejmuje budowe instalacji i okablowania, podtgczenie zabudowanych
urzadzen, uruchomienie oraz konfiguracje systemu SAP. Podczas realizacji przewiduje sie zabezpieczenie

najwazniejszych budynkéw obiektu wraz z gospodarkg zewnetrzna.

3.5. Opis obiektu

Rozpatrywany  obiekt nalezy do  kategorii obiektow  produkcyjno-magazynowych.
Jednokondygnacyjne hale produkcyjno-magazynowe wraz z umieszczonymi wewnatrz pomieszczeniami
posiadajg konstrukcje betonowo - stalowg,. System sygnalizacji pozaru bedzie obejmowat hale przyjecia
odpadow, hale sortowni odpaddéw, wszystkie pomieszczenia technologiczne, kabiny sortownicze,
pomieszczenie sterowni biofiltra oraz komory transformatoréw zlokalizowane przy sortowni.. W obiekcie

magazynuje sie i przetwarza odpady komunalne.

3.6. Normy i zatozenia

. PN-B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan

. PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzanie dymu i ciepta. Zasady projektowania

. PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalaciji

. PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzgdzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i

instalowania oraz odbioru i eksploatacji

. PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j

. PN-EN 54-3:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe sygnalizatory akustyczne

. PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 4: Zasilacze

. PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 5: Czujki ciepta. Czujki punktowe

. PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7: Czujki punktowe dziatajace z
wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji

. PN-EN 54-10:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 10: Wykrywacze ptomieni. Czujki
punktowe

. PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
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. PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe. Cze$¢ 4: Kompatybilnosci elektromagnetyczna. Norma
dla grupy wyrobdéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemoéw alarmowych
pozarowych, wtamaniowych i osobistych

. Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/S 54-14 maj 2006. Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji

4. (Czesc¢ techniczna

4.1. Centrala systemu SAP

W rozpatrywanym obiekcie zainstalowana zostanie centrala systemu SAP firmy Siemens -
Cerberus Pro FC722 oraz FC724. Zastosowany system spetnia wszystkie wymagania stawiane przez
obecne normy, przepisy ochrony przeciwpozarowej, inwestora oraz charakterystyke budynku pod wzgledem
ochrony i bezpieczenstwa pozarowego.

Centrala sygnalizacji pozarowej Cerberus Pro FC722 i FC&24

Centrala FC724-ZA Cerberus PRO to konstrukcja kompaktowa, mikroprocesorowa o pojemnosci
do 504 adreséw. Centrala pracuje w wersji stand-alone lub sieciowej. Mozliwe jest podtaczenie do 16 stacji,
takich jak centrale i konsole obstugowe (w r6znej konfiguracji) w jednej sieci. Wbudowana funkcja pracy w
trybie emergency. Centrala FC724 jest przeznaczona do stosowania w $rednich aplikacjach takich jak
fabryki, oddziaty bankéw, biurowce, itp. oraz w sieci central, jako jeden z elementéw wiekszego systemu.
Centrala FC724-ZA zawiera wbudowang konsole obstugowg oraz opcjonalnie drukarke zdarzen FTO2001-
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A1, stacyjke Kaba FTO2005-C1, 48 grup LED. Zaawansowana technologicznie magistrala C-WEB
umozliwia tgczenie w sie¢ do 16 central FC722/FC724 i konsol obstugowych FT724 zaleznie od wymagan.
Innowacyjna redundantna sie¢ oparta na weztach, nie tylko ustanawia nowe standardy bezpieczenstwa
przesytu danych, ale réwniez duza predkos¢ przesytu danych. Dodatkowa zaletg jest mozliwos¢ podtgczenia

kazdej centrali do Ethernetu.

Centrala FC724 jest kompaktowg centrala sygnalizacji pozaru wyposazong w konsole obstugows i
przystosowang do pracy z urzgdzeniami serii FD720.
» Centrala moze pracowac¢ autonomicznie lub w sieci.
» Centrala moze by¢ konfigurowana przy uzyciu przyjaznego dla uzytkownika oprogramowania
Cerberus-Engineering-Tool.
* Wszystkie linie dozorowe sg monitorowane na doziemienie.
» Dostosowanie tekstow uzytkownika bezposrednio z poziomu konsoli lub oprogramowania
inzynierskiego.
» Pamie¢ do 2000 zdarzen wg réznych kryterii.
e Automatyczna zmiana czasu letniego i zimowego.

» Podigczenie do systemu wizualizacji i nadzoru za pomocg BACnet-u

Elementy sktadowe

Konsola obstugowa

Konsola obstugowa wyposazona jest w:

— Mikroprocesor wraz z ptyta gtéwna

— Port Ethernetowy

— Porty na moduty RS232, RS485 oraz modut sieciowy (SAFEDLINK)

— Miejsce na stacyjke typu 'Kaba' lub 'Nordic'

— Miejsce na drukarke

Ptyta peryferii

Ptyta peryferii wyposazona w:

— Zaciski podtgczeniowe magistrali C-NET, zdalnej transmisji (alarmu, uszkodzenia),
wyjscie sygnalizatoréw, programowalnych wejsé/wyjs¢, monitorowanych wyjs¢
alarmu i uszkodzenia, zasilania dodatkowego, zasilania gtéwnego

— 2 gniazda do instalacji modutu liniowego (C-NET)

Zasilacz 150W, zasilanie awaryjne

Zasilacz zasila elementy systemu i taduje akumulatory

— Akumulatory zasilaj_ system w przypadku braku zasilania gtéwnego
Obudowa

Obrotowg ptyte montazowg nalezy instalowa¢ do spodu obudowy. Do ptyty mozemy
zamontowac:

— 1 modut peryferii dla strazy pozarnej (rynek niemiecki)

— 1 modut sygnalizatoréw (moze by¢ takze montowany na szynie typu U TS35)
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Schemat ideowy systemu Cerberus Pro.

Mozliwe sg warianty alarmowania:
« alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,
+ alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/100 jedno i dwustopniowe,
+ alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 80/180 jedno i dwustopniowe,
« alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,
» alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwu stopniowe,
» alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,
« alarmowanie dwustopniowe ze wspétzaleznoscig grupowa,

» alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy "Personel nieobecny".

CERBER FIRE SECURITY Sp. zo.0.
42-200 Czestochowa, ul. Mirowska 157



Zaktad Gospodarowania Odpadami w Gotartowie Dokumentacja wykonawcza systemu sygnalizacji pozaru
Eko-Region Sp. z 0.0.

4.2. Czujki i pozostaty osprzet
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Czujki systemu Cerberus PRO.

Adresowalne detektory magistrali C-NET stanowig optymalne czujki dymu do kazdego zastosowania
Gtowne cechy

* Przetwarzanie sygnatéw przy uzyciu algorytméw detekcyjnych,

« Automatyczna adresacja podczas uruchomienia,

* Weczesne i niezawodne wykrywanie pozarow we wczesnym stadium,

»  Odpowiednie dla predkosci powietrza do 5 m/s dla OH720 i OP720,

» Komunikacja poprzez magistral_ C-NET (indywidualna adresacja),

* Odpornosé na czynniki sSrodowiskowe oraz zaktocenia, takie jak pyt, widkna, owady,
wilgotnos¢, skrajne temperatury, zaktdcenia elektromagnetyczne, opary korozyjne,
wibracje,

* Odporne na uderzenia i proby sabotazu,

*  Przetwarzanie sygnatow przy uzyciu algorytméw detekcyjnych,

*  Wysoka odpornos¢ na zaktécenia elektroniczne,

» Zabezpieczone uktady elektroniczne, elementy wysokiej jakosci,

*  Wbudowany izolator zwaré¢,

*  Wbudowany wskaznik zadziatania (Al), kat widzenia 360°,

* Mozliwos¢ podtgczenia do 2 zewnetrznych wskaznikow zadziatania (Al) typu DJ1191/DJ1192 do
czujki,

» Zaawansowane monitorowanie czujnika oraz uktadow elektronicznych,

»  Przetwarzanie sygnatéw przy uzyciu algorytmoéw detekcyjnych,

« Automatyczna adresacja podczas uruchomienia,

» Gniazda tego samego typu moga by¢ uzywane ze wszystkimi typami czujek do montazu na

ré6znych powierzchniach.
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Czujka optyczna dymu OP720

Dziatanie

« Praca na zasadzie rozproszenia $wiatta w przéd, oparta na jednym czujniku optycznym

« Komora prébkowania chroni przed zaktoceniami ze strony oswietlenia zewnetrznego
a jednoczesnie zapewnia optymalne wykrywanie czgstek dymu

*  Wybdr r6znych parametrow umozliwia optymalne dziatanie czujki
Przeznaczenie

* Wczesne wykrywanie dymu powstajacego przy pozarach ptomieniowych, jak réwniez pozarach
tlgcych

Czujka wielodetektorowa OOH740

* W czujce wykorzystano zjawisko optycznego rozpraszania s$wiatta w przéd i wstecz oparte o

detekcje przez dwa niezalezne czujniki optyczne
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« Konstrukcja komory detekcyjnej chroni przed zaki6ceniami pochodzacymi od oswietlenia
zewnetrznego a jednoczesnie zapewnia optymalne wykrywanie czgstek dymu
» Dwa dodatkowe czujniki ciepta zwiekszajg odpornosc¢ czujki na zjawiska zaktécajace
» Oprogramowanie umozliwia ustawienie dziatania czujki jako wielodetektora, czujki optycznej lub
czujki ciepta
o Wyboér zestawdw parametréw ASA dostosowany do roznych aplikacji
Zastosowanie
« Do wczesnego wykrywanie pozaréw ptomieniowych spowodowanych spalaniem
cieczy i ciat statych, jak réwniez pozarow tlgcych
» Niezawodne wykrywanie pozaréw w srodowiskach ze zjawiskami zaktdcajgcymi
» Czujka adresowalna lub kolektywna
Reczny ostrzegacz pozarowy FDM221 | FDM223 ( zastosowanie zewnetrzne )

Reczne ostrzegacze pozarowe FDM221 i FDM223 przeznaczone sg do pracy
w adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu Cerberus PRO.
Sa elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze

poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré.

Sygnalizator akustyczny 120dB Symphony SYHO/IP

Konwencjonalny Sygnalizator akustyczny SYMPHONY SYHO/IP (HIGH OUTPUT) w wers;ji
WaterProof (IP66) to 32 tony (do wyboru), natezenie dzwieku 120 dB oraz stopieh ochrony , kt6ry zapewnia
mozliwos¢ zastosowania w najciezszych warunkach atmosferycznych. Szeroki zakres napiecia roboczego 9
— 28 VDC, rozpoznawalna obudowa oraz reputacja na rynku miedzynarodowym, czynig ten sygnalizator
bardzo uniwersalnym do stosowania w r6znych aplikacjach.
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Charakterystyka:

— Idealny do sygnalizacji ogolnej i zastosowan pozarowych, natezenie dzwieku 114 dB - 120dB(HO)

— Posiada certyfikowane 32 tony pozarowe oraz tony do zastosowan ogdélnych (do wyboru przez
Uzytkownika)

— Funkcje ostrzegania i alarmowania (dwa stopnie alarmowania)

— Udoskonalona przejrzystos¢ tondw celem redukcji pomytek (Automatyczna synchronizacja sygnalizatorow
w petli)

Sygnalizator optyczny

Konwencjonalny  Sygnalizator ~ optyczny  Solista LX Sufitowy  SOL-LX-C/RF/R1/D.
Sygnalizator posiada unikalnie zaprojektowang soczewke, ktéra rozprowadza $wiatto w cylindryczny sposéb
osiggajgc natezenie oswietlenia wymagane przez EN 54-23. Zostat zaprojektowany do instalacji na
wysokosci 3 m z nie rzucajgcym sie w oczy wygladzie. Urzgdzenie jest idealne do wielu zastosowan.
Oznaczenie zgodnie z EN 54-23: C-3-7.5 Minimalny pobér pradu 10 mA

Sygnalizator akustyczno - optyczny zewnetrzny ROLP

Sygnalizator optyczno-akustyczny ROLP/R1/LX-W/RF znajduje zastosowanie w aplikacjach gdzie
jest wymagana dodatkowo sygnalizacja wizualna alarmu. Konstrukcja bazuje na popularnym sygnalizatorze
Roshni i jest w petni zgodna z nowymi wymaganiami normy EN 54-23 dotyczgcymi stref pokrycia
sygnalizatoréw alarmowych. Przeznaczony do montazu sciennego sygnalizator ROLP/R1/LX-W/REF moze
by¢ zaméwiony rowniez tylko jako baza z czescig optyczng dla dowolnego standardowego sygnalizatora
akustycznego ROLP. Cecha wyr6zniajgcy jest bardzo maty pobér prgdu w stanie alarmowania (tylko 37mA

max dla zatgczonych obu czlonoéw sygnalizatora), ma to istotne znaczenie dla duzych obiektéw z duzymi
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strefami alarmowania. W celu jeszcze wiekszej oszczednosci prgdu, mozna zredukowaé czestotliwosé

btyskéw czesci optycznej sygnalizatora. Sygnalizator posiada certyfikaty CNBOP, CPD oraz VdS.

Sygnalizator akustyczno — optyczny zewnetrzny adresowalny

Adresowalny (FDnet/C-NET)
Spetnia wymagania normy EN 54-3
Zasilanie i komunikacja po magistrali FDnet/C-NET

Mozliwo$¢ wyboru z posrod 16 tondw, 2 programowalne zdarzenia: ,Ostrzezenie (ALERT)” oraz
.Ewakuacja (EVAC)”

Mozliwo$¢é zmiany poziomu gtosnosci, do maks. 99 dBA

Czion optyczny w sygnalizatorach FDS226-xx, FDS227-xx, and FDS227-xx-C:

— Spetnia wymagania normy EN 54-13

— Czerwone lub biate diody LED z czterema regulowanymi poziomami natezenia $wiatta

Modutly systemu Cerberus PRO

Moduty FDCI221 i FDCI0O221

Modut 1 wejscia FDCI221

* 1 wejscie monitorowane do sygnalizacji komunikatéw technicznych lub alarméw

Modut 1 wejscia/ 1 wyjscia FDCIO221
« 1 wyjscie przekaznikowe do sterowania drzwiami pozarowymi, wentylacja, klimatyzacjg, windami itp.
* 1wejscie monitorowane do sygnalizacji komunikatéw technicznych lub alarmow
+ Sterowanie mikroprocesorowe
e Automatyczne nadawanie adresu podczas uruchomienia
« Diody LED statusu wejs¢ i wyj$¢ oraz lokalizaciji
» Instalowanie na linii dozorowej dwuzytowej (wszystkie typy kabli)
» Zasilane z magistrali FDnet/C-NET
» Komunikacja poprzez FDnet/C-NET (adresowanie indywidualne).

» Przeznaczone do stosowania w miejscach suchych, zapylonych oraz wilgotnych.

Modut FDCI0223
Modut 2 wejs¢ lub wyjs¢, dziatajacych jako linia dozorowa czujek kolektywnych (Siemens/Cerberus,

Synova600 lub Synova300), jako wejscie, wyjscie oraz wyjscie z potwierdzeniem
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* Kontrolki LED sygnalizujgce stany wejs¢ i wyj$é, usterke zasilania

»  Obcigzalnosé wyjsc przy napieciu 24VDC maks.2A

» Podtaczenie do przewodu dwuzytowego

* katwy montaz dzieki wycigganym taczéwkom

o Zasilanie zewnetrzne 24 VDC (linia dozorowa izolowana galwanicznie)

» Ocena sygnatéw sterowana mikroprocesorowo

» Komunikacja poprzez sie¢ FDnet/C-NET (adresowanie indywidualne)

* Przeznaczone do stosowania w miejscach suchych, zapylonych oraz wilgotnych.

*  Mozliwo$é montazu w kilku wariantach.

Modut FDCI222 i FDCI0222

Modut wejsciowy FDCI222 z 4 monitorowanymi wejsciami do potwierdzania stanéw technicznych lub
wyzwalania alarmu.

Modut wejscia/wyjscia FDCIO222 z 4 monitorowanymi wyjsciami zestykOw bezpotencjatowych do
sterowania drzwiami pozarowymi, wentylacjg, klimatyzacjg, kontrolerami wind oraz z 4 monitorowanymi
wejsciami do potwierdzania lub wyzwalania alarmu.

* Modut wejscia/wyjscia FDCIO224 z 4 monitorowanymi wyjsciami zestykow bezpotencjatowych do
sterowania urzgdzeniami gaszacymi poprzez interfejs VdS oraz z 4 monitorowanymi wejsciami do
potwierdzania statusu.

* Ocena sygnatow sterowana mikroprocesorowo.

« Kontrolki LED sygnalizujgce stany wejs¢ i wyj$¢, awarig, test, itp.

« Podigczane do linii dwuzytowej dla wszystkich typow kabili.

e Zasilane z sieci FDnet/C-NET, nie wymagajg dodatkowego zrodta zasilania.

» Komunikacja poprzez FDnet/C-NET (adresowanie indywidualne).

* Przeznaczone do stosowania w miejscach suchych, zapylonych oraz wilgotnych.

4.3. Montaz urzadzen i przewodow.

Przy wykonywaniu instalacji systemu SAP nalezy obowigzujgcych norm oraz zalecen producentow

urzadzen i okablowania. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi zatozeniami:

» Petla adresowa — przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?

« Linia sygnalizatoréw — przewéd HDGs PH90 2 x 1,5 mm?2

« Zasilanie centrali SAP — przewéd HDGs PH90 3 x 2,5 mm?

« Zasilanie zasilaczy pozarowych 24V — przewéd HDGs PH90 3 x 2,5 mm?2

* Monitorowanie standéw czujek zasysania i central oddymiania SD1, SD2— HTKSH PH90 4x2x0,8
« Zasilanie czujek zasysania - przew6éd HDGs 3 x 1 mm?2

» Sie¢ central — HTKSHekw 1x2x0,8 mm?
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Instalacje petli adresowej prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RL lub w rurach perforowanych.
Dopuszcza sie prowadzenie instalacji w korytach kablowych niskopradowych.

Sposéb prowadzenia instalacji :

- Obszar Hali sortowni i hali przyje¢ — petla adresowa — rury RL, linia zasilania gtéwna trasa kablowa
- koryto siatkowe E90 BAKS, linie sygnalizatorow w zaleznosci od podtoza technika zamocowania HILTI dla
konstrukcji stalowych i betonowych lub BAKS dla ptyt warstwowych.

Caty osprzet montowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Przewiduje sie zabezpieczenie sterowni
biofiltra, pomieszczen technicznych, kabin sortowniczych na hali przy pomocy czujek punktowych. Hale
przyje¢ i sortowni oraz budynki transformatoréw zabezpieczone bedg systemem zasysania opartym o
urzagdzenia firmy VESDA.

Projektuje sie montaz czujek termicznych pod kabinami sortowniczymi oraz czujek multisensorowych
w kabinach sortowniczych poza kabina znajdujgca sie przy pierwszym podajniku od strony hali przyjec,
gdzie bedzie zamontowany system zasysania.

Przewiduje sie montaz czujek multisensorowych neuronowych OOH740 u obudowach kanatowych
na przewodach wentylacyjnych wyciagajgcych powietrze z kabin sortowniczych. Przewiduje sie montaz na
dachu kazdej z kabin sortowniczych.

W przypadku sterowni biofiltra przewiduje sie wykorzystanie istniejacej instalacji teletechnicznej
celem doprowadzenia petli dozorowej. W miejscu przejscia instalacji na zewnetrzng nalezy zamontowac
puszke taczeniowa CNBOP zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przewiduje sie montaz centrali FC724
CSP nr 1 w pomieszczeniu dyspozytorni.

Centrale SAP nr 1 ( FC724 ) i zasilacze ppoz. na hali sortowni i przyje¢ zasili¢ z rozdzielni ppoz. w
pom. rozdzielni gtéwnej. Obwod centrali zabezpieczyé wytgcznikiem nadprgdowym S301 B16 i opisa¢ "
CENTRALA SAP. Obwéd kompresora i zasilaczy ppoz. zasili¢ z rozdzielni ppoz. oraz zabezpieczyé
wytacznikiem nadprgdowym S301 B16 i opisa¢ zgodnie z przeznaczeniem.

Centrale SAP nr 2 ( FC722 ) nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu portierni w budynku biurowym.
Obwéd centrali zabezpieczy¢ wytacznikiem nadprgdowym S301 B16 i opisa¢ " CENTRALA SAP. W
pomieszczeniu nalezy umiesci¢ czujke optyczng oraz przycisk ROP. Z braku mozliwosci, do potaczenia
central nalezy uzy¢ istniejgcego okablowania strukturalnego na odcinku pomiedzy budynkami biurowym i
hali. Pozostate odcinki nalezy wykona¢ kablem HTKSHekw 1x2x0,8. Petle central nalezy wykona¢ w formie
pierscienia.

Do sterowania sygnalizatorami nalezy wykorzystaé wyjscia z centrali i moduty FDCIO221, do
sterowania centralg oddymiania AFG nalezy wykorzysta¢ dwa moduty FDCIO222. Centrala AFG steruje
bramami pozarowymi oraz uruchamia oddymianie. Zgodnie z dokumentacja DTR nalezy monitorowac
wszystkie potrzebne sygnaty. Podczas uruchomienia nalezy witaczy¢ funkcje FAILSAFE w modutach
sygnalizatoréw. Do podtgczenia czujek zasysania i monitorowania stanéw zasilaczy pozarowych nalezy
wykorzysta¢ moduty wielowejsciowe FDCI222.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem nalezy wykona¢ sterowanie oswietleniem podstawowym w
obszarze hali sortowni i hali przyje¢. Sterowanie nalezy wykona¢ poprzez zabudowanie sekcji stycznikow w
rozdzielni oswietlenia na hali mechaniki, sterowanych z modutu SAP i zasilanych z zasilacza ppoz. Styczniki
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nalezy wpig¢ rownolegle do podstawowego uktadu zatgczenia oswietlenia hali. Realizacje nalezy
przeprowadzi¢ w porozumieniu z dziatem utrzymania ruchu obiektu.

Wytaczenie wentylacji mechanicznej na obszarze biurowca nalezy zrealizowaé poprzez
zabudowanie w rozdzielniach pietrowych stycznikéw tréjfazowych lub cewek wybijakowych dla sekcji
wentylacji. Wylgczenie wentylacji w obszarze hali sortowni nalezy zrealizowa¢ poprzez doprowadzeni
sygnatu do sterownika centrali wentylacyjnej w porozumieniu z dziatem utrzymania ruchu obiektu i
wykonawcg wentylacji.

Przewiduje sie montaz sygnalizatoréw Symphoni SYHO w wersji 120dB na obszarze hali sortowni i
hali przyje¢ z uwagi na duze poziomy tta wynikajgce z charakterystyki obiektu. Rozmieszczenie pokazano na
rysunkach. W kabinach sortowniczych przewiduje sie montaz sygnalizatorow ROLP.

Sygnalizatory w obiekcie nalezy montowa¢ poprzez puszki PIP3A 0,375A lub réwnowazne w celu
zapewnienia najwyzszej funkcjonalnosci systemu. Dla sygnalizatoréw zewnetrznych nalezy zabudowac
puszke w srodku obiektu a obwdd za bezpiecznikiem wyprowadzi¢é na zewnatrz bezposrednio do
sygnalizatora.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem nalezy wykonaé sterowanie wytgczeniem zasilania
podstawowego w przypadku alarmu Il stopnia. Do sterowania nalezy wykorzysta¢ modut FDCIO222. Nalezy
wykonac¢ sterowanie poprzez rownolegte wpiecie sterowania z systemu SAP i przycisku PWP w rozdzielni
gtéwnej w sekcji PWP. Prace nalezy przeprowadzi¢ po uzgodnieniu z dziatem utrzymania ruchu.

Przewiduje sie montaz urzgdzenia transmisji alarméw ( UTA ), preferowanym miejscem montazu jest
pomieszczenie dyspozytorni. Nalezy zapewni¢ oddzielna linie telefoniczna analogowg w miejscu montazu
nadajnika oraz wyprowadzi¢ zewnetrzng antene dla toru radiowego.

Po zainstalowaniu elementéw nalezy wprowadzi¢ wymagane oznaczenia w postaci piktogramow
przy przyciskach ROP dbajac o odpowiednig widocznosé elementéw.

W obiekcie jest zamontowany system SAP w okrojonym zakresie stuzacy do sterowania zaworami
hydrantowymi zbudowany z centrali ORW-ELS Mediana i przyciskéw ROP.

Centrale nalezy zdemontowac i zastgpi¢ modutem FDCIO222 i zasilaczem 24V w celu sterowania
zaworem hydrantowym. Przyciski ROP nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowo projektowanymi.

W pomieszczeniu dyspozytorni znajduje sie Zasilacz AFG zbierajgca sygnaty z central oddymiania i
sterujgca bramami ppoz w momencie uruchomienia sekcji oddymiania.

Zasilacz ZSP AFG bedzie nadzorowat otwarcie klap oddymiajacych poprzez montaz czujnikow
réznicowych cisnienia NO zainstalowanych w kazdej klapie za uktadem wyzwalajgcym. Czujnik réznicy
cisnienia zadziata tylko wtedy kiedy zostanie roztadowany gaz znajdujacy sie w naboju klapy oddymiajgce;.
Roztadowanie moze nastgpi¢ tylko poprzez wzrost temperatury do 72 °C w okolicy uktadu wyzwalajgcego.
Tak zabezpieczony uktad zniweluje mozliwos¢ fatszywych alarméw. Ponadto ZSP-AFG bedzie przyjmowat
sygnat z przycisku oddymiania ( dla kazdej strefy oddymiania osobny). Sygnat o otwarciu klapy oddymiajacej
lub przycisku oddymiania wyzwoli w ramach ZSP-AFG stacje wyzwolenia rgcznego oraz otworzy bramy
napowietrzajagce w danej strefie oddymiania. Zostanie réwniez uruchomiony sygnalizator akustyczny.

Zasilacz ZSP-AFG bedzie posiadat nastepujace wyjscia do systemu sygnalizacji pozarowej:
-Potwierdzenie otwarcia klap oddymiajacych w danej strefie oddymiania (sygnat NO)

-Potwierdzenie uruchomieni a przycisku oddymiania w danej strefie oddymiania ( sygnat NO)
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-Uszkodzenia ogdélne (sygnat NO)

-Uruchamianie ogélne (sygnat NO)

Zasilacz ZSP-AFG bedzie zasilony sprzed przeciwpozarowego wytacznika pragdu oraz bedzie

posiadat rezerwowe zasilanie 72h z dwoch akumulatoréw 18Ah 12V.

4.4. Funkcjonowanie systemow w stanie dozoru i alarmu

Stan normalny

W przypadku normalnej pracy, wszystkie detektory i ROP-y pozostajg w stanie czuwania, syreny

pozostajg wytgczone, nie wykonywane sg zadne procedury sterowan. W stanie normalnej pracy mozliwe jest

programowe odfgczanie niektorych elementéw systemu tj. czujek, ROP, sygnalizatoréw, catych grup w/w

elementéw lub nawet petli (np. na czas prowadzenia prac remontowych, serwisowych, w przypadku

oczekiwania na naprawe uszkodzonego elementu itp.). Odtacznie mozliwe jest do wykonania tylko przez

upowaznionego pracownika. Stan tymczasowego odtgczenia jakiegokolwiek elementu
sygnalizowany jest na wyswietlaczu CSP jako alarm techniczny.

Stan zagrozenia

Stan zagrozenia pozarowego wykrywany jest w pieciu przypadkach:
» wykrycie przekroczenia dopuszczalnego poziomu dymu przez czujke dymu,
» wykrycie dymu przez czujke zasysania
» wykrycie przekroczenia dopuszczalnej temperatury przez czujke temperatury,
* zauwazenia zagrozenia pozarowego przez personel i wcisnieciu przycisku — ROP

» uruchomienie oddymiania pneumatycznego w skrzynkach SD1 lub SD2

We wszystkich tych przypadkach do CSP przesytany jest sygnat alarmowy:
»  zczujek najpierw wstepny - Alarm I°, a nastepnie Alarm II°,
. z ROP — bezposrednio Alarm II°,
Alarm [° - alarm wewnetrzny — cichy — jest to czas na przyjecie alarmu i rozpoznanie sytuacji przez
straz wartownicza lub pracownikéw zaktadu,
Po uruchomieniu Alarm /°wszystkie dziatania podejmowane sg automatycznie przez CSP t{j.
»  Woystanie informacji do Stacji Monitorowania Alarméw ( SMA )
» Wyswietlenie na wyswietlaczach central CSP komunikatéw opisujacych wszystkie
przychodzace i wychodzace z centrali,

*  Uruchomienie oswietlenia podstawowego hali sortowni i hali przyje¢

CERBER FIRE SECURITY Sp. zo.0.
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Alarm II° - alarm gtéwny — powoduje uruchomienie sygnatéw sterowniczych.
Po uruchomieniu Alarm I1° wszystkie dziatania podejmowane sg automatycznie przez CSP tj.:
» Zalgczenia sygnalizatoré4w wewnetrznych i zewnetrznych,
*  Wyswietlenie na wyswietlaczach central CSP komunikatéw opisujacych wszystkie sygnaty
przychodzgce i wychodzgce z centrali,
» Podanie sygnatu do systemoéw i urzadzen wspotpracujgcych z systemem sygnalizacji pozaru ,
»  Wylgczenie centrali wentylacji w hali sortowni,
*  Wyigczenie zasilania obiektu,
» Powiadomienie Strazy Pozarnej,
» Otwarcie bram napowietrzajacych,
*  Uruchomienie zaworéw w celu zalania instalacji hydrantowej i przygotowania hydrantow do dziatania
» W zaleznosci od miejsca — uruchomienie sekcji oddymiania SD1 lub SD2,
* Przy alarmie w rozdzielni biofiltra — uruchomienie sygnalizacji w catosci obiektu, informacja na

panelach central oraz wytgczenie zasilania biofiltra

Szczegotowy opis dziatania systemu znajduje sie w dotgczonej matrycy sterowan.

Stan awarii

Stan awarii w systemie detekcji pozaru, jego czesci, badz sygnaty awarii z monitorowanych urzadzen
systemdw wspotpracujacych z systemem detekcji pozaru bedzie sygnalizowany na wyswietlaczu CSP.
Sygnaty awaryjne moga by¢é spowodowane miedzy innymi:

* przerwg bagdz zwarciem w przewodach instalacji,

» wymontowaniem elementu instalaciji,

» uszkodzeniem elementu instalacji,

» sygnatami awarii przychodzgacymi z innych systemoéw.
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4.5.

Bilans mocy systemu SAP

Dokumentacja wykonawcza systemu sygnalizacji pozaru

Przewiduje sie 72-godzinne podtrzymanie systemu SAP w stanie dozoru oraz 30 minutowy stan

alarmowania przy zasilaniu rezerwowym.

42-200 Czestochowa, ul. Mirowska 157

Urzadzenie joge | Poborwstanie | poborwstanie | MO0 TR
normalnym [mA] | alarmu[mA] | E R | alarme mA]
Centrala FC724 CSP nr 1 1 200 400 200 400
Czujka OP720 6 0,22 0,22 1,32 1,32
Czujka multisensorowa OOH740 6 0,25 0,25 1,5 1,5
Czujka multisensorowa OH720 11 0,25 0,25 2,75 2,75
Czujka multisensorowa HI1720 12 0,25 0,25 3 3
Modut Wejsciowy FDCI222 5 0,35 0,35 1,75 1,75
Modut sterujgcy FDCIO221 5 0,4 0,4 2 2
Modut sterujgcy FDCIO0222 2 0,75 0,75 1,5 1,5
ROP FDM223 19 0,2 0,2 3,8 3,8
Sygnalizator akustyczny 4 0 200 0 800
Sygnalizator optyczno akustyczny 1 0 30 0 30
Suma razem 217,62 1247,62
Czas dziatania 72 AH
Q=Inx72+1ax0,5 = 16,465
Wspdtczynnik bezpieczenstwa 1,25 = 20,58125
Dobrano akumulator o pojemnosci 26 Ah
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Dokumentacja wykonawcza systemu sygnalizacji pozaru

Urzadzenie joge | Poborwstanie | poborwstanie | M) TR
normalnym [mA] | alarmu[mAl | E R | alarme mA]
Centrala FC722 CSP nr 2 1 120 250 120 250
Czujka OP720 2 0,22 0,22 0,44 0,44
ROP FDM221 1 0,2 0,2 0,2 0,2
Sygnalizator optyczno-akustyczny 1 0 30 0 30
Suma razem 120,64 280,64
Czas dziatania 72 AH
Q=Inx72+1ax0,5 = 8,766
Wspdtczynnik bezpieczenstwa 1,25 = 10,9575
Dobrano akumulator o pojemnosci 12 Ah
CERBER FIRE SECURITY Sp. zo.0. 19
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5. Zestawienie urzadzen

Dokumentacja wykonawcza systemu sygnalizacji pozaru

L.P. Urzadzenie ilosc
1 Centrala FC724 (obudowa Comfort ) 1
2 Centrala FC722 ( obudowa Standard ) 1
3 Modut sieciowy SAFE Dlink 2
4 Akumulator 12 Ah 2
5 Akumulator 26 Ah 2
6 Czujka OP720 + podstawa 7
7 Czujka multisensorowa OH720 + podstawa 11
8 Czujka multisensorowa OOH740 + podstawa 6
9 Czujka termiczna HI720+ podstawa 12
10 Modut sterujgcy FDCIO221 + obudowa 5
11 Modut sterujgcy FDCIO222 + obudowa 4
12 Modut wejsciowy FDCI222 + obudowa 5
13 ROP FDM223 20
14 Sygnalizator ROLP 120dB 8
15 Sygnalizator ROLP zewn 6
16 Puszka tgczeniowa z bezpiecznikiem CNBOP 14
17 Puszka tgczeniowa CNBOP 3
18 Obudowa kanatowa 6
19 Zasilacz 24V 3A 18 AH CNBOP 2
20 Akumulator 18 AH 4
21 Materiaty montazowe Kpl.
22 Przewody Kpl.
23 Uchwyty ESO Kpl.
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6. System zasysania VESDA

6.1. Materialy i urzadzenia

Zagrozenia pozarowe, ktére sg spodziewane w przedmiotowym obiekcie, wymuszajg koniecznos¢
wykrywania dymu w jak najwczesniejszym stadium jego powstania przy niesprzyjajgcych warunkach
rozrzedzania sie dymu. Konieczne jest zastosowanie takiego systemu, ktory zapewni petng aktywng ochrone
o podwyzszonych parametrach detekcyjnych i mozliwosciach dostosowania sie do otoczenia. Oznacza to,
ze powietrze bedzie zasysane do analizy za pomocg integralnej pompy ssacej, zapewniajgcej niezaleznosc
od ruchow otaczajgcego powietrza. System nie jest zatem uzalezniony od tego, czy prady powietrzne
panujgce w strefie pozarowej dostarczg czgstki dymu do detektora, dzieki czemu moze sprawnie
funkcjonowac¢ w kazdych warunkach — od silnych strumieni powietrza po powietrze nieruchome. Dzigki
programowalnym progom alarmowym system mozna bedzie zaadaptowac do otoczenia ustawiajgc progi
powyzej stale panujgcego tta.

Powyzsze wymagania bez watpienia spetnia system VESDA.

6.1.1. System wczesnej detekcji dymu

Najprostsza i najpopularniejsza odmiana instalacji wczesnego wykrywania dymu sktada sie
z odcinkéw rurek ssacych z PCV o $rednicy wewnetrznej 21 mm, zawieszonych nad dozorowanym
obszarem. Rurki poprowadzone sg tak, aby sie¢ pokrywata swym zasiegiem caty obszar monitorowane;
strefy pozarowej. Rurki te podtgczone sa do kolektora dolotowego detektora.
Kazda rurka ssgca posiadac bedzie szereg nawierconych otworéw, rozmieszczonych na catej jej dlugosci
i petnigcych funkcje punktdéw ssacych. Poprzez te otwory system zasysac bedzie powietrze, ktére nastepnie
transportowane jest rurkami do detektora. Kazda rurka ssgca zostanie zakonczona napowietrznikiem,
zapewniajgcym zrownowazenie czutosci dymowej poszczegdinych punktéw ssacych.

6.1.2. Opisy techniczne

6.1.2..1. Detektor VESDA LaserPLUS

Detektor jest sercem systemu detekcji dymu VESDA. Detektor przeprowadza analize powietrza
pobranego ze strefy pozarowej oraz prowadzi centralny rejestr wielu parametrow programowania, np.
progoéw alarmowych i opdznien sygnalizaciji.

Powietrze trafiajgce do detektora zasysane jest przez pompe ssgcg z maksymalnie czterech rurek ssacych.
Czes¢ powietrza przechodzi przez filtr, oddzielajacy wieksze sposréd unoszgcych sie w powietrzu czgstek
od prébki dymu, zanim trafi ona do komory laserowej. Filtr drugiego stopnia stanowi kurtyna czystego
powietrza, zapewniajgca utrzymanie komory analitycznej w czystosci. W komorze powietrze zostaje
wystawione na swiatto wigzki laserowej, ktéra ulega rozproszeniu, jezeli trafi na czastki dymu.

Rozproszone $wiatto mierzone jest przez trzy wysokoczute czujniki fotoelektryczne, ktére generujg sygnat
odpowiadajacy poziomowi zaciemnienia. Detektor wyposazony jest w karte terminalowg, umozliwiajaca
dotagczenie zasilania i okablowania sieciowego VESDAnet. Na karcie znajduje sie siedem przekaznikéw,
ktore po skonfigurowaniu moga uruchamia¢ sygnalizacje alarmowa, Swiatta ostrzegawcze, itp. Ponadto karta
zawiera gniazdo sieci VESDAnet. Jezeli detektor zamontowany jest w potozeniu, w ktérym rurki ssgce
dotaczone sg od gory po prawej stronie, to karta terminalowa umieszczona jest pod pokrywa po lewej stronie
ptyty czotowe;.
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Obraz 1 Detektor VESDA LaserPLUS

Detektor wyposazony jest w wysokowydajng, specjalnie zaprojektowana, pompe ssaca,
zapewniajgcg staty doptyw powietrza do komory analitycznej. W kazdej z czterech rurek ssgcych znajduje
sie czujnik przeptywu powietrza, umozliwiajgcy detektorowi stwierdzenie ewentualnego spadku przeptywu
powietrza w danej czesci sieci rurek ssacych. Do detekcji dymu system wykorzystuje laser o mocy 3 mW.
Komora detekcyjna wyposazona jest w dwustopniowy, wymienny wkiad filtracyjny. Pierwszy stopien filtra
wykonany jest z pianki i stuzy do oddzielania od zassanego powietrza czgstek
o srednicy wiekszej niz 20 mikronéw. Drugi stopien — filtr HEPS — dostarcza do powierzchni optycznych
powietrze 0 najwyzszej czystosci, aby zapobiec zanieczyszczeniu komory analityczne;.

Karta terminalowa detektora zawiera siedem przekaznikéw. Przekazniki te stuza do przekazywania
sygnatéw z urzadzenia VESDA, np. informacja o alarmie pozarowym lub uszkodzeniu przesytane do centrali
SAP. Przekazniki w systemie VESDA posiadajg przetaczne bezpotencjatowe styki typu NO/C/NC

z zabezpieczeniem przeciw przepieciowym. Konfiguracja poszczeg6inych przekaznikéw do potrzeb danego
systemu wykonywana jest przy pomocy programatora LCD, oprogramowania VSM4 lub PC Programmer.

Tabela 1 Dane techniczne detektora VLP-400

detektora

Zasilanie 18 do 30 VDC
Pobér pradu 450 mA
Temperatura otoczenia 0°C do +39°C
Temperatura zasysania powietrza u wlotu do -20°C do +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna

10 do 90% bez kondensacji

Czutosé detektora

0,005 do 20 %/m

Obszar pokrycia detektora

2000 m2

Sygnaty wyjsciowe

7 wyjsc¢ przekaznikowych, przetaczanych typu
NO/N/NC.

Obcigzalnosé pradowa 2 A/30V.
Zabezpieczenie przeciw przepieciowe 60V

Programowalne zadziatania op6z. 0-60 s

Pamiec¢ zdarzen

18,000

Wymiary: szerokos$¢ x wysokosé x gtebokosé

Detektor

Zdalna skrzynka montazowa

350 x 225 x 125
140 x 150 x 90

CERBER FIRE SECURITY Sp. zo.0.
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19” skrzynka 19" x 3U x 4”
Masa Detektor 4 kg

Masa Zdalna skrzynka montazowa 1 kg
Maksymalna liczba urzgdzen potgczonych jedng | 250

petla VESDAnet

Wskaznik IP IP 30
Maksymalna dtugos¢ rur 200 mb
Kolektor zbiorczy 4 wejscia

Rozmiar rur

15-21 mm [Srednica wewnetrzna]

6.1.2..2. Detektor VESDA LaserCOMPACT

Detektor LaserCOMPACT zostat zaprojektowany aby umozliwi¢ zastosowanie systemu bardzo

wczesnej detekcji dymu w obszarach chronionych o matej powierzchni. Zostato to osiggniete poprzez
potaczenie sprawdzonej technologii wczesnej detekcji dymu LaserPLUS, technologii dwustopniowego

filtrowania powietrza oraz modyfikacje pompy ssacej. Wszystkie te komponenty zostaty zawarte w

jednej, matej obudowie wyposazonej w wyswietlacz. Detektor LaserCOMPACT jest dostepny w dwdch

wersjach: z interfejsem przekaznikowym (wersja RO) lub z mozliwoscig pracy w sieci VESDAnet

(wersja VN).

Obraz 4 Detektor LaserCOMPACT

Tabela 4 Dane techniczne detektora VLC-505

detektora

Zasilanie 18 do 30 VDC
Pob6r pradu 245 mA
Temperatura otoczenia -10°C do +39°C
Temperatura zasysania powietrza u wlotu do -20°C do +60°C

Wilgotnos¢ wzgledna

5 do 95% bez kondensacji

Czuto$é detektora

0,005 do 20 %/m

Obszar pokrycia detektora

800 m?
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Sygnaty wyjsciowe 3 wyjs¢ przekaznikowych, przetaczanych typu
NO/N/NC.

Obcigzalnos¢ pradowa 2 A/30V.
Zabezpieczenie przeciw przepieciowe 60V

Programowalne zadziatania op6z. 0-60 s

Pamie¢ zdarzen 12,000

Wymiary: szerokos$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢ 225 x 225 x 85

Masa Detektora 1.9 kg

Maksymalna liczba urzadzen potgczonych jedng | 250

petla VESDAnet

Wskaznik IP IP 30

Maksymalna dtugosé rur 80 mb

Kolektor zbiorczy 1 wejscie

Rozmiar rur 15-21 mm [$rednica wewnetrzna]

6.1.2..3. Zasilacz

Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym typu ZSP-100 dostarczajg napiecie 24VDC z sieci
elektroenergetycznej lub przy jej braku z wewnetrznych akumulatoréw. Zasilacze wyposazone sg w dwa
wyjscia pradowe zabezpieczone oddzielnymi bezpiecznikami. Przy przejsciu z zasilania sieciowego na
bateryjne i odwrotnie, na wyjsciach nie obserwuje sie chwilowych zanikdw napiecia.

Zasilacze wyposazone sg w mikroprocesorowy sterownik, ktéry prowadzi samodzielny nadzér nad
akumulatorami poprzez utrzymanie na nich napiecia pracy buforowej

z uzaleznieniem temperaturowym. Sterownik zapewnia réwniez samoczynne tadowanie akumulatoréw

z ograniczeniem prgdowym oraz cykliczne testowanie stanu natadowania.

Test wykonywany jest jedynie w czasie obecnosci napiecia zasilania sieciowego i polega on na chwilowym
obnizeniu napiecia wyjsciowego z przetwornicy sieciowej do poziomu, przy ktérym rozpoczyna sie pobér
pradu z akumulatorow. W tym czasie kontrolowana jest wielko$¢ spadku napiecia na obcigzonych
akumulatorach.

Iz'-

Obraz 4 Zasilacz systemu VESDA
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Zasilacze zabudowane sg w wiszgcych szafkach wyposazonych w zamki ograniczajace dostep do wnetrza
zasilacza. Doprowadzenie przewodéw zasilajgcych i wyjsciowych umozliwiajg dtawnice, umieszczone

w gérnej czesci obudowy.
Elementy instalacji ssgcej

PIP-001

Rura

Dhugo$é: 2 m, Srednica: 25 mm, PCV
Opakowanie: 15 szt. (30m)

PIP-002

Mufa

Srednica: 25mm, ABS
Opakowanie: 10 szt.

PIP-003

Mufa roztgczna
Srednica: 25mm, ABS
Opakowanie: 5 szt.

\.0\

PIP-005

tuk 90 stopni
Srednica: 25mm, ABS
Opakowanie: 5 szt.

PIP-006

tuk 45 stopni
Srednica: 25mm, ABS
Opakowanie: 5 szt.

PIP-007
Napowietrznik
Srednica: 25mm, ABS
Opakowanie: 5 szt.

PIP-008

Trojnik

Srednica: 25mm, ABS
Opakowanie: 5 szt.

PIP-009

Uchwyt

Srednica: 25mm, PCV
Opakowanie: 10 szt.

059-007

Zestaw kapilarny stozkowy
Srednica: 25mm, 2m
Opakowanie: 1 kpl.

Ly oqgeP

RZS/VLP-2.4

Reczny zestaw do lokalizacji dymu
Srednica: 25mm

Opakowanie: 1 kpl.
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Uwaga
Techniczne materiaty zrodfowe, wykorzystane w niniejszym opracowaniu, pochodzg z zasobdw firmy Vision
Polska Sp. z o0.0., ktdra jest przedstawicielem i dystrybutorem producenta urzgdzen systemu VESDA w Polsce.
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6.1.3. Zestawienie elementow

Dokumentacja wykonawcza systemu sygnalizacji pozaru

NR KAT NAZWA JM ILOSC
VLP-400 Detektor VESDA LaserPLUS z diodami LED szt. 3
VLC-505 Detektor VESDA LaserCOMPACT szt. 3
CA-44 Zewnetrzna obudowa do detektorow szt. 6
KC-3000 System automatycznego czyszczenia rur — 3 tory szt. 3

Sprezarka 8Atm/50ltr. z osprzetem przytaczeniowym kpl. 3

E700 Zewnetrzny filtr na rurke ssaca szt. 12
ZSP-100-1,5A-18 Zasilacz Systemow Pozarowych kpl. 3
ZSP-100-4,0A-40 Zasilacz Systemow Pozarowych szt. 3
12V/18Ah Akumulator 12V 18Ah szt. 6
12V/40Ah Akumulator 12V 40Ah szt. 6
PIP-001 Rura 25mm szt. 900
PIP-002 Mufa 25mm szt. 240
PIP-003 Mufa roztgczna 25mm szt. 24
PIP-005 tuk 900 25mm szt. 120
PIP-006 tuk 450 25mm szt. 120
PIP-007 Napowietrznik 25mm szt. 30
PIP-008 Tréjnik 25mm szt. 15
PIP-009 Uchwyt 25mm szt. 1500
PIP-021 Waz zbrojony 1m szt. 18
PIP-022 Trojnik z przytgczem 3/8 cala szt. 12
PIP-023 Zawér dwudrozny szt. 12
128-015 Naklejka na otwor kpl. 200
128-046 Naklejka na rure kpl. 200
YnTKSY-1 Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mb. Wedtug
potrzeb

Rurka instalacyjna typu peszel mb. Wedtug

potrzeb

Akcesoria montazowe kpl. Wedtug

potrzeb

Dystrybutor urzadzen VESDA w Polsce: Vision Polska Sp. z 0.0., Poznan. www.visionpolska.pl

Uwaga

*) Przewody, rury instalacyjne, kotki rozporowe oraz wszystkie materiaty pomocnicze wchodzgce w zakres
montazu wedtug indywidualnych wyliczeri wykonawcy systemu - wg zapotrzebowania w zalezno$ci od przyjetej
technologii montazu. Warto$¢ materiatow pomocniczych nalezy uwzglednic¢ przy wyliczeniach warto$ci montazu.
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6.1.4. Obliczenia rurek ssacych

Obliczen dokonano z wykorzystaniem programu ASPIRE2', ktéry przeznaczony jest dla projektantéw
systemu VESDA. Obliczenia wykonane przez program ASSPIREZ2 pozwalajg na sprawdzenie

i zweryfikowania parametréw instalacji rurek ssgcych dla systemu wczesnej detekcji dymu VESDA na etapie
projektu. Najnowsza wersja programu pozwala zweryfikowac instalacje na zgodnosé z normg PN-EN 54-20.
Rysunki izometryczne oraz dokfadne dane projektowanych instalacji znajduja sie w zataczonym ,Pakiecie

danych instalacji”.

Uwaga

Obliczenia w fazie projektowania wykonano dla kazdej strefy indywidualnie

Tabela 5 Wyniki obliczeh programu ASPIRE2

Typ detektora: VLP-400

llos¢ detektoréw: 3

Nr sieciowe: 001-003

BILANS OTWOROW

Zakres normy 50-100%

wynik w granicach normy

UDZIAL. OTWOROW

Zakres normy 50-100%

wynik w granicach normy

CZAS REAKCJI

Zakres normy 120s. dla Klasy C

wynik w granicach normy

Typ detektora: VLC-505

llo$¢ detektorow: 3

Nr sieciowe: 004-006

BILANS OTWOROW

Zakres normy 50-100%

wynik w granicach normy

UDZIAL. OTWOROW

Zakres normy 50-100%

wynik w granicach normy

CZAS REAKCJI

Zakres normy 120s. dla Klasy C

wynik w granicach normy

6.2. Opis instalacji

6.2.1. Rozplanowanie instalacji ssacej

Z zachowaniem zasad dotyczacych budowy strefy oraz wytycznych Inwestora wyznaczone zostaty strefy
objete dodatkowa ochrong systemem bardzo wczesnej detekcji dymu VESDA, ktore sg chronione,

w zaleznosci od budowy, poszczegdlnymi rodzajami instalacji.

Kazde z wyznaczonych pomieszczen traktowane bedzie przez system wczesnej detekcji dymu jako
oddzielna strefa dozorowa.

6.3. Bilans energetyczny

Bilans elektryczny instalacji pozwala na prawidtowy i zgodny ze sztukg dobér zasilania rezerwowego oraz
parametréw prgdowych instalaciji.
Parametry, jakim powinna odpowiada¢ zamontowana instalacja sg okreslone przez producenta systemu.

Tabela 6 Bilans energetyczny?

' Program komputerowy dla wspomagania pracy projektantow systemu VESDA, ktory stuzy do matematycznej
analizy rurociggu systemu VESDA

2 Bilans energetyczny obliczono dla kazdego typu detektora. Kazdy z detektordw wyposazony zostanie
w indywidualny zasilacz, co odpowiada doktadnie temu samemu obliczeniu.
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Lp Urzadzenie llos¢ Praca Alarm j-m.
|max |max
1 2 3 4 5 6
2. |Detektor VLP-400 1 400 450|mA
RAZEM 400 450|mA
Czas podtrzymania 72|h
Czas alarmu 0,5]h
Minimalna wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw 36,3|Ah
Przyjeto maksymalny czas podtrzymana 72h.
Zasilacz wyposazony zostang w akumulatory o pojemnosci 40 Ah.
Lp Urzadzenie llos¢ Praca Alarm j.-m.
|max |max
1 2 3 4 5 6
2. |Detektor VLP-505 1 170 450|mA
RAZEM 170 450|mA
Czas podtrzymania 72|h
Czas alarmu 0,5]h
Minimalna wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw 15,6]Ah

Przyjeto maksymalny czas podtrzymana 72h.
Zasilacz wyposazony zostang w akumulatory o pojemnosci 40 Ah.

Uwaga
Akumulatory w zasilaczach nalezy wymieniac nie rzadziej niz raz na 3 (trzy) lata.

6.4. Okablowanie

System VESDA dysponuje elastycznym uktadem przetwarzania i rozdziatu energii elektrycznej,
zapewniajgcym oszczedne i bezpieczne zasilanie wszystkich modutow.
Do potfaczen w systemie VESDA wykorzystane zostang odpowiednio przewody:

- Zasilanie YnTKSYekw 1x2x0,8 mm?,

- Wyjscia przekaznikowe HTKSH 4x2x0,8 mm2.
utozone w zaleznosci od sposobu montazu:

- W rurkach instalacyjnych w przestrzeniach zamknietych,

W korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji pozaru,

Pod tynkiem w pionowych zejsciach instalaciji,

- Na tynku w listwach,
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Obraz 11 Przyktad potgczenia VESDAnet

Mocowanie rurociggdw i kabli powinno by¢ trwate i pewne.

Kable sterownicze przymocowaé do betonowego podtoza stalowymi uchwytami oraz stalowymi kotkami.
Wymaog ten nalezy spetni¢ réwniez dla instalacji prowadzonej

w korytach kablowych PCV, tj. kable sterownicze prowadzone w korytach z tworzywa PCV przymocowac
stalowymi obejmami i stalowymi kotkami wewnatrz koryta.

Petle komunikacyjng VESDAnet, poczatek i jej koniec, poprowadzi¢ oddzielnymi kablami.

Uwaga

Dopuszcza sie zeby zasilanie i powrdt danej petli prowadzi¢ w jednym korycie kablowym. Kazdy z kabli powinien
jednak by¢ w oddzielnej ostonie. Nie dopuszcza sie prowadzenia zasilania i powrotu danej petli w jednym kablu
wieloparowym.

Przewody instalacji VESDA nalezy odpowiednio oznakowag, tj. konce i poczatki petli oznakowaé numerem
urzgdzenia Przewody biegnace w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy¢ nie rzadziej niz, co
dwa metry napisem np. instalacja systemu wczesnej detekcji dymu. Odpowiednio dla danej czesci instalaciji:

- Na listwach i rurach instalacyjnych,

- Bezposrednio na kablu w korytach.

Tabela 7 Przyktad oznakowania kabli

VESDA_01B? | Kabel detektora 01, powrét. Koniec przewodu podtgczony do zaciskow B.

VESDA_02A | Kabel detektora 01, zasilanie. Koniec przewodu podtgczony do zaciskéw A.

Konce przewodéw monitorujgcych i sterowniczych nalezy odpowiednio oznakowaé numerem sterowania.
Przewody biegnace w listwach, rurach oraz korytach kablowych oznaczy¢ nie rzadziej niz, co dwa metry
napisem np. kabel sterowniczy instalacji systemu wczesnej detekcji dymu VESDA. Odpowiednio dla danej
czesci instalaciji:

- Na listwach i rurach instalacyjnych,

- Bezposrednio na kablu w korytach.

3 Opis nanies¢ na etykiete MCV-100 permanentnym pisakiem
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Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych

i dokona¢ sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepiséw

Linia petlowa VESDAnNet (poczatek i jej koniec) poprowadzona zostaty oddzielnymi kablami (linie dwu-
kablowe).

W petlowej linii komunikacyjnej zachowany zostat wymag nie przekroczenia dtugosci petli — 1,3 km (dla
przekroju zyty 0,8m?2).

Kazdy z elementow systemu VESDA posiada zabezpieczenie przepigciowe od strony sieci VESDAnet.

6.4.1. Zabezpieczenie przed oddziatlywaniem ognia

Kable nalezy prowadzi¢ przez strefy 0 matym zagrozeniu pozarowym. Jezeli zachodzi potrzeba prowadzenia
kabli przez inne obszary i uszkodzenie tych kabli moze uniemozliwic:

- Odbiér sygnatu pozarowego przez CSP,
- Dziatanie urzadzen alarmowych,

- Odbiér sygnatéw zinstalacji sygnalizacji pozarowe] przez sterowniki urzadzen
zabezpieczenia przeciw pozarowego,

- Odbior sygnatow z instalacji sygnalizacji pozarowej przez urzadzenie transmisji alarmow

pozarowych.
Nalezy stosowac kable o odpowiedniej odpornosci ogniowej, albo zabezpieczy¢ je przed oddziatywaniem
ognia.
Kable, ktére musza funkcjonowac przez wiecej niz 1 min po wykryciu pozaru, powinny by¢ albo odporne na
oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej przez co najmniej 30 min, albo powinny mie¢ zabezpieczenie
ognioochronne na taki czas.
Takimi kablami realizowane sa:

- Potgczenia pomiedzy CSP i wszystkimi zasilaczami w odrebnych obudowach,

- Potaczenia pomiedzy wszystkimi czgsciami CSP znajdujgcymi sie w kilku oddzielnych
obudowach; - potaczenia pomiedzy CSP i wszystkimi tablicami sygnalizacji rownolegtej,

- Potaczenia pomiedzy zbiorczg CSP i wszystkimi panelami obstugi réwnolegte;,

- Potgczenia kablami, ktére powinny funkcjonowac po zwitoce na rozpoznanie pozaru.
Kable tgczace urzadzenia kontrolno-sterownicze z urzgdzeniami takimi jak czujki, reczne ostrzegacze
pozarowe, urzgdzenia alarmowe itp. powinny:

- Albo przebiegac przez strefy objete automatycznym wykrywaniem pozaru, w taki sposob,
aby powstanie pozaru wywotywato stan alarmowania w CSP

- Albo by¢ odporne na oddziatywanie ognia i wptywy akcji gasniczej przez, co najmniej 30
min, albo powinny mie¢ zabezpieczenie ognioochronne na taki czas.

W przypadku linii petlowych, uszkodzenia spowodowane pozarem w duzym obszarze mogag wptyngc
ujemnie na funkcje systemu (inne niz wykrywanie) w wiecej niz jednej strefie. Jezeli funkcje te sg istotne dla
postepowania w razie alarmu pozarowego przez czas okreslony w dokumentacji, kable obwodéw w obrebie
tej strefy powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zapewniajgcy im odpornosc na oddziatywanie ognia
i wptywy akcji gasniczej przez okreslony czas lub przez 30 min - zaleznie od tego, ktéra wartosc¢ jest
wieksza.

6.4.2. Zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym

Kable nalezy uktada¢ w miejscach bezpiecznych (np. w korytkach kablowych, szybach kablowych, kanatach
kablowych). Wytrzymatos¢ mechaniczna kabli musi by¢ adekwatna do sposobu i miejsca montazu. w razie
potrzeby, nalezy przewidzie¢ srodki dodatkowej ochrony mechanicznej (np. ostony, korytka kablowe, rurki
typu peszel itp.).

Gdy stosowane s3 linie petlowe, nalezy rozwazy¢ mozliwosc¢ i skutki jednoczesnego uszkodzenia obu stron

petli przez pojedyncze zdarzenie (np. uszkodzenie obu kabli wskutek uderzenia przez pojazd). Jezeli takie
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uszkodzenie moze sie zdarzy¢, nalezy zapewnic¢ albo ochrone mechaniczna, albo konce petli powinny byc¢
od siebie odlegte na tyle, aby nie doszto do ich jednoczesnego uszkodzenia.

Uwaga

Ze wzgledu ma rozproszong strukture instalacji systemu wczesnej detekcji dymu nie przewidziano zbiorczych
koryt kablowych dedykowanych bezposrednio do systemu zasysajgcego. Dopuszcza sie ukfadanie kabli
w korytach przewidzianych do innych systemdw lub w zbiorczych korytach kablowych.

6.4.3. Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycznymi

W celu unikniecia uszkodzen i alarméw falszywych, urzgdzenia (wtgcznie z okablowaniem) nie montowaé
w miejscach, w ktérych mogg wystepowac wysokie poziomy zaburzen elektromagnetycznych. Gdy takie
rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy zastosowac dodatkowe srodki ochrony przed wptywami zaburzen
elektromagnetycznych (np. dodatkowe ekranowanie lub uziemione metalowe klatki, badz szafki).

6.5. Sposob alarmowania

System Bardzo Wczesnej Detekcji Dymu VESDA bedzie autonomicznym systemem wykrywajacym
zagrozenia pozarowego w bardzo wczesnym stadium jego rozwoju.

Praca systemu VESDA monitorowana bedzie przez nadrzedny system sygnalizacji pozaru. Potgczenia
miedzysystemowe wykonane zostang poprzez wyjscia przekaznikowe dla systemu VESDA i adaptery linii
bocznych w systemie SAP. Rozwigzanie to zapewnia wizualizacje alarmowych i uszkodzeniowych sygnatow
z kazdego detektora. Kazda z linii monitorujgcych system VESDA bedzie parametryzowana, co zapewnia
bezpieczne potgczenie, ktére w przypadku uszkodzenie bedzie wizualizowana na wyswietlaczu centrali SAP.

Uwaga

Przeptyw informacji pomiedzy systemami odbywac sie bedzie w jednym kierunku. System sygnalizacji pozaru
monitorowac bedzie sygnaly alarmowe z systemu VESDA. System sygnalizacji pozaru nie bedzie przekazywat
informacji do systemu VESDA.

6.5.1. Sposob alarmowania
Planuje sie nastepujgca organizacje alarmowania:

- wykrycie zagrozenia pozarowego przez system VESDA przekazywane bedzie do centrali
sygnalizacji pozaru (CSP),

- zdarzenia uzaleznione od zadziatania detektora VESDA np. wylgczenie klimatyzaciji
w strefie zrealizuje centrala sygnalizacji pozaru CSP,

- dla kazdego zdarzenia detektora VESDA, kt6ére monitorowane jest przez CSP towarzyszy
komunikat na wyswietlaczu CSP =z doktadnym opisem oraz sygnalizacja optyczno-
akustyczna na CSP.

6.5.2. Przekazywanie alarmoéow
Sygnaty alarmowe systemu VESDA monitorowane przez CSP:
- POZAR T,
- AKCJA,
- USZKODZENIE (detektor),
- USZKODZENIE (zasilacz).

Tabela 8 Reakcje na zdarzenia w systemie VESDA

Zdarzenie ‘ Znaczenie dla CSP Sterowanie
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CSP
POZAR 2 - - -
POZAR 1 Alarm pozarowy Np: wytgczenie X
klimatyzaciji

AKCJA Alarm techniczny - X
ALARM - - -
USZKODZENIE Alarm techniczny - X
detektora

USZKODZENIE Alarm techniczny - X
zasilacza

6.6. Wskazowki montazowe

Wszystkie elementy systemu nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem wykonawczym,

a potaczenia wykonac¢ zgodnie z DTR poszczegdélnych urzgdzen. Kwestie sporne nalezy zgtasza¢ do autora
projektu wykonawczego.

Instalacje ssaca nalezy wykonac trwale i solidnie, a potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi akcesoriami
rurociagéw nalezy potgczy¢ klejem do rur PCV4.

Uwaga

Ze wzgledu na skale i mozliwo$ci wydruku pewne fragmenty instalacji sq przedstawione symbolicznie. z uwagi na
powyzsze zaleca sie aby wykonawca systemu posiadat niezbedna wiedze w zakresie systemu VESDA oraz
aktualne $wiadectwo ukoriczenia kursu u przedstawiciela VESDA w Polsce.

6.6.1. Odstep otworow

Odstepy otwordéw od $cian nie moga by¢ mniejsze niz 0.5 m. w przypadku korytarzy, kanatéw i podobnych
czesci budynkéw o szerokosci ponizej 1m, otwory/czujki dymu nalezy umiesci¢ na srodku stropu. Jezeli

w pomieszczeniu wystepujg podciagi, belki, lub przebiegajgce pod stropem kanaty wentylacyjne,

w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegto$é otwordéw/czujek od tych elementow réwniez nie
powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m. Odstep poziomy i pionowy czujek od urzagdzen lub materiatow
sktadowanych nie moze by¢ mniejszy niz 0.5 m.

6.6.2. Rozmieszczenie otworéw z uwzglednieniem podciagéw

W zaleznosci od wysokosci pomieszczenia przy rozmieszczaniu otworéw nalezy uwzglednia¢ podciagi oraz
inne belki stropowe. Stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi, ktorych
gorne krawedzie znajduja sie

w odlegtosci wiekszej niz 0.15m (od stropu), nalezy traktowac jako ptaskie

6.6.3. Mocowanie elementow systemu

Mocowania elementéw systemu powinny by¢ wykonane trwale i pewnie.

Instalacje rurowg prowadzi¢ na uchwytach systemowych PIP-009 zgodnie z zasadami oraz sztukg dobrego
wykonania.

Detektor musi byé zamontowany na powierzchni ptaskiej, takiej jak sciana lub podtoga.

Detektor posiada dwa dozwolone potozenia montazowe. w potozeniu ‘normalnym’ rurki ssgce wprowadzane
sg do obudowy od goéry. w potozeniu ‘odwréconym’ rurki wprowadzane sg od dotu. w tej konfiguracii
wyswietlacz i programator obraca sie o 180 stopni.

4 Nie nalezy klei¢ czesci instalacii, ktéra wchodzi bezposrednio do detektora lub zaworu skanujgcego. Grozi to
utratg gwaranciji.
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Metalowe wyttoczki nalezy usung¢ aby umozliwi¢ tatwe wprowadzenie kabli do detektora. Wyttoczki tatwiej
jest usungc¢ przed zamontowaniem detektora na $cianie.

- Umies¢ detektor na stabilnej powierzchni.
- Srubokretem lub przebijakiem uderz w krawedz wyttoczki, ktérg chcesz usungé.

- Podwaz wyttoczke srubokretem, az bedzie jg mozna usunac.
Detektor wyposazony jest w kolektor dolotowy, zamocowany do tylnej sciany skrzynki montazowej. Kolektor
zaprojektowany jest tak, aby rurki ssgce mozna byto wcisngé
w standardowe obejmy do rurek izolacyjnych.
W przypadku, gdy instalowany detektor nie bedzie korzysta¢ z wszystkich czterech rurek ssacych, dla
zapewnienia jego maksymalnej sprawnosci, zaleca sie podtgczy¢ rurki
w nastepujgcy sposéb:

Liczba wykorzystanych rurek Wiasciwe krécce
1 rurka Podtgczy¢ do krocca nr 2 (liczone od $rodka detektora)
2 rurki Podtgczy¢ do kroccédw nr2i 3
3 rurki Podtgczy¢ do kroccéw nr 2, 3 i 4
4 rurki Podtaczy¢ do wszystkich kroécow

Karta terminalowa detektora zawiera siedem przekaznikow. Przekazniki te stuzg do przekazywania
sygnatéw z urzgdzenia sieci VESDAnet do urzgdzen zewnetrznych.

Przekazniki w systemie VESDAnet posiadajg styki przetaczne bezpotencjatowe, zabezpieczone przed
przepieciami. Konfiguracja poszczegolnych przekaznikéw do potrzeb danego systemu wykonywana jest przy
pomocy programami VSC.

Przewody instalacji prowadzi¢ w korytach teletechnicznych lub w rurach instalacyjnych. Przejscia i dojscia do
elementéw prowadzi¢ w elastycznych rurach montazowych typu ,peszel”.

Przy przejsciach instalacji ssacej przez sufit nalezy zostawi¢ odpowiedni zapas rury kapilarnej w celu
umozliwienia kompensacji dtugosci.

Przy przejsciach oraz przy diugich odcinkach instalacji kablowej zachowa¢ odpowiedni zapas przewodow

w celu umozliwienia kompensacji dtugosci.

Na dokumentacji projektowej nalezy wpisywac numery seryjne poszczegolnych elementédw. Numery te sg
niepowtarzalnymi numerami fabrycznymi, ktére nalezy odczyta¢ z kazdego zamontowanego urzadzenia.
Detektory VESDA nalezy zainstalowac¢ tak, aby wyswietlacz LED znajdowat sie na wysokosci 1,50 m od
podtoza.

Instalacje przewodowg nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i krzyzowan

z innymi instalacjami — BN84/8984-10.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych

i dokona¢ sprawdzenia zachowania obowigzujgcych norm i przepiséw.

Po zakonczeniu montazu sprawdzi¢ zgodnosé z projektem wykonawczym. Jezeli zaistnieje taka koniecznosc
— nanies¢ zmiany powykonawcze.

Uwaga

Wiasciwe zamontowanie elementow lezy po stronie montera. Zaleca sie aby firma monterska wyznaczona do realizacji
zadania posiadata wykwalifikowang kadre w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynkow. Aby prawidfowo
zamontowac i uruchomic¢ system niezbedne jest posiadanie wiedzy zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz stosownych
uprawnien potwierdzajgcych przejscie szkoleniu u producenta projektowanych urzagdzen.
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6.7.

Testy, kontrole i pomiary systemu VESDA
6.7.1. Testy urzadzen

6.7.1..1. Test detektorow

Dokumentacja wykonawcza systemu sygnalizacji pozaru

Czynnos¢

—
Q
=

P
@

Czy detektor ma by¢ zainstalowany w potozeniu normalnym?

Czy zostat uzyty wspornik montazowy?

Czy urzadzenie zostato prawidtowo zamontowane?

Czy do detektora zostaty podtaczone rurki ssgce?

Czy do detektora doprowadzono zasilanie?

Czy przewody sygnalizacji alarmu zostaty podtgczone do przekaznikéw?
Czy okablowanie sieci VESDAnet zostato podigczone?

Czy z odpowiednich otworéw wylotowych zdjeto zaslepki?

Czy podtgczono rurki wylotowe (o ile majg zastosowanie)?

Czy przeprowadzono pierwsze uruchomienie systemu?

Czy skasowano wszystkie btedy?

O 00O0O0oODoOoooaogoao

O 00O0Oo0oo0oooaogoao

6.7.1..2. Test urzadzen peryferyjnych

Czynnos¢

Tak

Nie

Czy urzadzenie ma byc¢ zainstalowane w potozeniu normalnym?
Czy urzgdzenie zostato prawidiowo zamontowane?

Czy okablowanie zasilajgce i sieciowe zostato podtgczone do karty
terminalowej w zdalnej skrzynce montazowej?

Czy karta procesora jest podtgczona do modutu panelowego?
Czy zdalny modut posiada przekazniki?

Czy przekazniki sg podtgczone?

O

O

O

O

6.7.2. Test sieci rurek ssacych

Przed koAcowym oddaniem instalacji nalezy przeprowadza¢ kontrole sieci rurek ssgcych i potaczen,
aby upewnic sie, czy rurki nie sg uszkodzone ani zanieczyszczone. w tym celu:
- Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ nadzér przeciwpozarowy

i zablokuj wszystkie strefy,

- Nie naruszajgc sieci rurek zbada¢ kazda rurke na catej diugosci, aby upewnic sie,

czy nie posiada widocznych pekniec.

- Zbada¢ kazde potaczenie, aby upewni¢ sie, czy kazdy odcinek jest solidnie

Zamocowany,

- Zbada¢ napowietrznik na koricu kazdej rurki, aby upewnié sie, czy mocno i trwale zostat

Zamocowany,

- Nalezy zbadaé, gdzie wystepujg, wszystkie potaczenia kapilarne, aby sprawdzié,

czy zadne sie nie poluzowato,
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- Na koncu kazdej rurki wprowadz niewielkg ilos¢ dymu. Jezeli system nie zareaguije, to
mozliwe Zze rurki sg pekniete lub niedrozne. wzwigzku ztym moze wystgpi¢
konieczno$¢ oczyszczenia sieci rurek ssacych.

6.7.2..1. Test proby dymowej

Integralnos$c sieci rurek ssacych zaleca sie kontrolowac przy pierwszym uruchomieniu instalacji oraz
co 12 miesiecy. Wyniki proby nalezy poréwnac z wynikami przewidywanymi przez program ASPIRE2
oraz wynikami uzyskanymi tuz po zainstalowaniu systemu.

Wiekszos¢ przepiséw przeciwpozarowych wymaga praktycznego sprawdzenia dziatania ssgcego
systemu detekcji dymu w celu potwierdzenia, ze spetnia on okreslone minimalne kryteria sprawnosci.
Integralnos$¢ sieci rurek ssgcych sprawdzi¢ mozna w drodze préby dymowe;.

6.7.2..2. Test czasu transportu
W celu sprawdzenia czasu transportu dymu nalezy wprowadzi¢ probke dymu do rurki ssgcej
w punkcie najbardziej oddalonym od detektora, a nastepnie zmierzy¢ czas, po jakim nastgpi reakcja
systemu. Przez reakcje systemu rozumie sie wzrost liczby podswietlonych segmentéw wskaznika
stupkowego na wyswietlaczu. Prébka dymu pochodzi z urzgdzenia do wytwarzania sztucznego dymu.
Zaktadajac, ze sie¢ rurek ssacych zostata zaprojektowana i zbudowania prawidtowo,
a detektor i system sterujgcy sg w petni sprawne, czas transportu dymu powinien miescic sie
w granicach do 60 sekund dla klasy A, do 90 sekund dla klasy B i 120 sekund dla klasy C.
Zaprojektowane instalacje spetniajg wymogi klasy C.
6.7.3. Wytyczne dla branz aranzacji wnetrz, wentylaciji
Podczas aranzacji wnetrz nalezy przewidzie¢:
- dostep do przestrzeni zabezpieczonych systemem,

- mozliwosé wyznaczenia miejsca lokalizacji: detektoréw oraz zasilacza.

6.7.4. Uwagi dla Inwestora

Instalacje systemu sygnalizacji alarmu pozaru powinna wykonac¢ uprawnione firma specjalistyczna,
posiadajagca niezbedng wiedze z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz uprawnienia producenta
projektowanych urzadzen.

Wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie realizacji instalacji nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

6.7.5. Uwagi dla Uzytkownika
Wykonawca systemu jest zobowigzany do przekazania dokumentaciji:

- Oswiadczeniem o zgodnosci wykonanego systemu z projektem wykonawczym
lub przedtozenie dokumentacji powykonawczej,

- Certyfikatéw oraz DTR zastosowanych urzadzen,

- Certyfikatéw dla zastosowanych przewodow,

- Protokotu z pomiaréw oraz sprawdzenia instalacji,

- Ksigzki pracy system wykrywania i sygnalizacji pozaru,

- Zalecen, co do konserwacji i serwisu systemu.
Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia obstugi systemu sygnalizacji alarmu pozaru.
Uzytkownik we wtasnym zakresie wystepuje do odpowiedniej dla danego terenu firmy
0 poditgczenie systemu sygnalizacji alarmu pozaru do systemu monitoringu PSP.

6.7.6. Konserwacja i przeglady okresowe
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W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie
kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢
zawarte natychmiast po zakoriczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany.

Na ogét, umowa powinna by¢ zawarta pomiedzy uzytkownikiem i/lub wtascicielem

a producentem, dostawcg lub inng osobg prawng lub fizyczng, kompetentng w zakresie kontroli,
obstugi technicznej i naprawy. Umowa powinna okresla¢ sposob zapewnienia dostepu do obiektu oraz
czas usuniecia uszkodzenia. Nazwa i numer telefonu konserwatora powinny by¢ wyrazanie
uwidocznione przy CSP.

Nalezy opracowac instrukcje kontroli (przegladdw) i obstugi technicznej. Celem tej instrukcji powinno
by¢ zapewnienie zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalaciji

w normalnych warunkach eksploatacji.

Baterie akumulatoréw powinny by¢ wymieniane w odstepach czasu nie przekraczajgcych zalecen
producenta baterii .

Nalezy dopilnowaé, aby po kontroli wszystkie urzgdzenia zostaty przywrécone do stanu dozorowania.
Dla projektowanego systemu zaleca sie stosowanie ponizej zasady konserwacji (przeglagdéw):

- Obstuga codzienna,
- Obstuga miesieczna,
- Obstuga kwartalna,

- Obstuga roczna,
Uzytkownik wyznacza personel do przeszkolenia w zakresie obstugi systemu sygnalizacji alarmu
pozaru oraz ustali kompetencije dla poszczegolnych ekip do wykonywania okresowych czynnosci.

Uwaga
Obstuge codzienng i miesieczng ze wzgledu na uproszczong procedure uzytkownik moze wykonywac
w wlasnym zakresie, tj. przez wtasny, przeszkolony personel.

6.8. Warunki odbioru

6.8.1. Wymagane dokumenty
- Instrukcja obstugi systemu w jezyku polskim,
- Protokét przeszkolenia 0s6b obstugujgcych system,

- Ksigzki pracy system wykrywania i sygnalizacji pozaru, w ktérej bedg zapisywane
wszystkie alarmy, czynno$ci serwisowe oraz uszkodzenia podczas pracy

6.8.2. Warunki sprawdzenia instalacji

Wykonawca systemu powinien przedstawi¢ protokoty z wykonanych testow i pomiaréw systemu.
Zakres testéw i pomiaréw zwarty zostat w zataczniku do niniejszej dokumentacji - TESTY i POMIARY.

Uwaga
Harmonogram prob wymaganych do uznania powinien by¢ uzgodniony pomigedzy uzytkownikiem i/lub
wiascicielem, wykonawcg oraz jednostkg uznajgcs.

Jezeli proby bedg zwigzane z wysytaniem sygnatéw do stuzb lub urzgdzerr pomocniczych, nalezy przedsiewzigé
$rodki zaradcze, aby sygnaty testowe nie wywotaly niepozgdanych lub powodujgcych straty operacji (takich jak
niepozgdane uwolnienie Srodka gasniczego). Jednostka uznajgca moze wymagac, aby przez okre$lony czas
system znajdowat sie w stanie normalnej eksploatacji, przed ostatecznym uznaniem.

CERBER FIRE SECURITY Sp. z 0.0.
42-200 Czestochowa, ul. Mirowska 157

37



Zaktad Gospodarowania Odpadami w Gotartowie
Eko-Region Sp. z o.0.

6.9. Obliczenia
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Dokumentacja wykonawcza systemu sygnalizacji pozaru
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