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P1

Ptyta z betonu posadzkowego C25/30 (B30), zatarta na
gtadko, utwardzona powierzchniowo, dylatowana
poprzez nacinanie

Folia PE 0,3mm - uktadana na zaktad

Beton podbudowy B8/10 gr. 10cm

Pospétka zageszczona do Is >= 0,98, gr. 30cm

Grunt rodzimy dogeszczony do Is >= 0,98

D1

Papa termozgrzewalna w dwoch warstwach w systemie
zapewniajgcym odporno$¢ dachu na poziomie RE15

Styropian EPS100 gr. 10cm

Folia paroizolacyjna PE 0,3mm

Blacha trapezowa TR150x0,75 (uktad dwuprzestowy) i
TR150x0,9 (uktad jednoprzestowy), klasa stali S350GD

Konstrukcja stalowa hali sortowni

S2

Piyty warstwowe z wypetnieniem poliuretanowym gr.
12cm

S4

Sciana Zelbetowa monolityczna gr 40cm

S1

Tynk cienkowarstwowy silikatowy, typu baranek -
barwiony w masie - kolor wg. rysunku elewacji

Warstwa kleju z wtopiong siatkg z wtbkna szklanego

Tynk cieptoochronny na bazie perlitu i spoiw
hydraulicznych

Grunt szczepny zgodny z wybranym systemem
tynkarskim

Mur z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 30cm,
przewigzany wiencami zelbetowymi

Tynk cementowo - wapienny zatarty na gtadko

Farba silikatowa, kolor szary - do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

S3

Tynk cienkowarstwowy silikatowy, typu baranek -
barwiony w masie - kolor wg. rysunku elewacji

Warstwa kleju z wtopiong siatkg z wtbkna szklanego

Tynk cieptoochronny na bazie perlitu i spoiw
hydraulicznych

Grunt szczepny zgodny z wybranym systemem
tynkarskim

Sciana Zelbetowa monolityczna gr 40cm
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DETAL "A":

1. Ptyta warstwowa PUR z
zamkiem ukrytym, gr 12cm.
2. Katownik
nierbwnoramienny
zimnogiety - ocynkowany
LN80x40x3 - dopasowac
do zamka wybranego
producenta ptyt
warstwowych

3. Uszczelka poliuretanowa
gr. 2cm

4. Kotwa mechaniczna M8,
gtebokos¢ zakotwienia
40mm, odlegtos¢ od
krawedzi podwaliny 40mm.
5. Tasma uszczelniajgca
samoprzylepna

DETAL "B":

1. Ptyta warstwowa PUR z zamkiem
ukrytym, gr 12cm.

2. Tadma uszczelniajgca
samoprzylepna

3. Blacha trapezowa TR150

4. Styropian EPS 100

5. Papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia

6. Deska drewniana gr. 3cm

7. Wkrety stalowe 4,5mm

8. Obrébka blacharska - pas
nadrynnowy

9. Uchwyty rynnowe

10. Rynna

11. Rura spustowa
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DETAL "C":

1. Ptyta warstwowa PUR z zamkiem ukrytym, gr 12cm.
2. Nity aluminiowe

3. Obrébka z blachy ocynkowanej powlekanej 0,55mm
4. Klin prefabrykowany - styropianowy

5. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

6. Styropian EPS 100

INWESTYCJA:

Zaktad Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Dylow "A", gm. Pajeczno

dz.ew.nr 15, 1

6,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obr. Dylow "A"
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