poz. Wn1 - Wieniec
szt.1, skala 1:25

Diugos¢ obliczeniowa wierica dla pretéw podtuznych: 47,25m
Diugo$¢ obliczeniowa wienca dla strzemion: 41,25m
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Dtugo$¢ pretéw gtownych podano jako warto$¢ sumaryczng
wraz z 5% naddatkiem na zaktady pretow

poz. Wn2 - Wieniec

szt.1, skala 1:25

Diugos¢ obliczeniowa wierica dla pretéw podtuznych: 65,80m
Diugo$¢ obliczeniowa wienca dla strzemion: 58,80m
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Dtugo$¢ pretéw gtownych podano jako warto$¢ sumaryczng

wraz z 5% naddatkiem na zaktady pretow

poz. At1 - Attyka

szt.1, skala 1:25

Dlugosc¢ obliczeniowa dla pretéw podtuznych i strzemion: 92,15m
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poz. NL - naroznik typ "L"

szt.2, skala 1:25 - dozbrojenie narozy attyki

3012 1
3 prety w kazdej warstwie zbrojenia

poz. Kw1

szt.15
Rozwigzanie kolizji wienca attyki
z stupkami wigzara kratowego
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[
Dtugo$¢ pretéw gtéwnych podano jako warto$é sumaryczng
wraz z 5% naddatkiem na zakfady pretéw

INWESTYCJA:

Zaktad Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadéw

innych niz niebezpieczne i obojetne w m. Dylow "A", gm. Pajeczno
dz.ew.nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obr. Dylow "A"
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| Prety NR1 przewlec ENme otwory
w stupkach wigzara
» Liczba Diugo$¢ taczna
Nr Diugos¢ - -
a Stal pretow _. pretow B500SP
preta prefa | 3 1 poz. | PO | facznie a6 | o212
[ [mm] [ [m] [szt] [m]
Att
1 12 B500SP 1644,90 1 1 1 1644,90
2 6 B500SP 3,54 368 1 368 1302,72
Kw1
1 [ 12 [ B500SP [ 150 ] 2 | 15 | 30 | | 4500
NL
1 | 12 ] B500SP | 159 | 24 | 2 | 48 ] | 7632
Wn1
1 12 B500SP 198,50 1 1 1 198,50
2 6 B500SP 1,04 166 1 166 172,64
Wn2
1 12 B500SP 276,50 1 1 1 276,50 UWAG:
2 6 B500SP 1,04 236 1 236 245,44 B x. keviny C25/30 (B30
Razem diugos¢ pretow [mb] | 172080 2241,22 elon konstrukeyjny (B30)
Masa jednostkowa [kgmb] | 0,222 0,388 Beton podbudowy C8/10 (B10)
Masa pretéw dla danej srednicy kgl 382,0 1990,2 Stal konstrukcyjna A-lII/N klasy B500SP
Masa lgcznie [kq] 23722 Otulina 3cm do lica strzemion

UWAGA : Sumaryczna diugos¢ pretéw jest diugoscia rzeczywista w osi preta
metoda B wg PN-EN 1SO 3766:2006.
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