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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja materiatbw wykonczeniowych oraz innych

elementow uzytych do wbudowania w budynku steréwki w hali sortowni.
2. OKLADZINY | ELEMENTY WEWN ETRZNE
2.1. Ptytki ceramiczne $cienne

Ptytki ceramiczne w formacie prostokgtnym o wymiarach 30x60cm, gatunek 1. Piytki
gtadkie, szkliwione, rektyfikowane o grubosci min. 9mm, odporne na pekniecia
wioskowate.

Wymagane wiasciwosci, wg. EN14411:2012:

- dopuszczalne odchylenie szerokosci ptytki: +/- 0,5%
- dopuszczalne odchylenie diugosci ptytki: +/- 0,5%
- dopuszczalne odchylenie grubosci ptytki: +/- 10%

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej:  +/- 0,3%

- dopuszczalne odchylenie od kata prostego: +/- 0,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie: > 15 N/mm?
- odpornoé¢ na plamienie: min. klasa 4

- odpornos¢ na srodki chemiczne o lekkim stezeniu:  klasa A
Ptytki powinny posiadac atest higieniczny.
Spoiny miedzy ptytkami o grubosci 1,5mm — wypetnia¢ zaprawg do spoinowania ptytek.

Przed zamoéwieniem materiatlu, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacii

wizualizacje pomieszczen, w ktérych wykonczenie maja stanowié ptytki ceramiczne, gdzie

okreslony zostanie rozmiar ptytek, oraz doboér kolorystyczny pomieszczen.

2.2. Plytki ceramiczne podtogowe

Ptytki gresowe w formacie prostokgtnym o wymiarach 30x60cm lub kwadratowym o
wymiarach 60x60cm, gatunek 1. Plytki gtadkie - matowe, rektyfikowane o grubosci min.
9mm. Ptytki nieszkliwione.

Wymagane wiasciwosci, wg. EN14411:2012:

- dopuszczalne odchylenie szerokosci ptytki: +/- 0,6%
- dopuszczalne odchylenie dtugosci ptytki: +/- 0,6%
- dopuszczalne odchylenie grubosci ptytki: +/- 5%

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od linii prostej:  +/- 0,5%
- dopuszczalne odchylenie od kata prostego: +/- 0,5%



- odpornosé¢ na plamienie: min. klasa 4
- odpornos¢ na srodki chemiczne o lekkim stezeniu:  klasa A

- nasigkliwos¢ wodna: <0,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie: > 35 N/mm?
- odpornos¢ na scieranie wgtebne: <175 mm?3
- poslizg R10

Ptytki powinny posiadac atest higieniczny.

Spoiny miedzy ptytkami o grubosci 1,5mm — wypetnia¢ zaprawg do spoinowania ptytek.
Piytki przeznaczone na stopnice schodéw powinny by¢ dodatkowo wyposazone w
naciecia lub wypustki antyposlizgowe.

Przed zamdwieniem materiatu, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacii

wizualizacje pomieszczen, w ktérych wykonczenie maja stanowi¢ ptytki ceramiczne, gdzie

okreslony zostanie rozmiar pitytek, oraz dobér kolorystyczny pomieszczen.

2.3. Zaprawa do spoinowania ptytek

Plytki nalezy spoinowaé zaprawg dwusktadnikowg — epoksydowg, odporng na dziatanie
czynnikdw chemicznych i barwigcych. Kolor nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wymagane wiasciwosci, wg. PN-EN 13888:2010

- wytrzymalo$¢ na Sciskanie: 2 45 N/mm?

- skurcz liniowy: < 1,5 mm/m

- absorpcja wody po 240 min. <0,1g

- odpornos¢ na Scieranie: < 250 mm?3

Zaprawa powinna posiada¢ atest higieniczny.
2.4. Farby wewn etrzne akrylowe - sufity

Sufity nalezy pomalowacC farbg o wysokiej zawartosci zywicy akrylowej. tzw. farbag
lateksowg. Farba o podwyzszonej odpornosci na szorowanie na mokro — klasa 1 (wg. PN-
EN 13300). Zawartos$é LZO <30g/L. Gesto$¢ min. 1,20 g/cm?3.

Produkt powinien posiadac¢ atest higieniczny.

Kolory pomieszczen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, przed zamdwieniem materiatu.

2.5. Urzadzenia sanitarne

Umywalki w umywalniach:
W pomieszczeniach umywalni i przedsionkach WC projektuje sie umywalki ceramiczne
wiszgce — montowane do sciany, w kolorze biatym. Wymiar 50/55 x 40/45cm, o ksztaicie



prostokata z wyoblonymi bokami, z przelewem, z baterig umywalkowg montowang do
umywalki. Umywalka wyposazona w potpostument ceramiczny — maskujgcy syfon
kanalizacyjny i przytgcze wodne.
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Fot. Pogladowa umywalka - zestaw.

Umywalki wyposazone w korki zamykajgce odptyw wody — typu klik klak, mosiezne —
chromowane.

Bateria umywalkowa montowana do umywalki, bez korka, ze statg wylewka, chromowana,
z jednym uchwytem do regulacji temperatury wody. Gwarancja na baterie umywalkowg
minimum 7 lat.

Urzgdzenia powinny posiadac atest higieniczny.

Dobor umywalek i baterii umywalkowych nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez

Zamawiajaceqo.

Ustepy:
Muszle ustepowe w czesci socjalnej — na parterze obiektu oraz w czesci biurowej — na |

pietrze obiektu.
Miska kompaktowa ceramiczna, biata, wyposazona w przycisk dwufunkcyjny — sptuczka
6/3l. Kotnierz bezrantowy. Komplet z deskg z duroplastu, wyposazong w system

wolnoopadajgcy. Minimalny okres gwarancji na miske ustepowg 7 lat.
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Fot. Poglagdowa miska ustepowa - zestaw.

Dobér urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajacego.




Pisuary:
Pisuar ceramiczny biaty, z doprowadzeniem wody od tytu, odptyw poziomy. Montowany do

Sciany. Minimalny okres gwaranciji 7 lat.

Fot. Pogladowy pisuar.
Zlewozmywaki:

Zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem. wpuszczany w blat, wykonany ze stali
nierdzewnej — matowej, wyposazony w korki automatyczne. Otwor montazowy na baterie

zlewozmywakowg. Szerokos¢ zabudowy 80cm.

Fot. Poglagdowy zlewozmywak.
Bateria montowana do zlewozmywaka. Bateria metalowa — chromowana, jeden uchwyt do

regulacji temperatury wody. Wylewka obracana w zakresie do 360* zakohczona
perlatorem 2z mozliwoscig wyciggania koncoéwki na gietkim wezu — utatwiajgcym

sptukiwanie i mycie zlewozmywaka. Minimalny okres gwarancji 7 lat.

Fot. Poglagdowa bateria zlewozmywakowa.

Dobér urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Zamawiajacego.

Umywalki w jadalniach:
W pomieszczeniach jadalni projektuje sie umywalki ceramiczne wpuszczane w blat, w

kolorze biatym. Wymiar 50/55 x 40/45cm, o ksztalcie owalu, z przelewem, z baterig



umywalkowg montowang do umywalki. Umywalki wyposazone w korki zamykajgce odptyw
wody — typu Klik klak, mosiezne — chromowane.

Bateria umywalkowa montowana do umywalki, bez korka, ze statg wylewka, chromowana,
z jednym uchwytem do regulacji temperatury wody. Gwarancja na baterie umywalkowg
minimum 7 lat.

Urzgdzenia powinny posiadac atest higieniczny.

Fot. Pogladowa umywalka - zestaw.

Dobdér umywalek i baterii umywalkowych nalezy przedstawi¢c do akceptacji przez

Zamawiajaceqo.

2.9. Parapety wewn etrzne

Parapety wewnetrzne z konglomeratu o grubosci 3 cm. Parapety wyoblone na
krawedziach — bez konieczno$ci zaktadania zaslepek. Faktura parapetu — drobny marmur,

kolor — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Fot. Pogladowy parapet
Dobor koloru i faktury parapetéw nalezy przedstawi¢ do akceptacii przez Zamawiajgcego.




3. OKLADZINY | ELEMENTY ZEWN ETRZNE

3.1. Tynk silikatowy — zewn etrzny

Faktura kamyczkowa, ziarno 1,5 — 2,0 mm, tynk barwiony w masie, o parametrach

minimalnych:

Logo

Baza: wodna dyspersja krzemianéw potasowych i zywic akrylowych z
wypetniaczami mineralnymi i pigmentami.

Gestosc: ok. 1,7 kg/dm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas przesychania: ok. 15 min

Wodochtonnos¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

Przyczepnosc¢: 0,6 MPa wg PN-EN 15824:2010

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004
Odpornosc na deszcz: od 24 do 48 godz. w zaleznosci od temperatury

Absorpcja wody: kategoria W3 wg PN-EN 15824:2010

Przepuszczalnos$¢ pary wodnej:

Sd <1,0 mwg ETAG 004

kategoria V2 wg PN-EN 15824:2010

Wspoétczynnik przewodzenia ciepta: A =0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824:2010
Odpornosc¢ na uderzenie: kategoria Il wg ETAG 004

Reakcja na ogien: — klasa B—s1, wg PN-EN 13501-1

Odpornosc¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe: catkowita odpornosc¢
Europejska Aprobata Techniczna ETA

Wyrdb zgodny z PN-EN 15824:2010. Tynki zewnetrzne na spoiwach organicznych.

3.2. Logo zaktadu na elewacji

Inwestora na budynku hali — 1 szt. wykonane z liter i symboli przestrzennych

(elementy w formie 3d) z PCV lub PE. Odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

odporne na UV, mrozoodporne, odporne na wyblakniecia i pekniecia wioskowate.

Elementy montowane do elewacji na dystansach zapobiegajgcych zaciekom na elewaciji.
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Wielkos¢ logotypu zewnetrznego: logo jak wyzej, wpisane w kwadrat o boku 3,5m.
Lokalizacja logotypu do doprecyzowania na etapie realizacji inwestyciji.

3.3. Parapety zewn etrzne

Parapety aluminiowe wykonane sg z blachy o grubosci 1,20 mm, powlekane poliestrem.
Kolorystyka powinna nawigzywac¢ do kolorystyki wybranych okien i obrobek dekarskich
(szary / antracyt). Dopuszczalne odchytki wymiarowe (mm) wynosza:

- dtugosci +- 5,0,

- szeroko$ci +- 4,0,

- grubosci +- 10%

- odchytki od prostoliniowo$ci do 3 mm/m nakrywy.

Parapety zakonczy¢ zaslepka systemowa.
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Fot. Parapet zewnetrzny

4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
4.1. Okna

Zaprojektowano okna aluminiowe o wspotczynniku izolacyjnosci termicznej Umax <= 1,3
W/m2K dla catego okna. Klasa odpornosci ogniowej okna EI60.
Okucia umozliwiajgce otwieranie uchylen przy uzyciu jednej dzwigni z funkcjg wietrzenia

szczelinowego. Klamki okienne aluminiowe w kolorze takim jak ramy okienne.



Kolor okien — szary antracyt (RAL 7016) lub zblizony — do ostatecznej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

4.2. Drzwi zewn etrzne

Drzwi zewnetrzne stalowe, ocieplone, z o0sScieznica metalowg o0 wspoétczynniku
izolacyjnosci termicznej U<=1,7 W/m?K dla catych drzwi, kolor antracytowy lub zblizony —
nawigzujgcy bezposrednio do koloru okien. Drzwi z wktadkg patentowa. Klasa odpornosci

ogniowej EI60

Drzwi wyposazone bedg dodatkowo w elementy:

- samozamykacze,

- regulatory kontroli zamykania.

Uchwyt od wewnatrz i od zewnatrz. Stopka blokujgca samozamykacz od wewngtrz oraz

gumowy odboj zewnetrzny, mocowany do kostki betonowej.
4.3. Drzwi wewn etrzne

Drzwi wewnetrzne petne stalowe, powlekane PCV, gtadkie z wypetnieniem ze styropianu
trzy zawiasy czopowe zamek z wkiadkg patentowg, oscieznica stalowa, powlekana PCV.
Klamki stalowe, bez ostrych krawedzi i zakohczenh — kolor ciemny grafit. Drzwi systemowe
— od jednego producenta dla wszystkich drzwi wewnetrznych.




Fot. pogladowa klamka drzwiowa

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych nalezy zamontowac¢ nawiewniki o fgcznym polu
przekroju 200cm? — kratki kompensacyjne oraz zamki z blokadg WC. Konstrukcja drzwi

oparta jest o rozwigzania typowe. Drzwi powinny spetnia¢ wymogi PN, zapisy
odpowiednich Dziennikow Ustaw dotyczgce drzwi do pomieszczen dla ktorych sag

przewidywane. Powinny zosta¢ takze spetnione wymogi techniczne jakie powinny
posiadac drzwi do tych pomieszczen.
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