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1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy instalacji
monitoringu dla zakfadu gospodarowania odpadami w miejscowosci Ostrzeszéw m.

Ostrzeszow.

1.2. Podstawa opracowania .

Projekt wykonano na podstawie:

a. zlecenia inwestora

b. wytycznych inwestorskich

c. projektu budowlanego Obiektu

d. obowigzujagcych norm i przepisy:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- PN-EN 62676-4: 2015-06 systemy dozoru wizyjnego stosowane w
zabezpieczeniach — Cze$¢ 4: Wytyczne stosowania
- PN-EN 50130-4:2012 — ,Systemy alarmowe -- Czes$¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobéw: Wymagania dotyczgce
odpornosci urzadzen systemow sygnalizacji pozarowej, sygnalizacji
witamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych”
- PN-EN 60529:2002 urzadzenia elektroenergetyczne, stopnie ochrony
- PN-EN 50173 - Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego
- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

e. instrukcji stosowanych urzgdzen

f. wizji lokalnej

1.3.Zakres projektu

Opracowanie projektu ma na celu dobér dodatkowych kamer, a takze urzgdzenh
rejestrujgcych. Trasy przewododw oraz sposob prowadzenia instalacji przewodowej w
obiekcie. Zestawienie urzgdzen i materiatdw podstawowych systemu wraz z planami

systemu monitoringu wizyjnego CCTV.



2. Rozwigzania projektowe .

2.1 Zakres dozoru wizyjnego CCTV

Projektuje sie rozbudowe monitoringu zewnetrznego za pomocg systemu
kamer CCTV IP. Nadzorem objete bedg wybrane obszary Obiektu, uzgodnione z
Inwestorem.

2.2 Wybor systemu

Dla rejestracji zdarzen zachodzgcych na terenie zaktadu przez 24 godziny na
dobe projektuje sie nowy cyfrowy sieciowy system monitoringu CCTV IP powigzany z
juz zainstalowanym opartym na systemie analogowym. Projektuje sie zamontowanie
4 nowych kamer (jedna wymieniana z istniejgcg) rozmieszczonych zgodnie z planem
zagospodarowania. Istniejgce oraz nowe kamery wspofpracowac bedg z serwerem
wideo opartym na systemie nadzoru wizyjnego CMS prod. Alnet (ktory jest uzywany
w innych obiektach Inwestora) oraz rejestratorze dedykowanym do kamer. Projektuje
sie serwer i rejestrator wideo, ktére zapewnig rejestracje obrazéw z 12 kamer: (3
nowoprojektowanych, jedna wymieniana) oraz archiwizacje zdarzen z mozliwoscig
natychmiastowego odtwarzania zarejestrowanych nagran, bez konieczno$ci
przerywania rejestracji. Pojemnos¢ pamieci rejestracji obrazéow (HDD) planuje sie na
30 dni przy zatozonych parametrach: zapis ciggty, rejestracja z czestotliwoscig 15fps
przy rozdzielczosci maksymalnej dla danej kamery, jako$¢ obrazu standardowa.
Nalezy skonfigurowac system tak aby obraz z kamer rejestrujgcych byt dostepny w
czasie rzeczywistym przez system teleinformatyczny do WIOS. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiednie tgcze internetowe min 4Mbps na wyjsciu
natomiast wykonawca zapewni konfiguracje oraz wdrozenie tego systemu.

Dane nowych kamer:

1. Metalowa kamera zewnetrzna, tubowa, wandalaodporng o rozdzielczosci

8MPX (4K) z obiektywem o ogniskowej 2.7mm-12mm (motozoom),
wbudowanym reflektorem podczerwieni — widocznos¢ w nocy 50m.

Dane kamery:

| "Rodzaj przetwornika |[CMOS |
\ Wielkos¢ przetwornika H1/2.5" |
| Rozdzielczo$é¢ 13840x2160 |
| |
| |

Kat widzenia H1 10°-40°
Onvif |Tak




| Balans biell |Tak |

Wejscia/wyjscia /1

alarmowe
| Jezyk interfejsu WEB ||polski |
| Interfejs sieciowy  |RJ45(10/100Mbps) |
| Klasa szczelnoéci  |[IP67 |
| Klasa odpornoéci  [IK10 |
Wielostrumieniowo$c¢ 3

s . szt.

(ilo$¢ strumieni)
| Temperaturapracy |-30 °C ~ 60 °C |

Czutosc¢ przetwornika

0.05Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux/F1.4
(Color,1/30s,30IRE) OLux/F1.4(IR on)

Wspierane protokoty
sieciowe

HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP;
SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6;
QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;
IGMP; SNMP

Mechaniczny filtr

g Tak
podczerwieni
| Wspétczynnik SN |>50 dB |
| WDR [Tak |

| Predko$é transmisji

115 kl/s @ 8.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx

2. Metalowa kamera zewnetrzna, tubowa, wandalaodporng o rozdzielczosci

8MPX (4K) z obiektywem o ogniskowej 7-35mm (motozoom), wbudowanym

reflektorem podczerwieni — widoczno$¢ w nocy 100m

Dane kamery:

Rodzaj przetwornika

ICMOS

Wielkos¢ przetwornika H1/2.5"

Rozdzielczos¢

13840x2160

|
|
|
| Whbudowany obiektyw [Tak
1
|
|

Kat widzenia [38°-14°
Widocznos¢ w nocy H1 00 m
Balans bieli [Tak
Detekcja ruchu | Tak
Wejscia/wyjscia o/1
alarmowe

\Max. liczba uzytkownik()wHZO

| Jezyk interfejsu WEB |polski

| Klasa szczelnosci

IP67

| Klasa odpornosci

IK10




| Wielostrumieniowos¢ |13 szt.

| Pobér mocy [13W

| Temperaturapracy |[-30 °C ... 60 °C

0.05Lux/F1.4 (Color,1/3s,30IRE) 0.2Lux/F1.4
(Color,1/30s,30IRE) OLux/F1.4(IR on)

Czutosc¢ przetwornika

HTTP, HTTPS, ARP, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP,
Wspierane protokoty |[UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE,

sieciowe UPNnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast,
ICMP, IGMP, SNMP

Mechaniczny filtr

podczerwieni Tak

2.3. Gtowny punkty dystrybucyjny
W pomieszczeniu serwerowni istniejgcg szafe GPD projektuje sie doposazy¢ w
sprzetu do obstugi systemu CCTV.

2.4 Linie sygnatowe

Do doprowadzenia sygnatéw z kamer terenu do gtéwnego punktu dystrybucyjnego
projektuje sie linie Swiattowodowg wykonang z wykorzystaniem kabla swiattowodowego
XOTktsDd 8j rozszytym na switch'u w GPD i potagczonego z posrednim punktem
dystrybucyjnym w skrzynce IT.

Kable swiattowodowe uktada¢ w wybudowanej kanalizacji teletechniczne;j.

Potaczenie poszczegdlnych kamer z systemem wykona¢ kablem teleinformatycznym
kat.5e F/UTP zewnetrznym Zzelowanym tgczagcym kamere oraz switch w skrzynce IT.

Wszystkie kable i przewody nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK w ziemi, RVKL

W powietrzu..

2.5. Kanalizacja teletechniczna

Kanalizacje pierwotng nalezy wykona¢ z wykorzystaniem rur DVK 110mm.
Kanalizacje nalezy wykona¢ zgodnie z projekiem zagospodarowania rys.1. Studzienki
wykona¢ z gotowych prefabrykatéw ECPOZ.40

. Uszczelnienia kanalizacji powinny uniemozliwi¢ przedostawanie sie do ciggéw
kanalizacji i rurociggdbw wszelkich zanieczyszczen statych i ptynnych w normalnych
warunkach budowy i eksploatacji. Miejsca wprowadzenia rur kanalizacji pierwotnej w gardta
studni nalezy uszczelni¢ w sposéb trwaty.

Kanalizacje teletechniczng nalezy uktada¢ w terenie zachowujac odlegtosci poziome i
pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. Kanalizacje teletechniczng nalezy

uktada¢ w rowie o gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku i przysypac¢ réwniez warstwa



piasku o grubosci 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm,
a nastepnie przykry¢ folig koloru pomaranczowego z tworzywa sztucznego i wykop wypetni¢
ziemig. Podczas sypania kolejnych warstw nalezy je starannie zageszcza¢ do wymaganego
poziomu. Roboty ziemne wykonywac recznie i/lub maszynowo, zachowujgc odpowiednie
przepisy BHP. Przed rozpoczeciem robdt w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen
z istniejaca infrastrukturg techniczng nalezy recznie wykona¢ przekopy poprzeczne celem
doktadnej lokalizaciji istniejgcych sieci i unikniecia kolizji z nimi.

2.5. Montaz systemu

Schemat blokowy instalacji CCTV pokazano na rys. 02.

Projektowane kamery KAO1, KA02, KAO3 nalezy zamontowa¢ na projektowanym 9-
metrowym stupie na wys. ok. 8m, stosujac obejmy stupowe dedykowane; skrzynke z
urzgdzeniami montowaé na wys. ok. 2,5m.

Istniejgcg kamere C4 nalezy wymieni¢ na nowg KA04 i zamontowa¢ na elewacji
budynku portierni na wysokosci 3m, na zintegrowanym uchwycie z przepustem kablowym
do podtgczenia wykorzystac istniejgcy instalacje teletechniczna.

2.6. Zasilanie elektryczne
Zasilanie posredniego punkiu dystrybucyjnego IT zawierajgcego zasilacze
elektryczne oraz switche PoE do podtgczenia kamer wykona¢ przewodem YLY 3x2,5mm2 z
istniejacej listwy napie¢ gwarantowanych zamontowanej w szafie GPD. Przewdd zasilajacy
uktada¢ w rurach kanalizacji teletechnicznej oraz ostonowych. Skrzynke IT nalezy uziemi¢
R<30Q.

3.1. Ochrona od porazen.
W nawigzaniu do istniejacego systemu ochrony przeciwporazeniowej instalacji 0,4kV
zastosowano uktad sieciowy TN-S jako $rodek ochrony dodatkowej od porazen
elektrycznych przewidziano samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku uszkodzenia

izolacji. Dopuszczalny czas trwania zwaré¢ przyjeto wg aktualnie obowigzujacej normy.

3.2. Ochrona przepieciowa.
Aby spetni¢ wymagania norm dotyczgce ochrony od przepie¢ dla kazdej z
kamer nalezy zamontowac ogranicznik przepie¢ w torze transmisji sieciowej po obu

stronach toru.



Okreslono

umozliwiajgce wyniesienie obiektu w teren zgodnie z projektem zagospodarowania.

4 Operat geodezyjny

wspétrzedne

Uktad wspétrzednych ,,2000”

punktow

charakterystycznych

projektowanych

el 5700566.64 6496409.14
SK1 5700531.72 6496396.47 Studnia kablowa
SK2 5700495.46 6496383.30 Studnia kablowa
SK3 5700461.25 6496368.20 Studnia kablowa
SK4 5700426.83 6496352.95 Studnia kablowa
e2 5700425.35 6496352.20 stup

5. Zestawienie podstawowych materiatow

Szafka IT

1

Szafka SM-40/33/23

Kpl.

2

Ochronnik przeciwprzepigciowy TN-S 2P. kat I+11 12,5kA

Szt.

3

Switch switch przemystowy PoE

1 x port SFP 1000 Base-X , 1 x RJ45 10/100/1000 Base-
T, 8 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at), samo-
dopasowujacy port §wiattowodowy SFP 100M/1000M,
Kontrola przeptywu danych, zabezpieczenie przed
wytadowaniami atmosferycznymi i réznicami potencjatéw
pomiedzy urzadzeniami, Temperatura pracy -30 °C ...

65 °C

Szt.

Wylacznik nadpradowy 2P C 1A

Szt.

Gniazdo 230V L+N+PE na list6. TS-35

Szt.

Zaciski 6mm

Szt.

Zaciski PE 6mm

Szt.

Cybanty do stupa

szt

Uziom pretowy 2m

kpl

— | \O|0 |||

Przewod LGYzo 10mm?2

Q= NN

Szafa GPD

1

Switch switch przemystowy PoE

1 x port SFP 1000 Base-X , 1 x RJ45 10/100/1000 Base-
T, 8 x RJ45 10/100 Base-T + PoE (802.3af/at), samo-
dopasowujacy port §wiattowodowy SFP 100M/1000M,
Kontrola przeptywu danych, zabezpieczenie przed
wytadowaniami atmosferycznymi i réznicami potencjatéw
pomiedzy urzadzeniami, Temperatura pracy -30 °C ...

65 °C

Szt.

Serwer wideo: Alnet NET Enterprise ( NetStation 22;
HDD WD Red 6TB; Winl10Prof), zestaw do montazu 19%,
Oprogramowanie NetStation, 12 licencji

Szt.

Rejestrator IP dedykowany do kamer o predkosci
nagrywania 25kl/s z wejSciami i wyj$ciami alarmowymi
obstugujacy rozdzielczos¢ 12MPX do 32 kamer HDD
1x6TB

Szt.

instalacji



4 Dysk HDD 1x6TB Szt. 1
5 Patchcord F/UTP kat 5, Im Szt. 4
Stup 9m szt.1
1 Stup aluminiowy SAL-9 Szt 1
2 Fundament B-70 Szt. 1
3 Uziom pretowy 2m Szt. 1
4 Bednarka FeZn 30x4 Szt. 4
Instalacja
1 Metalowa kamera zewng¢trzna, tubowa, wandaloodporna o | Kpl. 2
rozdzielczos$ci SMPX (4K) z obiektywem o ogniskowej
2.7mm-12mm (motozoom), wbudowanym reflektorem
podczerwieni — widoczno$¢ w nocy 50m
2 Metalowa kamera zewng¢trzna, tubowa, wandalaodporna Kpl. 2
o rozdzielczosci SMPX (4K) z obiektywem o ogniskowej
7-35mm (motozoom), wbudowanym reflektorem
podczerwieni — widoczno$¢ w nocy 100m
3 Uchwyt dla kamer, nascienny, dedykowany Szt. 1
4 Uchwyt dla kamer, nastupowy, dedykowany Szt. 3
5 Kabel §wiattowodowy Z-XOTktsDd 8§;j m 230
6 Wtyka 2P+Z Szt. 1
7 Przewod YLY 3x2,5mm?2 m
8 Rura DVK 110 m 155
9 Rurka RVKL m 10
10 Peschel odporny na UV m 30
11 Studnia kablowa ECPOZ.40 Szt. 4
12 Skretka wieloparowa F/UTP kat. 5 m 40
13 Ochronnik przeciwprzepigciowy w torze transmisji Szt. 8
sieciowej, dla kamer montowanych na budynku, po obu
stronach toru
14 Listwa elektroinstalacyjna m 20
15
16




